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Legendę skrótów w kolejności alfabetycznej znajdziecie Państwo na 408 stronie.

Dławnice, IP68

INFO
Dławnice kablowe

Właściwości:
zintegrowane zwolnienie docisku, kompletne, spełnia RoHS.
HAUPA dławnice kablowe poprzez mocne i szczelne połączenie kabla z obudową zabezpieczają rozdzielnie i gniazda 
rozdzielcze przed wilgocią, kurzem i mechanicznymi bodźcami.
HAUPA oferuje poza metrycznym gwintem również dławnice z gwintem stalowym rurowym (PG).
HAUPA dławnice kablowe spełniaja rodzaj ochrony IP68 (kurz i wodoszczelność) aby chronić użytkownika przed 
potencjalnym zagrożeniem.

Dławnice IP68, metryczne lub PG, z uszczelką oraz nakrętką kontrującą

Materiał: z poliamidu 6.6, (nakrętki: PA 6.6 wolny od halogenu, podkładki: TPR (guma termoplastyczna), wolna od halogenu, 
uszczelka: PVC), Kolor: jasnoszary lub czarny, Temperatura zastosowania: –40ºC do +85ºC, Ochrona wibracyjna: pewność 
nie przekręcenia w razie drgań podczas montażu, klasa palności: wedł. UL 94 V-2, klasa ochrony; IP68, właściwości: łatwe w 
montażu, pewność dokręcenia, kompletnie zmontowane, zgodność RoHS

Art. nr. kg/100 Oj

250040 0,024 10 4.250

250042 0,024 10 1.700

250044 0,024 10 1.200

250046 0,024 10 1.190

250048 0,024 10 1.190

250050 0,024 10 680

250052 0,024 10 340

250054 0,024 5 230

250056 0,024 5 160

250058 0,024 5 120

kolor KB D1 D2 B1 L1 L2 L3 Dk

jasno szary M12 3 - 6,5 12,0 8,3 6,9 7,9 19,6 13,6 15

jasno szary M16 5 - 10 16 10,9 9,6 15,5 23,4 16,9 22

jasno szary M20 8 - 12 20,0 14,1 12,5 10,0 25,0 18,1 24

jasno szary M20 10 - 14 20,0 15,0 14,8 10,0 28,5 18,5 27

jasno szary M20 10 - 14 20,0 15,0 14,8 15,0 28,5 18,5 27

jasno szary M25 13 - 18 25,0 18,6 18,4 15,2 29,4 22,3 33

jasno szary M32 18 - 25 32,0 26,0 25,0 14,7 34,5 25,7 42

jasno szary M40 22 - 32 40,0 33,7 33,1 18,4 41,7 31,3 54

jasno szary M50 30 - 38 50,0 41,9 40,0 17,8 44,2 31,3 61

jasno szary M63 34 - 44 61,0 55,0 43,2 18,5 44,6 32,7 66

Art. nr. kg/100 Oj

250080 0,024 10 4.250

250082 0,024 10 1.700

250084 0,024 10 1.200

250086 1,620 10 1.190

250088 17,000 10 1.190

250090 2,690 10 680

250092 4,560 10 340

250094 8,100 5 230

250096 10,100 5 160

250098 11,400 5 120

kolor KB D1 D2 B1 L1 L2 L3 Dk

czarny M12 3 - 6,5 12,0 8,3 6,9 7,9 19,6 13,6 15

czarny M16 5 - 10 16 10,9 9,6 15,5 23,4 16,9 22

czarny M20 8 - 12 20,0 14,1 12,5 10,0 25,0 18,1 24

czarny M20 10 - 14 20,0 15,0 14,8 10,0 28,5 18,5 27

czarny M20 10 - 14 20,0 15,0 14,8 15,0 28,5 18,5 27

czarny M25 13 - 18 25,0 18,6 18,4 15,2 29,4 22,3 33

czarny M32 18 - 25 32,0 26,0 25,0 14,7 34,5 25,7 42

czarny M40 22 - 32 40,0 33,7 33,1 18,4 41,7 31,3 54

czarny M50 30 - 38 50,0 41,9 40,0 17,8 44,2 31,3 61

czarny M63 34 - 44 61,0 55,0 43,2 18,5 44,6 32,7 66

Art. nr. kg/100 Oj

250060 0,024 10 4.250

250062 0,024 10 2.980

250064 0,024 10 2.040

250066 0,024 10 1.530

250068 0,024 10 1.190

250070 0,024 10 680

250072 0,024 10 380

250074 0,024 5 200

250076 0,024 5 140

250078 0,024 5 130

kolor KB D1 D2 B1 L1 L2 L3 Dk

jasno szary PG7 3,5 - 6 12,5 8,3 6,9 7,9 20,0 13,3 15

jasno szary PG9 4 - 8 15,2 10,5 7,8 7,9 22,0 15,1 19

jasno szary PG11 5 - 10 18,6 13,2 10,8 7,9 23,7 18,3 22

jasno szary PG13,5 6 - 12 20,4 15,5 12,5 8,9 24,6 18,9 24

jasno szary PG16 10 - 14 22,5 17,2 15,0 9,8 26,2 19,5 27

jasno szary PG21 13 - 18 28,3 22,4 18,5 10,8 30,0 23,7 33

jasno szary PG29 18 - 25 37,0 30,6 25,3 10,8 35,0 27,4 42

jasno szary PG36 22 - 32 47,0 35,3 36,3 7,9 42,3 30,3 53

jasno szary PG42 30 - 38 54,0 40,0 40,4 14,5 44,0 31,2 60

jasno szary PG48 34 - 44 59,3 46,2 46,3 15,6 42,7 31,3 65

Art. nr. kg/100 Oj

250100 0,560 10 4.250

250102 7,500 10 2.980

250104 1,030 10 2.040

250106 1,400 10 1.530

250108 1,560 10 1.190

250110 2,480 10 680

250112 4,160 10 380

250114 8,240 5 200

250116 10,800 5 140

250118 11,600 5 130

kolor KB D1 D2 B1 L1 L2 L3 Dk

czarny PG7 3,5 - 6 12,5 8,3 6,9 7,9 20,0 13,3 15

czarny PG9 4 - 8 15,2 10,5 7,8 7,9 22,0 15,1 19

czarny PG11 5 - 10 18,6 13,2 10,8 7,9 23,7 18,3 22

czarny PG13,5 6 - 12 20,4 15,5 12,5 8,9 24,6 18,9 24

czarny PG16 10 - 14 22,5 17,2 15,0 9,8 26,2 19,5 27

czarny PG21 13 - 18 28,3 22,4 18,5 10,8 30,0 23,7 33

czarny PG29 18 - 25 37,0 30,6 25,3 10,8 35,0 27,4 42

czarny PG36 22 - 32 47,0 35,3 36,3 7,9 42,3 30,3 53

czarny PG42 30 - 38 54,0 40,0 40,4 14,5 44,0 31,2 60

czarny PG48 34 - 44 59,3 46,2 46,3 15,6 42,7 31,3 65


