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CHARAKTERYSTYKA
Przykład oznaczenia TFKABLE 1 XzTKMXpw 150x4x0,8 / rok produkcji / nadruk 

metryczny co 1 metr

Zastosowanie Kable przeznaczone są do budowy telekomunikacyjnych sieci 
miejscowych, do układania w kanalizacji kablowej i bezpośrednio 
w ziemi na terenach o małym zagrożeniu uszkodzeniami 
mechanicznymi

Długość fabrykacyjna Długość odcinków fabrykacyjnych kabli o liczbie czwórek:
Do 100 włącznie i średnicy znamionowej żyły 0,4 mm,
Do 50 włącznie i średnicy znamionowej żyły 0,5 i 0,6 mm,
Do 35 włącznie i średnicy znamionowej żyły 0,8 mm
powinna wynosić 600 mb, a dla pozostałych kabli 300 mb
Kable mogą być również wykonane w odcinkach stanowiących 
wielokrotność odcinków fabrykacyjnych

XzTKMXpw 
PN-92/T-90335, PN-92/T-90336, ZN-96/TP S.A.-029 —————————

Kable telekomunikacyjne miejscowe

Wymiary
Liczba czwórek Maks. wymiar zewnętrzny Masa kabla 

n×n×mm mm kg/km

5x4x0,4 5x4x0,5 5x4x0,6 5x4x0,8 11,0 12,0 13,0 16,0 74 103 125 192

10x4x0,4 10x4x0,5 10x4x0,6 10x4x0,8 13,0 14,5 16,0 19,0 126 165 203 321

15x4x0,4 15x4x0,5 15x4x0,6 15x4x0,8 14,5 16,5 18,0 21,5 168 229 290 463

25x4x0,4 25x4x0,5 25x4x0,6 25x4x0,8 17,0 19,5 21,0 25,5 248 340 440 721

35x4x0,4 35x4x0,5 35x4x0,6 35x4x0,8 18,0 21,5 24,0 29,5 326 456 593 994

50x4x0,4 50x4x0,5 50x4x0,6 50x4x0,8 21,0 24,5 28,0 34,0 448 635 845 1407

100x4x0,4 100x4x0,5 100x4x0,6 100x4x0,8 28,0 32,5 36,5 46,0 830 1205 1595 2721

150x4x0,4 150x4x0,5 150x4x0,6 150x4x0,8 32,0 38,5 43,5 55,0 1206 1790 2378 4065

200x4x0,4 200x4x0,5 200x4x0,6 200x4x0,8 36,0 43,5 49,5 63,0 1590 2333 3108 5362

250x4x0,4 250x4x0,5 250x4x0,6 250x4x0,8 40,0 48,5 55,0 70,0 1961 2897 3860 6661

400x4x0,4 400x4x0,5 400x4x0,6 – 51,0 60,0 67,0 – 3042 4471 6022 –

500x4x0,4 500x4x0,5 500x4x0,6 – 55,0 64,0 73,0 – 3763 5566 7470 –

750x4x0,4 – – – 64,0 – – – 5195 – – –

1000x4x0,4 – – – 70,0 – – – 6891 – – –

Telekomunikacyjny (T) kabel (K) miejscowy (M), pęczkowy o izolacji z polietylenu 
piankowego z warstwą z polietylenu jednolitego (Xp), o powłoce polietylenowej 
z zaporą przeciwwilgociową (Xz), wypełniony (w)

Opis

+70°C
MIN -15°C


