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1

1

1

E27

E27

E27

-

H05 VV-F-2x0,75/5m

H05 VV-F-2x0,75/10m

H05 RN-F-2x1,00/10m

H05 RN-F-2x1,00/10m

H05 RN-F-2x1,00/5m

H05 RN-F-2x1,00/5m

770.498

770.499

770.40065

20

20

65

65

65

65

E27

E27

E27

E27

1

1

1

1

770.405

770.406

770.409

770.410

Seria HALE
Normy: EN 60598-1, EN 60598-2-8

1

1

1

E27

E27

E27

-

2P-2,5A-250V

2P-2,5A-250V

H05 VV-F-2x0,75/5 m

H05 VV-F-2x0,75/10 m

770.298

770.299

770.200

IP20 IP65

LAMPY PRZENOŚNE- IP20/IP65LAMPY PRZENOŚNE- IP20

Temperatura pracy: -25 °C do +35 °C
Żarówka: max. 60 W

Temperatura pracy: -25 °C do +35 °C
Żarówka: max. 60 W

Z kloszem odpornym na uderzenia - IP20/ IP65Z ocynkowaną osłoną - IP20

Przewód przyłączeniowy Wtyczka Oprawka Opakowanie Nr katalogowy Przewód przyłączeniowy Wtyczka IP Oprawka Opakowanie Nr katalog.

2P-2,5A-250V

2P-2,5A-250V

2P-16A-24V

2P-16A-24V

2P+E-16A-250V przemysłowa

2P+E-16A-250V przemysłowa

Bez przewodu Bez przewodu

Prawidłowa instalacja


