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Legendę skrótów w kolejności alfabetycznej znajdziecie Państwo na 408 stronie.

RoHS

INFO
Opaski kablowe

Opaski kablowe

Art. nr. kg/100 Oj Cj

262500/1 0,040 100 100 30.000

262500 0,028 100 100 30.000

262502 0,030 100 100 25.000

262504 0,044 100 100 25.000

262506 0,065 100 100 13.000

262508 0,083 100 100 10.000

262509/1 0,100 100 100 10.000

262510/1 0,150 100 100 6.000

262510 0,155 100 100 7.000

262512/1 0,080 100 100 10.000

262515 0,040 100 100 6.000

262512 0,143 100 100 8.000

262516 0,145 100 100 7.000

262518 0,203 100 100 6.000

262520 0,220 100 100 5.000

262522 0,274 100 100 4.000

262523 0,290 100 100 4.000

262528 0,300 100 100 2.000

262530 0,400 100 100 2.000

262532 0,540 100 100 2.500

262536 0,760 50 100 500

262537 0,105 50 100 500

262538 1,270 50 100 500

262535 1,050 50 100 600

262540 1,600 20 100 500

262542 0,860 50 100 500

262543 1,100 20 100 500

262545 0,860 50 100 500

262546 1,770 50 100 500

262547 3,200 20 100 500

Dc Sz

75 2,4 15 8

96 2,5 23 8

100 2,5 25 8

142 2,5 35 8

203 2,5 55 8

142 3,2 35 18

203 3,6 53 18

250 3,6 68 18

292 3,6 85 18

120 4,8 52 22

157 4,8 40 22

190 4,8 52 22

203 4,8 55 22

250 4,8 74 22

310 4,8 89 22

368 4,8 102 22

430 4,8 125 22

203 7,6 55 55

280 7,6 78 55

380 7,6 110 55

450 8,8 133 80

523 8,8 150 80

610 8,8 185 80

774 8,8 220 80

812 8,8 246 80

914 8,8 270 80

1219 9,0 374 80

246 12,4 64 114

550 12,7 166 114

1030 12,7 312 114

Opaski kablowe firmy HAUPA wyróżniają się wyjątkową wytrzymałością 
wiązania, mocnym zaciskiem, wysoką odpornością na zerwania oczka 
mocującego oraz elastycznością. Dzięki tym cechom opaski firmy HAUPA 
wytrzymują najtwardsze praktyki instalacyjne, których nie są w stanie 
wytrzymać opaski konwencjonalne. Wszystkie opaski firmy HAUPA  
odpowiadają dyrektywom WEEE/RoHS.

Różnice w opaskach kablowych:
• Opaska kablowa

Kolor: naturalny/czarny

• Opaska kablowa
Kolor: czarny (UV- odporne)

• Opaska wielokrotnego użycia
Kolor: czarny

• Opaska z podwójnym oczkiem
Kolor: czarny

• Opaska kablowa z oczkiem mocującym
Kolor: naturalny

• Opaska z miejscem na opis
Kolor: naturalny

• Opaska na rzepę
Kolor: czarny, zielony

Wyposażenie:
• Cokół na opaski, przykręcany uchwyt do mocowania opasek, kołek 
    rozporowy z uchwytem do montowania opasek

Optymalne warunki przechowywania opasek kablowych z nylonu
Opaski kablowe wykonane są z wysokiej jakości nylonu. To techniczne  
tworzywo sztuczne jest przerabiane przeważnie metodą wtrysku, lub 
wytłaczania. Nylon jest tworzywem o budowie higroskopijnej, może wchłaniać  
i oddawać wodę,. Do optymalnej obróbki opaski wymagany jest stan  
równowagi materiału, którą zapewnia 2,5%zawartość wody.
Oryginalne opakowania opasek firmy HAUPA zapewniają utrzymanie 
niezmiennej zawartości wody w materiale.

Warunkiem jest odpowiednie przechowywanie:

Przechowywanie w zamkniętych woreczkach plastikowych z  
Polietylenu

Przechowywanie bez bezpośredniego dostępu światła sło necznego

Przechowywanie bez bezpośredniego sąsiedztwa zródła ciepła  
(ogrzewanie itd.)

Idealna temperatura składowania (środkowo- europejska norma  
klimatyczna) do 23° przy 50% wilgotności

Wszystkie opaski kablowe firmy HAUPA powstają wyłącznie z tworzywa i 
ulegają łatwo utylizacji. Opaski kablowe można z łatwością obrabiać ręcznie, 
jak również przy pomocy specjalnych narzędzi firmy HAUPA. Lekko zakrzywiony 
koniec opaski umożliwia swobodne wprowadzenie taśmy w oczko opaski.

Zastosowanie: 
do związywania i mocowania kabli, węży oraz instalacji. HF (wolne od  
halogenu) – RoHS- zgodne

HOK - opaski kablowe

z nylonu, kolor naturalny, do szybkiego wiązania zarówno ręcznie jak i przy 
pomocy narzędzi, odporne na wodę morską, olej, tłuszcz itp., odporne na 
warunki atmosferyczne w zakresie - 40° C do 85° C


