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Kanał  parapetowy dwuścienny

PK 90X55 D

konf. mm m mm2 m kg J PVC
samogasnący

°C
HD 90 x 55 2 3800 biała 12 10,8 1 -5 - +60

konf. szt. kg
1 końcowa 8401 HB 2; 720 13,7
2 łącząca 8402 HB 2; 134 4,5
3 kątowa 8403 HB 2; 48 4,5
4 odgałęźna 8404 HB 2; 72 3,4
5 naroŜna wewnętrzna 8405 HB 2; 88 6,9
6 naroŜna zewnętrzna 8406 HB 2; 100 8,7
7 przepustowa 8407 HB 2; 340 7,2

str.
2-32 PEKE 60 przegroda
2-32 PKS 70/60 przegroda
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Kanał parapetowy przeznaczony jest do montaŜu przyrządów modułowych 45 x 45 lub 22,5 x 45 mm.
W celu oddzielenia obwodu moŜliwe jest zastosowanie poprzeczki PEKE 60. W przypadku konieczności ekranowania obwodów o charakterze danych stosowana jest przegroda
PKS 70/60, zapewniająca przy niskiej masie oraz łatwej instalacji podobne właściwości jak przegroda metalowa.
Maksymalna ilość przyrządów modułowych umieszczonych bezpośrednio obok siebie wynosi 3 sztuki. 
Do instalacji finalnej przyrządów nie muszą być stosowane Ŝadne osłony. Pokrywa przycinana jest na wymaganą długość i wkładana do korpusu kanału.
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