
Wymiary 
zewnętrzne

Nr. Katalogowy

A B C D Edrzwi
nieprzeźroczyste

drzwi
przeźroczyste

21 x 30 x 13 cm C.1600 C.1600-P 221 311 137 270 174.5

26 x 35 x 15 cm C.1601 C.1601-P 265 355 152 315 227

30 x 40 x 17 cm C.1602 C.1602-P 310 410 170 360 245

40 x 60 x 20 cm C.1603 C.1603-P 410 610 202 564 375

50 x 70 x 25 cm C.1604 C.1604-P 511 711 253,5 660 472
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              NOWOŚĆ

Szafka rozdzielcza hermetyczna
dostępna z drzwiami przeźroczystymi lub nieprzeźroczystymi

płyta metalowa

wersja z metalową płytą montażową

www.pawbol.pl ®

Producent  Osprzętu  Elektroinstalacyjnego

Sprawdzone rozwiązania dla profesjonalistów

ocynkowana 
metalowa 
płyta 
montażowa

maksymalny 
kąt rozwarcia 
drzwi 210 0

atrakcyjny 
design

Uwaga: Oferowane szafki dostępne są w wersji z kluczykiem i zamkiem wykonanym z tworzywa

uniwersalne
pro� le

montażowe
w podstawie
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              NOWOŚĆ

Trwała i przestronna konstrukcja 
Atrakcyjny design   w dobrej cenie!

Szafka rozdzielcza hermetyczna

IP65

dostępna z drzwiami przeźroczystymi lub nieprzeźroczystymi
wersja z metalową płytą montażową

www.pawbol.pl ®

Producent  Osprzętu  Elektroinstalacyjnego

Zastosowanie:

• rozdzielnice do dystrybucji 
energii elektrycznej

• szafki aparatury rozdzielczej, 
pomiarowej, regulacyjnej 
dla automatyki przemysłowej 

• serwerownie i szafki sterownicze 
dla sektora IT i telekomunikacji

• skrzynki sygnalizacyjne
• obudowy dla telewizji kablowej 

i przemysłowej

Atrakcyjny design   w dobrej cenie!

IP65

Solidne połączenie uchwytu Uchwyt poziomy / pionowy

Przykład montażu aparatury
sterowniczej i osprzętu

Zamykanie szafki 
na dedykowany kluczyk

Prosty i szybki montaż płyty 
z zamontowaną aparaturą

Łatwy demontaż drzwiczek
poprzez specjalne zawiasy

Pewne mocowanie do ściany


