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Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Taśmy kablowe TKS
CECHY I KORZYŚCI

taśmy do temperatur podwyższonych

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

DANE MECHANICZNE

Materiał poliamid 6.6

Halogen Free tak

Kolor jasno zielony

Temperatura pracy [°C] -40 ÷ +105

Temperatura montażu [°C] 0 ÷ +60

Typ Indeks Ergom
Siła zrywająca 

minimalna [daN]
Ø max wiązki 

[mm] Typ narzędzia L W

TKS 9/3   (100 SZT./PCS) E01TK-01090100101 8 20 MK IIIA, MK IIIPR 98 2,5
TKS 14/3,6   (100 SZT./PCS) E01TK-01090100201 13 33 MK IIIA, MK IIIB, MK IIIC, MK IIIPR 140 3,6
TKS 20/3,6   (100 SZT./PCS) E01TK-01090100301 13 50 MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR 200 3,6
TKS 20/5   (100 SZT./PCS) E01TK-01090100401 20 50 MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR 200 4,8
TKS 30/5   (100 SZT./PCS) E01TK-01090100501 20 76 MK IIIA, MK IIIB, MK IIICMK IIIPR 292 4,8


