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Projekt graficzny, zdjęcia oraz wszelkie dane techniczne i opisy zawarte w niniejszym katalogu są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie.

Użyte w treści niniejszego katalogu nazwy i logotypy mogą być znakami towarowymi, do których wyłączne prawa ochronne przysługują ZAE ERGOM Sp. z o.o.
ZAE ERGOM zastrzega sobie możliwość zmiany w parametrach i asortymencie wyrobów.

Podkładki aluminiowo-miedziane typu PMA

Podkładki wykonane są z blachy bimetalowej Al-Cu. Mają zastoso wanie 
do łączenia mate riałów z aluminium i miedzi, np. do połą czenia aluminiowej 
końcówki kabla i miedzianej szyny roz dziel czej.

CECHY I KORZYŚCI

do zacisku śrubowego

umożliwiają podłączenie aluminiowego kabla do miedzianej szyny 
zbiorczej

DANE LOGISTYCZNE

Dostępne opakowania 100

WYMIARY

s 1

DANE MECHANICZNE

Materiał Al-Cu

Pokrycie bez pokrycia

Typ Indeks Ergom d D Śruba Wagi [kg]

PMA 3   (100 SZT./PCS) E13KC-01060100100 3,5 8,5 M3 0,027
PMA 4   (100 SZT./PCS) E13KC-01060100200 4,5 8,5 M4 0,025
PMA 5   (100 SZT./PCS) E13KC-01060100300 5,5 11,0 M5 0,041
PMA 6   (100 SZT./PCS) E13KC-01060100400 6,5 13,0 M6 0,055
PMA 8   (100 SZT./PCS) E13KC-01060100500 8,5 17,0 M8 0,1
PMA 10   (100 SZT./PCS) E13KC-01060100600 11,0 22,0 M10 0,14
PMA 12   (100 SZT./PCS) E13KC-01060100700 13,0 28,0 M12 0,262
PMA 16   (100 SZT./PCS) E13KC-01060100800 17,0 35,0 M16 0,41
PMA 20   (100 SZT./PCS) E13KC-01060100900 20,0 40,0 M20 0,51


