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OPRAWY ULICZNE
STREETLIGHT AREA

LEDVANCE jest wykwalifikowanym partnerem dla instalatorów
i profesjonalistów oświetleniowych. Oprócz naszego nowego
systemu pasków LED oferujemy szeroki wybór opraw oświetle-
niowych oraz kompleksowy zestaw innowacyjnych lamp LED
w doskonałej jakości marki. 
Dodatkowe informacje o ofercie produktowej i usługach można
znaleźć na stronie internetowej www.ledvance.pl

LEDVANCE Sp. z o.o.
ul. Klimczaka 1, klatka E
02-797 Warszawa
Polska 
tel. +48 22/ 550-23-00
mail: projekty@ledvance.com

Nazwa
produktu

Kod
EAN

D x Sz x W
        Ø x W
         [mm]

SL AREA SM V 30W 
727 RV20ST GY

SL AREA SPD SM V 30W 
727 RV20ST GY

SL AREA SM V 30W 
730 RV20ST GY

SL AREA SPD SM V 30W 
730 RV20ST GY

SL AREA SM V 30W 
740 RV20ST GY

SL AREA SPD SM V 30W 
740 RV20ST GY

SL AREA SM V 30W 
765 RV20ST GY

SL AREA SPD SM V 30W 
765 RV20ST GY

SL AREA SM V 45W 
727 RV20ST GY

SL AREA SPD SM V 45W 
727 RV20ST GY

SL AREA SM V 45W 
730 RV20ST GY

SL AREA SPD SM V 45W 
730 RV20ST GY

SL AREA SM V 45W
 740 RV20ST GY

SL AREA SPD SM V 45W
 740 RV20ST GY

SL AREA SM V 45W 
765 RV20ST GY

SL AREA SPD SM V 45W 
765 RV20ST GY

SL AREA SM V 65W 
727 RV20ST GY

SL AREA SPD SM V 65W 
727 RV20ST GY

SL AREA SM V 65W 
730 RV20ST GY

SL AREA SPD SM V 65W 
730 RV20ST GY

SL AREA SM V 65W 
740 RV20ST GY

SL AREA SPD SM V 65W 
740 RV20ST GY

SL AREA SM V 65W 
765 RV20ST GY

SL AREA SPD SM V 65W 
765 RV20ST GY
Adapter do słupów ulicznych
REDUKCJA 60/42mm 
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STREETLIGHT AREA ROZSYŁ STRUMIENIA ŚWIETLNEGO
Oprawy STREETLIGHT to wyjątkowo wydajne, niezwykle uniwersalne i trwałe oprawy LED. Nowa rodzina opraw ulicznych STREETLIGHT AREA
to ekonomiczne i energooszczędne oprawy przeznaczone do oświetlenia dróg, ulic, parkingów, ścieżek oraz innych przestrzeni zewnętrznych.
Oprawy te mają zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzebne są innowacyjne rozwiązania.

Odpowiednie oświetlenie to bezpieczeństwo na drogach, ulicach, parkingach oraz zewnętrznych przestrzeniach miejskich. Oprawy STREETLIGHT AREA 
są dostępne w trzech wersjach mocy oraz czterech temperaturach barwowych. Ich wyjątkowo trwała konstrukcja i niezawodna elektronika są gwarancją 
funkcjonalności oraz doskonałego dopasowania do szerokiej gamy zastosowań, od parkingów po oświetlenie dróg klasy M, C i P zgodnie z normą (DIN) 
EN 13201.

Rozsył strumienia świetlnego RV20ST 
– Do oświetlenia zwykłych dróg o typowej szerokości równej lub większej niż wysokość słupa (szerokość od 1 do 1,25 × wysokość słupa) 
– Do oświetlenia przestrzeni o kształcie prostokątnym przed słupem

30W/45W65W

PROJEKT OŚWIETLENIA ULICY
TYPOWE ZASTOSOWANIE: JEDEN PAS W KAŻDYM KIERUNKU
Na podstawie poniższych parametrów: 
– Jednostronne umieszczenie oprawy
– Maksymalne nachylenie głowicy oprawy: 15°
– Współczynnik utrzymania 0,8

PARAMETRY ELEKTRYCZNE 

MATERIAŁPARAMETRY FOTOMETRYCZNE

JAKOŚĆ

– 220–240 VAC, klasa I
– Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  
   2,5kV lub 10kV

– Obudowa z aluminium  
– Kolor: aluminium w kolorze szarym 
– Soczewki wykonane z PMMA,
   odporne na promieniowanie UV

– Od 3 900 do 8 775 lm 
– Skuteczność świetlna do 135 lm/W 
– 2 700K, 3 000K, 4 000K, 6 500K
– Niewielkie tętnienie światła

– IP66, IK08 
– Od -30°C do +50°C  
– Trwałość: L70 70 000h,
   L80 50 000h
– 5-letnia gwarancja*
– Certyfikat ENEC

* Dokładne warunki gwarancji znajdziesz na stronie:
  www.ledvance.com/guarantee

Klasa EN13201 Przykład geometrii drogi Uzyskana odległość między słupami Nazwa produktu

Droga o szerokości 8 m / słup 8 m 
Droga o szerokości 8 m / słup 8 m 

38 m
55 m

SL AREA 45W RV20ST GY
SL AREA 65W RV20ST GY

Droga o szerokości 8 m / słup 8 m 
Droga o szerokości 8 m / słup 8 m 

67 m
67 m

SL AREA 30W RV20ST GY
SL AREA 45W RV20ST GY

Droga o szerokości 8 m / słup 8 m 
Droga o szerokości 8 m / słup 8 m 

25 m
39 m

SL AREA 45W RV20ST GY
SL AREA 65W RV20ST GY

Droga o szerokości 8 m / słup 8 m 
Droga o szerokości 8 m / słup 8 m 

38 m
49 m

SL AREA 45W RV20ST GY
SL AREA 65W RV20ST GY

Droga o szerokości 8 m / słup 8 m 
Droga o szerokości 8 m / słup 8 m 
Droga o szerokości 8 m / słup 8 m 

56m
56 m
60 m

SL AREA 30W RV20ST GY
SL AREA 45W RV20ST GY
SL AREA 65W RV20ST GY
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