
Gwoździarka DeWalt DCN890P2 

 

 Akumulatorowa gwoździarka do betonu DeWalt DCN890P2-QW. Napięcie: 18 V. Śr. 

gwoździa: 2,6-3,7 mm. Długość gwoździ: 13-57 mm. Pojemność magazynka: 30 szt.  

 

 DeWalt DCN890P2-QW to profesjonalna gwoździarka przeznaczona do betonu. 
 Jest zasilana akumulatorem o napięciu 18 V. Technologia XR Li-Ion optymalizuje zużycie energii i 

wydłuża czasu pracy na jednym naładowaniu baterii. 
 Została wyposażona w silnik bezszczotkowy, który zapewnia wydaje wbijanie gwoździ o średnicy 2,6-

3,7 mm. 
 Magazynek DCN890P2-QW jest ustawiony pod kątem 15°, mieści 30 gwoździ o długości 13-57 mm. 
 Gwoździarka ma kompaktową i lekką konstrukcję, dzięki czemu jest wygodna w użytkowaniu. 
 Rękojeść pokryta gumą dobrze leży w dłoni i ułatwia operowanie narzędziem. 
 Podwójna dioda LED doświetla obszar roboczy zwiększając komfort i precyzję pracy. 

DCN890P2-QW dostarczamy w walizce ułatwiającej przechowywanie i transport wraz z 2 akumulatorami i 

ładowarką! 

  

Dane techniczne DeWalt DCN890P2:  

 Napięcie akumulatora: 18 V 
 Typ akumulatorów: Li-Ion XR 
 Pojemność akumulatora: 5,0 Ah 

https://domitech.pl/firm-pol-1387741813-DeWALT.html


 Średnica gwoździa: 2,6-3,7 mm 
 Długość gwoździ: 13-57 mm 
 Kąt pochylenia magazynka: 15° 
 Pojemność magazynka: 30 gwoździ 

  

Wyposażenie DeWalt DCN890P2-QW:  

 Gwoździarka do betonu DeWalt DCN890P2-QW 
 2 akumulatory Li-Ion XR 5,0 Ah 
 Ładowarka 
 Walizka  

 


