
Akum. kosiarka LXT®

DLM330
18V • 330 mm • 30 l
Przyjazna dla środowiska kosiarka akumulatorowa do
małych powierzchni, zasilana 1 akumulatorem 18 V

Akum. kosiarka DLM330 jest optymalna w
miejscach, gdzie potrzebna jest duża manewrowość.
Polipropylenowa obudowa zmniejszająca wagę
kosiarki, jednocześnie zwiększając jej mobilność.
Posiada 3 funkcje: cięcie, zbieranie i mulczowanie.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie akumulatora 18 V
Zasilanie LXT ✓
Prędkość obr. na biegu jałowym 4300 min-¹

Wysokość cięcia trawy 8
Szerokość koszenia 33 cm
Wysokość koszenia 20 - 75 mm
Średnica tylnego koła 18 cm
Średnica przedniego koła 14 cm
Pojemność kosza 30 L
Łączny ✓
Bio cięcie ✓
Poziom mocy akustycznej 89 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego 82,4 dB(A)
Współczynnik hałasu 1,5 dB(A)
Poziom wibracji ≤ 2,5 m/s²
Współczynnik wibracji K h 1,5 m/s²

Waga maszyny z akumulatorem 11,6 - 12,5 kg

Link do produktu na stronie internetowej - www.makita.pl

CECHY PRODUKTU

• Posiada funkcję łagodnego rozruchu stopniowo
zwiększając prędkość

• Niski poziom hałasu odpowiedni do stosowania w
obszarach mieszkalnych i przestrzeniach publicznych

• Kompaktowe przechowywanie kosza na trawę
pozwala na oszczędność miejsca w pionie

• Hamulec elektryczny dla maksymalnej wydajności
• Obwód ochronny akumulatora chroni przed

przeciążeniem, nadmiernym rozładowaniem i
przegrzaniem
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PRODUKTY POWIĄZANE
STANDARDOWY OSPRZĘT

GB00000042
Ostrze tnące, 330 mm

GB00000134
Klucz nasadowy 13

OPCJONALNY OSPRZĘT

GB00000042
Ostrze tnące, 330 mm

GB00000134
Klucz nasadowy 13

POZOSTAŁE

Schemat serwisowy
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