
Napięcie zasilania: 14,4 V / 18 V

Typ akumulatorów: Li-ion

Obsługiwane akumulatory: 14,4 V: 1,3 / 1,5 / 3,0 / 4,0 Ah
18 V: 1,3 / 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0Ah

Źródło światła: 30 x LED

Barwa światła: białe światło dzienne (5000 K)
Natężenie światła: stopień 1: 350 lx

stopień 2: 800 lx
stopień 3: 1800 lx

Strumień światła: stopień 1: 750 lm
stopień 2: 1500 lm
stopień 3: 3000lm

Czas świecenia: z BL1860B:
stopień 1: 13 godz.

stopień 2: 7 godz.
stopień 3: 3 godz.

Zasilanie: sieciowe 230 V / akumulatorowe Li-Ion 14,4V , 18V

Wymiary (D x S x W): 249 x 302 x 271mm

Waga (EPTA): 4,1 - 4,8kg

NAZWA: AKUM. LAMPA BUDOWLANA LED

MODEL: DML811

Dane techniczne:

Opis

Zasilanie sieciowe 230 V oraz akumulatorowe Li-Ion 14,4 V / 18 V
Regulacja w osi pionowej 240°
Wyposażona w 30 diod LED zapewniających maksymalną moc strumienia światła 3000 lm
Główny włącznik zasilania
3 stopnie ustawienia jasności
Funkcja pamięci zapamiętująca ostatni wybrany stopień oświetlenia
Sygnalizacja ostrzegająca przed rozładowaniem się akumulatora
Stopień ochrony IP65 (tylko przy zasilaniu akumulatorowym)
Wyposażona w wentylator chłodzący matrycę
Zdejmowany kabel zasilający z możliwością przechowywania na obudowie lampy
Wygodny uchwyt transportowy
Możliwosć zamontowania na statywie (opcja, nr kat. GM00002073)
Nie współpracuje z akumulatorami BL1411G, BL1413G, BL1415G, BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki)
Dostarczana bez akumulatorów i ładowarki

UWAGA: Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i
parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech

rzeczywistego produktu.


