
Znamionowa odleg³o�æ
dzia³ania

Sposób monta¿u

Obudowa metalowa
gwintowana

Wyprowadzenia Kabel PVC, 3 x 0,34 mm , 2 m. - inne d³ugoœci na zamówienie. Przyk³adowe oznaczenie
czujnika z przewodem d³ugoœci 3m jest:
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ICZ D15 CN PNP A1 3M OC L
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INDUKCYJNE CZUJNIKI ZBLI¯ENIOWE
z wyjœciem otwarty kolektor  OC
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n - niebieski
cz - czarny
R - obci¹¿enieL

Oznaczenia:

Czujniki z wyjœciami typu otwarty kolektor OC
Czujniki te przystosowane s¹ do bezpoœredniej wspó³pracy z uk³adami cyfrowymi TTL, ze wzglêdu na zakres napiêæ
zasilania od 5V i poziomy napiêæ wyjœciowych (polaryzacja zewnêtrzna). Ponadto mo¿liwe jest w tym wypadku
bezpoœrednie, równoleg³e ³¹czenie wyjœæ czujników, co pozwala na realizacjê, jeszcze na zewn¹trz
wspó³pracuj¹cego uk³adu cyfrowego, funkcji logicznej "zwarteAND".

Sn = 10 mm Sn = 15 mm

Czo³o wbudowane Czo³o niewbudowane
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Oznaczenie
czujnika

NPN

PNP

Czêstotliwoœæ max.

0... 50 mA

Pr¹d obci¹¿enia

Napiêcie pracy

400Hz 150Hz

0... 200 mA

Oznaczenie
czujnika

0... 50 mA

0... 200 mA

Pr¹d obci¹¿enia

10-30 V DC

ICZ D10 CN NPN A0 L OC

ICZ D10 CP PNP A0 L OC
ICZ D10 CN PNP A0 L OC

ICZ D10 CP NPN A0 L OC

ICZ D15 CP PNP A1 L OC
ICZ D15 CN PNP A1 L OC

ICZ D15 CP NPN A1 L OC
ICZ D15 CN NPN A1 L OC

Napiêcie pracy                  6-30 V DC
Napiêcie  szcz¹tkowe        < 2 V
Pr¹d bez wysterowania     < 1 mA
Têtnienia nap. zasilania    < 10%
Histereza                          1,5 - 15 %
Stopieñ ochrony               IP 67
Wibracje                          50 Hz/1 min

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe                      jest
Zabezpieczenie przed odwrotn¹ polaryzacj¹       jest
WskaŸnik sygnalizacji LED                                  opcjonalnie
Wspó³czynnik temperaturowy                              < 10 %
Materia³ obudowy                                                 mosi¹dz niklowany
EMC                                                                     PN-EN 60 947-5-2
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