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polo.optima

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.

GNIAZDA

Gniazda

12000102
12041102

z zaciskami śrubowymi, biały
z samozaciskami, biały

10
10

Gniazdo z uziemieniem

16 A, 250 V~

12000302
12041202

z zaciskami śrubowymi, biały
z samozaciskami, biały

10
10

Gniazdo z uziemieniem z przesłonami styków

16 A, 250 V~

12000502
12000602

z zaciskami śrubowymi, biały
z samozaciskami, biały

10
10

Gniazdo schuko

16 A, 250 V~

12000702
12000802

z zaciskami śrubowymi, biały
z samozaciskami, biały

10
10

Gniazdo schuko z przesłonami styków

16 A, 250 V~

12003002z zaciskami śrubowymi, biały 10

Gniazdo bez uziemienia

16 A, 250 V~

12000902

12041302

12001102

12041402

z zaciskami śrubowymi, biały

z samozaciskami, biały

z przesłonami styków, 
z zaciskami śrubowymi, biały

z przesłonami styków, 
z samozaciskami, biały

10

10

10

10

Gniazdo z uziemieniem z uchylną osłoną

16 A, 250 V~, opcja bryzgoszczelności IP44,

12001302
12001402

z zaciskami śrubowymi, biały
z samozaciskami, biały

10
10

Gniazdo schuko z uchylną osłoną

16 A, 250 V~, opcja bryzgoszczelności IP44

12001702biały 10

Gniazdo DATA z uziemieniem

z kluczem, 16 A, 250 V~, 
z zaciskami śrubowymi

12012501biały 10

Gniazdo DATA z uziemieniem z uchylną osłoną

z kluczem, 16 A, 250 V~, 
z zaciskami śrubowymi

12003102biały 10

Gniazdo brytyjskie z przesłonami styków

13 A, 250 V~, z zaciskami śrubowymi

12002102biały 10

Gniazdo z uziemieniem, z zabezpieczeniem 

przeciwprzepięciowym z lampką

lampka jest wskaźnikiem poprawnej pracy, 16 A, 
250 V~, z zaciskami śrubowymi

Gniazda podwójne kompletne

12002502biały 5

Gniazdo podwójne kompletne z uziemieniem

16 A, 250 V~, z zaciskami śrubowymi

12002702biały 5

Gniazdo podwójne kompletne bez uziemienia

16 A, 250 V~, z zaciskami śrubowymi

12029001biały 5

Gniazdo podwójne kompletne z uziemieniem

z przesłonami styków, 16 A, 250 V~, 
z zaciskami śrubowymi


