
E L E K T R O I N S TA L A C Y J N E  L I S T W Y  I  K A N A Ł Y  -  p r z y p o d ł o g o w e32 2

konf.
L

EAN uwaga

m m opis

HA biała 3 30 folia 8595057615939

HD biała 2 20 karton 8595057615977 taśma klejąca

I1 brzoza różowa 2 20 karton 8595057667877

I2 dąb ciemny 2 20 karton 8595057667884

SD jasne drzewo 2 20 karton 8595568903761

TD ciemne drzewo 2 20 karton 8595568903778

30 sec.PVC -5 - +60°C A1 - F 0,5 J 350 mm2850°C

LP 35

materiał odporność termiczna funkcja samogaszenia wewnętrzna powierzchnia klasyfikacja IP pakowanie

klasa reakcji na ogień podłoża próba rozżarzoną pętlą wytrzymałość na udary materiał bezołowiowy kolor

IP 30

 Przeznaczona do montażu do rogu pomiędzy podłogą a ścianą pomieszczenia.

 Krawędż ze zmiękczonego tworzywa dla lepszego przylegania do podłoża.

 Nadaje się do zastosowania na podłogach pływających.
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nośnik osprzętu
PNLP 35 2Z

narożna wewnętrzna

8865

narożna zewnętrzna

8866

Akcesoria

konf. pakowanie EAN

8861 L - końcowa lewo

HB 10 8595057634053

I1 1 8595057669291

I2 1 8595057669314

SD 1 8595568905543

8861 P - końcowa prawo

HB 10 8595057638792

I1 1 8595057669246

I2 1 8595057669321

SD 1 8595568905550

8865 - narożna wewnętrzna

HB 10 8595057634060

I1 1 8595057669253

I2 1 8595057669338

SD 1 8595568905567

8866 - narożna zewnętrzna

HB 10 8595057634077

I1 1 8595057669307

I2 1 8595057669345

SD 1 8595568905512

PNLP 35 2Z - nośnik osprzętu

HB 10 8595057655041

I1 1 8595057669239

I2 1 8595057669352

SD 1 8595568910387

więcej informacji na str. 2-63
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