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Ogólne dane do zamówienia

 
Typ SCM 4CO
Nr zam. 8690900000
Wykonanie RIDERSERIES, Podstawa przekaźnikowa, złącze

śrubowe
GTIN (EAN) 4032248361564
J. op. 10 pc(s).
 

 

 

To idealny wariant przekaźnika do automatyzacji
przemysłu służący do rozdzielania sygnałów wejściowych
i wyjściowych.
RIDERSERIES umożliwia bezpieczne załączanie dużych
mocy.
Dostępne w sprzedaży przekaźniki i wskaźniki LED
wtyka się w prosty sposób zgodnie z zasadą budowy
modułowej, a pałąk ustalający gwarantuje pewne
mocowanie.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl_DE&ObjectID=8690900000
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Wymiary i ciężary
 
Szerokość 27 mm   Wysokość 77 mm
Głębokość 61,5 mm   Ciężar 73,4 g
Waga netto 73,4 g    
 

Temperatury
 
Wilgotność 40°C / 93% wilgotności

względnej, bez
kondensacji

  Temperatura pracy

-45 °C...70.000000 °C
Temperatura magazynowania -40 °C...70.000000 °C    
 

Dane ogólne
 
Wykonanie Akcesoria do przekaźników  Ciężar 73,4 g
 

Koordynacja izolacji
 
Wytrzymałość dielektryczna wejście –
wyjście 2,5 kVeff

  Stopień ochrony
IP 20

 

Dalsze szczegóły aprobat / norm
 
Nr certyfikatu (CSA) 219613   Nr certyfikatu (cURus) E223759
Normy UL508    
 

Dane przyłączeniowe
 
Metoda wykonywania złącz złącze śrubowe   Moment obrotowy dociągający, min. 0,5 Nm
Moment obrotowy dociągający, maks. 0,7 Nm   Zakres zacisków przyłącza pomiarowego 2,5 mm²
Strefa zacisku, przyłącze znamionowe,
min. 0,5 mm²

  Zakres przyłączeniowy, przyłącze
znamionowe, max. 2,5 mm²

 

Klasyfikacje
 
ETIM 3.0 EC001456   UNSPSC 30-21-19-17
eClass 5.1 27-37-16-03   eClass 6.2 27-37-16-03
eClass 7.1 27-37-16-03    
 

certyfikaty
 
Dopuszczenia

 
ROHS Zgodny
 

Pobieranie
 
Deklaracja zgodno?ci K295_02_13.pdf
 

http://catalog.weidmueller.com/assets/PDF/K295_02_13.pdf

