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OMNIMATE Signal - seria RSV
CB1,6E22-20 AU,75 I2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ogólne dane do zamówienia

 
Nr zam. 1424900000
Typ CB1,6E22-20 AU,75 I2,5
Wykonanie Złącze wtykowe do druku, Styk zaciskany, styk

pojedynczy, złącze żeńskie, pozłacany, Zasięg
mocowań, maks. [proxy]: 0.5 mm²

GTIN (EAN) 4008190180751
J. op. 250 pc(s).
parametry produktu
 

 

 

Do bezpiecznego zestyku - styki zaciskane CB/CS.

Zestawienie obudów RSV i styków zaciskanych
Weidmüller umożliwia indywidualne dopasowanie do
specyficznych wymagań konkretnej aplikacji.  
Zależnie od systemu dostępne są następujące
właściwości produktów:

• bezpieczne centrowanie styków przez 3-segmentową
końcówkę kołka
• duże bezpieczeństwo zestyku dzięki 4 zdefiniowanym
punktom styku
• Haczyk zatrzaskowy w stalowej sprężynie daje pewne
osadzenie styków w obudowie
• Zestyki męskie w dwóch długościach, do realizacji
styków wyprzedzających
• maksymalnie 100 cykli wtykania (wersja cynowa)
• maksymalnie 500 cykli wtykania (wersja złota)

Dopasowane narzędzia odpowiedniej jakości marki
Weidmüller zapewniają profesjonalną obróbkę.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl_DE&ObjectID=1424900000
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Wymiary i ciężary
 
Waga netto 0,43 g    
 

parametry systemu
 
Rodzina produktów OMNIMATE Signal - seria

RSV
  Metoda wykonywania złącz

Przyłącze zagniatane
Liczba biegunów 1   Długość odizolowania 4 mm
 

dane tworzywa
 
Materiał styków CuZn   Powierzchnia styku pozłacany
 

przewody przyłączane
 
Strefa zacisku, przyłącze znamionowe,
min. 0,34 mm²

  Zakres przyłączeniowy, przyłącze
znamionowe, max. 0,5 mm²

przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
AWG 22

  przekrój przyłączeniowy przewodu AWG,
maks. AWG 20

średnica zewnętrzna izolacji, min. 2 mm   średnica zewnętrzna izolacji, maks. 2,5 mm
 

Klasyfikacje
 
ETIM 3.0 EC001284   UNSPSC 30-21-19-23
eClass 4.1 27-26-07-01   eClass 5.1 27-26-12-02
eClass 6.2 27-26-12-02   eClass 7.1 27-44-02-04
 

Wskazówki
 
Wskazówki • Długie zestyki mogą być używane wraz ze standardowymi jako styki główne.
 

certyfikaty
 
Dopuszczenia
ROHS Zgodny
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Rysunek wymiarowy


