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Seria Z
ZAP/TW ZDK2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Ogólne dane do zamówienia

 
Nr zam. 1674730000
Typ ZAP/TW ZDK2.5
Wykonanie Seria Z, Płyta zamykająca, Przegroda
GTIN (EAN) 4008190444891
J. op. 20 pc(s).
 

 

 

Weidmüller oferuje użytkownikom złączek szeregowych
serii Z bogaty wybór akcesoriów, który w każdej sytuacji
umożliwia znalezienie pasującego rozwiązania, także
wykraczającego poza funkcje standardowe.
Akcesoria podlegają identycznym wymaganiom
jakościowym, jak same złączki szeregowe.

http://catalog.weidmueller.com/catalog/Start.do?localeId=pl_DE&ObjectID=1674730000
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Wymiary i ciężary
 
Długość 79 mm   Szerokość 1,5 mm
Wysokość 43 mm   Waga netto 4,385 g
 

Temperatury
 
Temperatura pracy   Temperatura magazynowania
długotrwała temperatura użytkowa, min.

-50 °C
  długotrwała temperatura użytkowa,

maks. 120 °C
 

dalsze dane techniczne
 
Wskazówka montażowa

montaż bezpośredni
  Wykonanie Płyta zamykająca

i pośrednia
 

dane tworzywa
 
tworzywo Wemid   Kolor Ciemnobeżowy
Klasa palności wg UL 94 V-0    
 

parametry systemu
 
Rodzina produktów Seria Z    
 

Klasyfikacje
 
ETIM 2.0 EC000886   ETIM 3.0 EC000886
UNSPSC 30-21-18-27   eClass 4.1 27-14-11-99
eClass 5.1 27-14-11-33   eClass 6.2 27-14-11-33
eClass 7.1 27-14-11-33    
 

certyfikaty
 
ROHS Zgodny
 


