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Akcesoria do rur karbowanych KOPOFLEX® i KOPODUR®

Złączki - nasuwane złączki są takie same dla obu typów rur i stosowane są do łączenia rur.
Pierścienie uszczelniające - takie same dla obu typów rur, przeznaczone są do uszczelniania łącza przeciwko wilgoci i zalaniu wodą.
Korki zamykające - do zaślepienia instalacji zapasowych i do tymczasowego zaślepiania rur w trakcie układania.
Rozpórki dystansowe - do ustalenia wzajemnego położenia kilku rur w jednym wykopie, zapobiegaja deformacji po zasypaniu.
Rozpórki przeznaczone są do ustalenia położenia 8 rur, a po ich podzieleniu również do ustalenia położenia 2, 4 i 6 rur. Tylko na zamówienie.

Złączki Pierścień uszczelniający Korek zamykający Rozpórka dystansowa

dn

rury pozycja konf. EAN pozycja konf. EAN pozycja konf. EAN pozycja konf. EAN
mm

40 02040 FA 8595057612082 16040 FB 8595057606609 17040 BB 8595057606661

50 02050 FA 8595057613249 16050 FB 8595057606616 17050 BB 8595057606678 07050/8 FB 8595057615113

63 02063 FA 8595057650466 16063 FB 8595057606623 17063 BB 8595057606685 07063/8 FB 8595057626225

75 02075 FA 8595057650473 16075 FB 8595057606630 17075 BB 8595057606692 07075/8 FB 8595057622111

90 02090 FA 8595057650480 16090 FB 8595057609167 17090 BB 8595057609204 07090/8 FB 8595057658035

110 02110 FA 8595057612075 16110 FB 8595057606647 17110 BB 8595057606708 07110/8 FB 8595057610538

125 02125 FB 8595057699946 17125 BB 8595057606715 07125/8 FB 8595057635036

160 02160 FA 8595057650497 17160 BB 8595057609228 07160/8 FB 8595057635050

200 02200 FB 8595057617438 17200 BB 8595057610798 07200/8 FB 8595057658059

PA -40 - +105°C

krótkotrwale do 120°C

KOPOHALF® - dzielona rura osłonowa

System dzielonych rur osłonowych stosowany jest przede wszystkim w celach ochronnych podziemnego układania kabli a także
przy trasowaniu linii energetycznych i telekomunikacyjnych.
System dzielonych rur osłonowych można także wykorzystać do dodatkowej ochrony już zainstalowanych kabli w ziemi.
Rurę ochronną składamy z dwóch identycznych części.
W trakcie układania wkładamy do dolnej części linię lub przewód a część górną naciśnięciem w dolną składamy w całość.
Rury osłonowe są produkowane i badane wg normy ČSN EN 61386-24.
Połączenie osłon wykonuje się przez przekrycie łączonych dolnych części górną częścią na długości około 30 cm.

pozycja konf. opis
dn di L

EAN
mm mm m m

06110/2

BA w stanie rozłożonym czerwony

110 100

3 162 8595057651814

BAD zamknięcie zaciskowe czerwony 3 105 8595057693371

CA w stanie rozłożonym niebieski 3 162 8595057651821

CAD zamknięcie zaciskowe niebieski 3 105 8595057693388

EA w stanie rozłożonym żółty 3 162 8595057695924

FA w stanie rozłożonym czarny RAL 9005 3 162 8595057688506

06160/2

BA w stanie rozłożonym czerwony

160 138

3 72 8595057651791

BAD zamknięcie zaciskowe czerwony 3 45 8595057693395

CA w stanie rozłożonym niebieski 3 72 8595057651807

CAD zamknięcie zaciskowe niebieski 3 45 8595057693401

EA w stanie rozłożonym żółty 3 72 8595057695931

materiał klasa reakcji na ogień IP klasyfikacja kolor

odporność termiczna odporność mechaniczna materiał bezhalogenowy pakowanie

HDPE magazynowanie: -45- +75°C A1 06110/2 - 450 N/20 cm

instalacja: -5 - +75°C 06160/2 - 750 N/20 cm

IP30


