
WYSOKO ELASTYCZNE RURY SPIREX

DO STOSOWANIA NA PRZEWODY ELEKTRYCZNE

Materiał PCV samogasnący
Temperatura pracy: od 5°C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm
Kolor: RAL 7035
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Rury elektroinstalacyjne przeznaczone są do
izolacji oraz ochrony mechanicznej przewodów
elektrycznych, (są odporne na naprężenia,
ścierania, promieniowania UV -
wewnątrz gładkie) (IP64 wraz z akcesoriami)

Materiał: PCV samogasnący
Temperatura pracy: od 5°C do 60 °C
Wytrzymałość na ucisk: 320N/5 cm
Kolor: RAL 7035
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AKCESORIA

DO ELASTYCZNYCH RUR SPIREX

87

Normy: EN 61386-1, EN 61386-23 Normy: EN 61386-1, EN 61386-23

Rozmiar
wewnętrzny Æ

Rozmiar
zewnętrzny Æ

Kolor Opakowanie Nr katalog.

Kolor Opakowanie Nr katalog.
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gwint PG SPIREX (mm) Kolor Opakowanie Nr katalog.Æ
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Średnica rurki
sztywnej (mm)Æ

Średnica SPIREX
(mm)Æ

Kolor Opakowanie Nr katalog.
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(Wymiary w mm)

Rurki Elektroinstalacyjne SPIREX - GUS 2311

Rurki Elektroinstalacyjne SPIREX - GUS 2311

Rozmiar
wewnętrzny Æ

Rozmiar
zewnętrzny Æ

Rury elektroinstalacyjne przeznaczone
są do izolacji oraz ochrony mechanicznej
przewodów elektrycznych, (są odporne na
naprężenia, ścierania, promieniowania
UV - wewnątrz gładkie) (IP64 wraz z akcesoriami)

Stopień ochrony: IP65
Temperatura pracy: od -5°C do 60 °C
Odporność mechaniczna: IK06 - IK10
Materiał odporny na promieniowanie UV
GLOW WIRE: 750° C
Kolor: RAL7035

Dławnica do połączenia z puszką (gwint PG)

Dławnica do połączenia z puszką (gwint Metryczny)

Przelotka z rurki sztywnej na rurkę SPIREX


