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Szeroki asortyment

Blok przekładników prądowych do
rozłączników bezpiecznikowych
listwowych serii IN rozmiar 00

Przekładniki prądowe do zatrzas-
kowego montażu na rozłącznikach
bezpiecznikowych listwowych serii
R2000 rozmiary 1-3

PSA 113, optymalne rozwiązanie
dla systemu szyn zbiorczych o
rozstawie 60 mm

Przekładniki z otworem okrągłym
PSR 253
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50x10 (12), ø43
60x15 (12), ø45 
60x10 (30)
60x10 (30)
60x10
80x10
2x100x10
4x120x10

b= 70 mm
b= 50 mm
b= 60 mm
b= 70 mm
b= 60 mm
b= 70 mm
b= 85 mm
b=100 mm
b= 70 mm
b= 46 mm
b= 90 mm
b=100 mm
b=100 mm
b=100 mm
b=135 mm
b=160 mm

Treść
Przekładniki prądowe niskiego napięcia

Przekładniki prądowe okienkowe
do montażu na szynie, typ PSA 282

Przekładniki prądowe z otworem 
okrągłym, typ PSR 301

Przekładniki prądowe z uzwojeniem 
pierwotnym, typ PSW 307

Przekładniki prądowe sumujące, 
typ PSS 310

Przekładniki prądowe do montażu 
312

Komplety przekładników do 
rozłączników bezpiecznikowych 
listwowych rozmiaru 1-3, 
dla serii NTSL i R2000 333

Komplety przekładników do 
rozłączników bezpiecznikowych 
listwowych wielkości 00, 

334

Akcesoria 335

Dane techniczne patrz strona 336

Właściwości 
Asortyment produktów EFEN wyróżnia doskonała jakość
stosowanych materiałów oraz szeroka gama dostępnych 
akcesoriów. Najnowocześniejsza technologia produkcji
gwarantuje wyjątkową stabilność paramertów zarówno w

System
Cały zakres obejmuje przekładniki prądowe do montażu
na szynie, przekładniki z otworem okrągłym, jak również
przekładniki z uzwojeniem pierwotnym oraz przekładniki
sumujące. EFEN oferuje zestawy i bloki przekładników
do pomiarów jedno- lub trójfazowych, przeznaczone
specjalnie do montażu pod rozłącznikami i podstawami
bezpiecznikowymi listwowymi.

Przekładniki prądowe z
uzwojeniem pierwotnym PSW 55

Przekładniki prądowe z
uzwojeniem pierwotnym PSW 70 Informacje ogólne

na szynie do rozliczeń energii

dla serii IN i N

zakresie przekładników do rozliczeń energii (aprobata PTB), jak

też przebadanych przekładników ze świadectwem ekspertyzy.
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IN  THE L INE OF POWER

77101-1122

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

75 5 1,5 0,5 77101-1122 3
80 5 1,5 0,5 77101-1222 3
100 5 2,5 0,5 77101-1332 3
125 5 5 0,5 77101-1432 3
150 5 2,5 0,5 77101-1532 3
200 5 5 0,5 77101-1642 3
250 5 5 0,5 77101-1742 3
300 5 5 0,5 77101-1842 3
75 1 1,5 0,5 77101-6122 3
80 1 1,5 0,5 77101-6222 3
100 1 2,5 0,5 77101-6332 3
125 1 2,5 0,5 77101-6432 3
150 1 2,5 0,5 77101-6532 3
200 1 5 0,5 77101-6642 3
250 1 5 0,5 77101-6742 3
300 1 5 0,5 77101-6842 3

77101-1333

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

50 5 1,5 1 77101-0923 3
60 5 2,5 1 77101-1033 3
75 5 2,5 1 77101-1133 3
80 5 2,5 1 77101-1233 3
100 5 2,5 1 77101-1333 3
125 5 5 1 77101-1443 3
150 5 5 1 77101-1543 3
200 5 5 1 77101-1643 3
200 5 10 1 77101-1663 3
250 5 5 1 77101-1743 3
250 5 10 1 77101-1763 3
300 5 10 1 77101-1863 3
50 1 1,5 1 77101-5923 3
60 1 1,5 1 77101-6023 3
75 1 2,5 1 77101-6133 3
100 1 2,5 1 77101-6333 3
125 1 5 1 77101-6443 3
150 1 5 1 77101-6543 3
200 1 10 1 77101-6663 3
250 1 10 1 77101-6763 3
300 1 5 1 77101-6843 3
300 1 10 1 77101-6863 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 213 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 20 x 10 mm, przewód okrągły śred. maks. 20 mm, klasa dokładności 0,5

PSA 213 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 20 x 10 mm, przewód okrągły śred. maks. 20 mm, klasa dokładności 1
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IN  THE L INE OF POWER

N
W

77102-1342

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

100 5 5 0,5 77102-1342 3
125 5 5 0,5 77102-1442 3
150 5 5 0,5 77102-1542 3
100 1 5 0,5 77102-6342 3
125 1 5 0,5 77102-6442 3
150 1 5 0,5 77102-6542 3

77102-0813

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

40 5 1 1 77102-0813 3
50 5 2,5 1 77102-0933 3
75 5 5 1 77102-1143 3
80 5 5 1 77102-1243 3
100 5 10 1 77102-1363 3
125 5 10 1 77102-1463 3
150 5 10 1 77102-1563 3
50 1 2,5 1 77102-5933 3
75 1 5 1 77102-6143 3
80 1 5 1 77102-6243 3
100 1 10 1 77102-6363 3
125 1 10 1 77102-6463 3
150 1 10 1 77102-6563 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 215 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 20 x 10 mm, przewód okrągły śred. maks. 20 mm, klasa dokładności 0,5

PSA 215 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 20 x 10 mm, przewód okrągły śred. maks. 20 mm, klasa dokładności 1
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IN  THE L INE OF POWER

77105-1532

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

150 5 2,5 0,5 77105-1532 3
200 5 2,5 0,5 77105-1632 3
250 5 2,5 0,5 77105-1732 3
300 5 2,5 0,5 77105-1832 3
400 5 2,5 0,5 77105-1932 3
500 5 2,5 0,5 77105-2032 3
600 5 2,5 0,5 77105-2132 3
150 1 2,5 0,5 77105-6532 3
200 1 2,5 0,5 77105-6632 3
250 1 2,5 0,5 77105-6732 3
300 1 2,5 0,5 77105-6832 3
400 1 2,5 0,5 77105-6932 3
500 1 2,5 0,5 77105-7032 3
600 1 2,5 0,5 77105-7132 3

77105-2143

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

60 5 1 1 77105-1013 3
75 5 1,5 1 77105-1123 3
100 5 2,5 1 77105-1333 3
125 5 2,5 1 77105-1433 3
150 5 2,5 1 77105-1533 3
200 5 2,5 1 77105-1633 3
200 5 5 1 77105-1643 3
250 5 2,5 1 77105-1733 3
250 5 5 1 77105-1743 3
300 5 2,5 1 77105-1833 3
300 5 5 1 77105-1843 3
400 5 2,5 1 77105-1933 3
400 5 5 1 77105-1943 3
500 5 5 1 77105-2043 3
500 5 7,5 1 77105-2053 3
600 5 5 1 77105-2143 3
600 5 7,5 1 77105-2153 3
60 1 1 1 77105-6013 3
75 1 1,5 1 77105-6123 3
80 1 2,5 1 77105-6233 3
100 1 2,5 1 77105-6333 3
125 1 2,5 1 77105-6433 3
150 1 2,5 1 77105-6533 3
200 1 2,5 1 77105-6633 3
200 1 5 1 77105-6643 3
250 1 2,5 1 77105-6733 3
250 1 5 1 77105-6743 3
300 1 2,5 1 77105-6833 3
300 1 5 1 77105-6843 3
400 1 2,5 1 77105-6933 3
400 1 5 1 77105-6943 3
500 1 5 1 77105-7043 3
600 1 5 1 77105-7143 3
600 1 7,5 1 77105-7153 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 113 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 30 x 10 mm, przewód okrągły śred. maks. 25 mm, klasa dokładności 0,5

PSA 113 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 30 x 10 mm, przewód okrągły śred. maks. 25 mm, klasa dokładności 1
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IN  THE L INE OF POWER
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77107-1332

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

100 5 2,5 0,5 77107-1332 3
125 5 2,5 0,5 77107-1432 3
150 5 5 0,5 77107-1542 3
200 5 5 0,5 77107-1642 3
250 5 5 0,5 77107-1742 3
300 5 5 0,5 77107-1842 3
400 5 10 0,5 77107-1962 3
500 5 10 0,5 77107-2062 3
600 5 10 0,5 77107-2162 3
100 1 2,5 0,5 77107-6332 3
125 1 2,5 0,5 77107-6432 3
150 1 5 0,5 77107-6542 3
200 1 5 0,5 77107-6642 3
250 1 5 0,5 77107-6742 3
300 1 5 0,5 77107-6842 3
400 1 10 0,5 77107-6962 3
500 1 10 0,5 77107-7062 3
600 1 10 0,5 77107-7162 3

77107-2163

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

50 5 1,5 1 77107-0923 3
60 5 1,5 1 77107-1023 3
75 5 2,5 1 77107-1133 3
100 5 5 1 77107-1343 3
125 5 5 1 77107-1443 3
150 5 5 1 77107-1543 3
200 5 5 1 77107-1643 3
200 5 10 1 77107-1663 3
250 5 10 1 77107-1763 3
300 5 10 1 77107-1863 3
400 5 10 1 77107-1963 3
400 5 15 1 77107-1973 3
500 5 10 1 77107-2063 3
500 5 15 1 77107-2073 3
600 5 10 1 77107-2163 3
600 5 15 1 77107-2173 3
50 1 1,5 1 77107-5923 3
60 1 1,5 1 77107-6023 3
75 1 2,5 1 77107-6133 3
100 1 5 1 77107-6343 3
125 1 5 1 77107-6443 3
150 1 5 1 77107-6543 3
200 1 5 1 77107-6643 3
200 1 10 1 77107-6663 3
250 1 10 1 77107-6763 3
300 1 10 1 77107-6863 3
400 1 10 1 77107-6963 3
400 1 15 1 77107-6973 3
500 1 10 1 77107-7063 3
500 1 15 1 77107-7073 3
600 1 10 1 77107-7163 3
600 1 15 1 77107-7173 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 115 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 30 x 10 mm, przewód okrągły śred. maks. 25 mm, klasa dokładności 0,5

PSA 115 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 30 x 10 mm, przewód okrągły śred. maks. 25 mm, klasa dokładności 1
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IN  THE L INE OF POWER

77106-1322

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

100 5 1,5 0,5 77106-1322 3
150 5 2,5 0,5 77106-1532 3
200 5 5 0,5 77106-1642 3
250 5 5 0,5 77106-1742 3
300 5 5 0,5 77106-1842 3
300 5 10 0,5 77106-1862 3
400 5 5 0,5 77106-1942 3
400 5 10 0,5 77106-1962 3
500 5 5 0,5 77106-2042 3
500 5 10 0,5 77106-2062 3
600 5 5 0,5 77106-2142 3
600 5 10 0,5 77106-2162 3
100 1 1,5 0,5 77106-6322 3
150 1 2,5 0,5 77106-6532 3
200 1 5 0,5 77106-6642 3
250 1 5 0,5 77106-6742 3
300 1 5 0,5 77106-6842 3
400 1 5 0,5 77106-6942 3
500 1 5 0,5 77106-7042 3
600 1 5 0,5 77106-7142 3

77106-1763

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

100 5 2,5 1 77106-1333 3
125 5 2,5 1 77106-1533 3
150 5 5 1 77106-1543 3
200 5 5 1 77106-1643 3
250 5 5 1 77106-1743 3
250 5 10 1 77106-1763 3
300 5 5 1 77106-1843 3
300 5 10 1 77106-1863 3
400 5 5 1 77106-1943 3
400 5 10 1 77106-1963 3
500 5 5 1 77106-2043 3
500 5 10 1 77106-2063 3
600 5 5 1 77106-2143 3
600 5 10 1 77106-2163 3
100 1 2,5 1 77106-6333 3
150 1 2,5 1 77106-6533 3
200 1 5 1 77106-6643 3
200 1 5 1 77106-6643 3
250 1 5 1 77106-6743 3
250 1 10 1 77106-6763 3
300 1 5 1 77106-6843 3
300 1 10 1 77106-6863 3
400 1 5 1 77106-6943 3
400 1 10 1 77106-6963 3
500 1 5 1 77106-7043 3
500 1 10 1 77106-7063 3
600 1 5 1 77106-7143 3
600 1 10 1 77106-7163 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 313 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 30 x 10 mm, przewód okrągły śred. maks. 28 mm, klasa dokładności 0,5

PSA 313 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 30 x 10 mm, przewód okrągły śred. maks. 25 mm, klasa dokładności 1
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IN  THE L INE OF POWER
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77108-1132

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

75 5 2,5 0,5 77108-1132 3
100 5 2,5 0,5 77108-1332 3
150 5 5 0,5 77108-1542 3
200 5 10 0,5 77108-1662 3
250 5 10 0,5 77108-1762 3
300 5 15 0,5 77108-1872 3
400 5 15 0,5 77108-1972 3
75 1 2,5 0,5 77108-6132 3
100 1 2,5 0,5 77108-6332 3
150 1 5 0,5 77108-6542 3
200 1 10 0,5 77108-6662 3
250 1 10 0,5 77108-6762 3

77108-1343

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

75 5 2,5 1 77108-1133 3
100 5 5 1 77108-1343 3
150 5 5 1 77108-1543 3
150 5 10 1 77108-1563 3
200 5 10 1 77108-1663 3
200 5 15 1 77108-1673 3
250 5 10 1 77108-1763 3
300 5 15 1 77108-1873 3
400 5 15 1 77108-1973 3
75 1 2,5 1 77108-6133 3
100 1 5 1 77108-6343 3
150 1 5 1 77108-6543 3
200 1 10 1 77108-6663 3
200 1 15 1 77108-6673 3
250 1 10 1 77108-6763 3
250 1 15 1 77108-6773 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 315 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowejj

Szyna prądowa 30 x 10 mm, przewód okrągły śred. maks. 28 mm, klasa dokładności 0,5

PSA 315 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 30 x 10 mm, przewód okrągły śred. maks. 28 mm, klasa dokładności 1
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IN  THE L INE OF POWER

77113-1632

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

200 5 2,5 0,5 77113-1632 3
250 5 2,5 0,5 77113-1732 3
250 5 5 0,5 77113-1742 3
300 5 5 0,5 77113-1842 3
400 5 2,5 0,5 77113-1932 3
400 5 5 0,5 77113-1942 3
500 5 5 0,5 77113-2042 3
600 5 5 0,5 77113-2142 3
750 5 5 0,5 77113-2242 3
800 5 5 0,5 77113-2342 3
200 1 2,5 0,5 77113-6632 3
250 1 2,5 0,5 77113-6732 3
250 1 5 0,5 77113-6742 3
300 1 5 0,5 77113-6842 3
400 1 5 0,5 77113-6942 3
500 1 5 0,5 77113-7042 3
600 1 5 0,5 77113-7142 3
750 1 5 0,5 77113-7242 3
800 1 5 0,5 77113-7342 3

77113-1633

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

150 5 2,5 1 77113-1533 3
200 5 2,5 1 77113-1633 3
200 5 5 1 77113-1643 3
250 5 5 1 77113-1733 3
250 5 5 1 77113-1743 3
300 5 5 1 77113-1843 3
300 5 7,5 1 77113-1853 3
400 5 5 1 77113-1943 3
400 5 10 1 77113-1963 3
500 5 5 1 77113-2043 3
500 5 10 1 77113-2063 3
600 5 5 1 77113-2143 3
600 5 10 1 77113-2163 3
750 5 5 1 77113-2243 3
750 5 10 1 77113-2263 3
800 5 5 1 77113-2343 3
800 5 10 1 77113-2363 3
150 1 2,5 1 77113-6533 3
200 1 2,5 1 77113-6633 3
200 1 4 1 77113-6643 3
250 1 2,5 1 77113-6733 3
250 1 5 1 77113-6743 3
300 1 5 1 77113-6843 3
300 1 7,5 1 77113-6853 3
400 1 5 1 77113-6943 3
400 1 10 1 77113-6963 3
500 1 5 1 77113-7043 3
500 1 10 1 77113-7063 3
600 1 5 1 77113-7143 3
600 1 10 1 77113-7163 3
750 1 5 1 77113-7243 3
750 1 10 1 77113-7263 3
800 1 5 1 77113-7343 3
800 1 10 1 77113-7363 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 413 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej
Szyna prądowa 40 x 10(12) mm, przewód okrągły śred. maks. 28 mm, klasa dokładności 0,5

PSA 413 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej
Szyna prądowa 40 x 10(12) mm, przewód okrągły śred. maks. 28 mm, klasa dokładności 1
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IN  THE L INE OF POWER
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77111-2163

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

600 5 10 0,5 77111-2162 3
800 5 10 0,5 77111-2362 3

77111-1543

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

150 5 5 1 77111-1543 3
200 5 10 1 77111-1663 3
250 5 10 1 77111-1763 3
300 5 10 1 77111-1863 3
150 1 5 1 77111-6543 3
200 1 10 1 77111-6663 3
250 1 10 1 77111-6763 3
300 1 10 1 77111-6863 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 415 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 40 x 10(12,5) mm, (2 x 30 x 10 mm), przewód okrągły śred. maks. 32 mm,

PSA 415 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

klasa dokładności 0,5

Szyna prądowa 40 x 10(12,5) mm, (2 x 30 x 10 mm), przewód okrągły śred. maks. 32 mm,
klasa dokładności 1
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IN  THE L INE OF POWER

77115-1742

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

250 5 5 0,5 77115-1742 3
300 5 5 0,5 77115-1842 3
400 5 5 0,5 77115-1942 3
500 5 5 0,5 77115-2042 3
600 5 5 0,5 77115-2142 3
600 5 10 0,5 77115-2162 3
750 5 5 0,5 77115-2242 3
750 5 10 0,5 77115-2262 3
800 5 5 0,5 77115-2342 3
800 5 10 0,5 77115-2362 3
1000 5 5 0,5 77115-2442 3
1000 5 10 0,5 77115-2462 3
1000 5 15 0,5 77115-2472 3
1200 5 10 0,5 77115-2562 3
1200 5 15 0,5 77115-2572 3
1250 5 10 0,5 77115-2662 3
1250 5 15 0,5 77115-2672 3
250 1 5 0,5 77115-6742 3
300 1 5 0,5 77115-6842 3
400 1 5 0,5 77115-6942 3
500 1 5 0,5 77115-7042 3
600 1 5 0,5 77115-7142 3
750 1 5 0,5 77115-7242 3
800 1 10 0,5 77115-7362 3
1000 1 10 0,5 77115-7462 3
1200 1 10 0,5 77115-7562 3
1250 1 10 0,5 77115-7662 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 513 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 50 x 10(12) mm, (40 x 10 mm), przewód okrągły śred. maks. 45 mm,
klasa dokładności 0,5
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IN  THE L INE OF POWER
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77115-2663

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

200 5 5 1 77115-1643 3
250 5 5 1 77115-1743 3
250 5 10 1 77115-1763 3
300 5 5 1 77115-1843 3
300 5 10 1 77115-1863 3
400 5 5 1 77115-1943 3
400 5 10 1 77115-1963 3
400 5 15 1 77115-1973 3
500 5 5 1 77115-2043 3
500 5 10 1 77115-2063 3
500 5 15 1 77115-2073 3
600 5 5 1 77115-2143 3
600 5 10 1 77115-2163 3
600 5 15 1 77115-2173 3
750 5 5 1 77115-2243 3
750 5 10 1 77115-2263 3
750 5 15 1 77115-2273 3
800 5 5 1 77115-2343 3
800 5 10 1 77115-2363 3
800 5 15 1 77115-2373 3
1000 5 5 1 77115-2443 3
1000 5 10 1 77115-2463 3
1000 5 15 1 77115-2473 3
1200 5 5 1 77115-2543 3
1200 5 10 1 77115-2563 3
1200 5 15 1 77115-2573 3
1250 5 5 1 77115-2643 3
1250 5 10 1 77115-2663 3
1250 5 15 1 77115-2673 3
200 1 5 1 77115-6643 3
250 1 5 1 77115-6743 3
300 1 5 1 77115-6843 3
300 1 10 1 77115-6863 3
400 1 5 1 77115-6943 3
400 1 10 1 77115-6963 3
500 1 10 1 77115-7063 3
600 1 5 1 77115-7143 3
600 1 10 1 77115-7163 3
750 1 5 1 77115-7243 3
750 1 10 1 77115-7263 3
800 1 5 1 77115-7343 3
800 1 10 1 77115-7363 3
1000 1 5 1 77115-7443 3
1000 1 10 1 77115-7463 3
1200 1 10 1 77115-7563 3
1250 1 10 1 77115-7663 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 513 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 50 x 10(12) mm, (40 x 10 mm), przewód okrągły śred. maks. 45 mm,
klasa dokładności 1
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IN  THE L INE OF POWER

77119-1942

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

400 5 5 0,5 77119-1942 3
400 5 10 0,5 77119-1962 3
500 5 5 0,5 77119-2042 3
500 5 10 0,5 77119-2062 3
600 5 5 0,5 77119-2142 3
600 5 10 0,5 77119-2162 3
750 5 5 0,5 77119-2242 3
750 5 10 0,5 77119-2262 3
800 5 5 0,5 77119-2342 3
800 5 10 0,5 77119-2362 3
1000 5 5 0,5 77119-2442 3
1000 5 10 0,5 77119-2462 3
1200 5 5 0,5 77119-2542 3
1200 5 10 0,5 77119-2562 3
1250 5 5 0,5 77119-2642 3
1250 5 10 0,5 77119-2662 3
1500 5 5 0,5 77119-2742 3
1500 5 10 0,5 77119-2762 3
1600 5 5 0,5 77119-2842 3
1600 5 10 0,5 77119-2862 3
400 1 5 0,5 77119-6942 3
500 1 5 0,5 77119-7042 3
600 1 5 0,5 77119-7142 3
750 1 5 0,5 77119-7242 3
800 1 5 0,5 77119-7342 3
1000 1 5 0,5 77119-7442 3
1200 1 5 0,5 77119-7542 3
1250 1 5 0,5 77119-7642 3
1500 1 5 0,5 77119-7742 3
1600 1 5 0,5 77119-7842 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 613 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 60 x 10 mm, (2 x 50 x 10 mm), przewód okrągły śred. maks. 45 mm,
klasa dokładności 0,5
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IN  THE L INE OF POWER

N
W

77119-2773

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

400 5 5 1 77119-1943 3
400 5 10 1 77119-1963 3
400 5 15 1 77119-1973 3
500 5 5 1 77119-2043 3
500 5 10 1 77119-2063 3
500 5 15 1 77119-2073 3
600 5 5 1 77119-2143 3
600 5 10 1 77119-2163 3
600 5 15 1 77119-2173 3
750 5 10 1 77119-2263 3
750 5 15 1 77119-2273 3
800 5 5 1 77119-2343 3
800 5 10 1 77119-2363 3
800 5 15 1 77119-2373 3
1000 5 5 1 77119-2443 3
1000 5 10 1 77119-2463 3
1000 5 15 1 77119-2473 3
1200 5 5 1 77119-2543 3
1200 5 10 1 77119-2563 3
1200 5 15 1 77119-2573 3
1250 5 5 1 77119-2643 3
1250 5 10 1 77119-2663 3
1250 5 15 1 77119-2673 3
1500 5 5 1 77119-2743 3
1500 5 10 1 77119-2763 3
1500 5 15 1 77119-2773 3
1600 5 5 1 77119-2843 3
1600 5 10 1 77119-2863 3
1600 5 15 1 77119-2873 3
400 1 10 1 77119-6963 3
500 1 10 1 77119-7063 3
600 1 10 1 77119-7163 3
750 1 10 1 77119-7263 3
800 1 10 1 77119-7363 3
1000 1 10 1 77119-7463 3
1200 1 10 1 77119-7563 3
1250 1 10 1 77119-7663 3
1500 1 10 1 77119-7763 3
1600 1 10 1 77119-7863 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 613 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 60 x 10 mm, (2 x 50 x 10 mm), przewód okrągły śred. maks. 45 mm,
klasa dokładności 0,5
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IN  THE L INE OF POWER

77121-1942

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

800 5 10 0,5 77121-2362 3
1000 5 10 0,5 77121-2462 3
1200 5 10 0,5 77121-2562 3
1250 5 10 0,5 77121-2662 3
1500 5 10 0,5 77121-2762 3
1600 5 10 0,5 77121-2862 3
800 1 10 0,5 77121-7362 3
1000 1 10 0,5 77121-7462 3
1200 1 10 0,5 77121-7562 3
1250 1 10 0,5 77121-7662 3
1500 1 10 0,5 77121-7762 3
1600 1 10 0,5 77121-7862 3

77121-2473

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

800 5 10 1 77121-2363 3
800 5 15 1 77121-2373 3
1000 5 10 1 77121-2463 3
1000 5 15 1 77121-2473 3
1200 5 10 1 77121-2563 3
1200 5 15 1 77121-2573 3
1250 5 10 1 77121-2663 3
1250 5 15 1 77121-2673 3
1500 5 10 1 77121-2763 3
1500 5 15 1 77121-2773 3
1600 5 10 1 77121-2863 3
1600 5 15 1 77121-2873 3
800 1 10 1 77121-7363 3
800 1 15 1 77121-7373 3
1000 1 10 1 77121-7463 3
1000 1 15 1 77121-7473 3
1200 1 10 1 77121-7563 3
1200 1 15 1 77121-7573 3
1250 1 10 1 77121-7663 3
1250 1 15 1 77121-7673 3
1500 1 10 1 77121-7763 3
1500 1 15 1 77121-7773 3
1600 1 10 1 77121-7863 3
1600 1 15 1 77121-7873 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 633 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 2 x 60 x 10 mm, klasa dokładności 0,5

PSA 633 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 2 x 60 x 10 mm, klasa dokładności 1
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IN  THE L INE OF POWER

N
W

77124-1942

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

400 5 5 0,5 77124-1942 3
500 5 5 0,5 77124-2042 3
500 5 10 0,5 77124-2062 3
600 5 10 0,5 77124-2162 3
600 5 15 0,5 77124-2172 3
800 5 10 0,5 77124-2362 3
800 5 15 0,5 77124-2372 3
1000 5 10 0,5 77124-2462 3
1000 5 15 0,5 77124-2472 3
1200 5 10 0,5 77124-2562 3
1200 5 15 0,5 77124-2572 3
1250 5 10 0,5 77124-2662 3
1250 5 15 0,5 77124-2672 3
1500 5 10 0,5 77124-2762 3
1500 5 15 0,5 77124-2772 3
1600 5 10 0,5 77124-2862 3
1600 5 15 0,5 77124-2872 3
2000 5 10 0,5 77124-2962 3
2000 5 15 0,5 77124-2972 3
400 1 10 0,5 77124-6962 3
500 1 10 0,5 77124-7062 3
600 1 10 0,5 77124-7162 3
800 1 10 0,5 77124-7362 3
1000 1 10 0,5 77124-7462 3
1200 1 10 0,5 77124-7562 3
1250 1 10 0,5 77124-7662 3
1500 1 10 0,5 77124-7762 3
1600 1 10 0,5 77124-7862 3
2000 1 10 0,5 77124-7962 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 814 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 80 x 10(11) mm, (2 x 60 x 10 mm, 3 x 50 x 10 mm), przewód okrągły śred. maks. 60 mm,
klasa dokładności 0,5
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IN  THE L INE OF POWER

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

400 5 5 1 77124-1943 3
400 5 10 1 77124-1963 3
500 5 5 1 77124-2043 3
500 5 10 1 77124-2063 3
600 5 10 1 77124-2163 3
600 5 15 1 77124-2173 3
800 5 10 1 77124-2363 3
800 5 15 1 77124-2373 3
1000 5 10 1 77124-2463 3
1000 5 15 1 77124-2473 3
1200 5 10 1 77124-2563 3
1200 5 15 1 77124-2573 3
1250 5 10 1 77124-2663 3
1250 5 15 1 77124-2673 3
1500 5 10 1 77124-2763 3
1500 5 15 1 77124-2773 3
1600 5 10 1 77124-2863 3
2000 5 10 1 77124-2963 3
400 1 10 1 77124-6963 3
500 1 10 1 77124-7063 3
600 1 10 1 77124-7163 3
800 1 10 1 77124-7363 3
1000 1 10 1 77124-7463 3
1200 1 10 1 77124-7563 3
1250 1 10 1 77124-7663 3
1500 1 10 1 77124-7763 3
1600 1 10 1 77124-7863 3
2000 1 10 1 77124-7963 3

77124-2963

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 814 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 80 x 10(11) mm, (2 x 60 x 10 mm, 3 x 50 x 10 mm), przewód okrągły śred. maks. 60 mm,
klasa dokładności 1
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IN  THE L INE OF POWER

N
W

77125-2572

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

400 5 10 0,5 77125-1962 1
500 5 10 0,5 77125-2062 1
600 5 10 0,5 77125-2162 1
800 5 10 0,5 77125-2362 1
1000 5 10 0,5 77125-2462 1
1000 5 15 0,5 77125-2472 1
1200 5 10 0,5 77125-2562 1
1200 5 15 0,5 77125-2572 1
1250 5 10 0,5 77125-2662 1
1250 5 15 0,5 77125-2672 1
1500 5 10 0,5 77125-2762 1
1500 5 15 0,5 77125-2772 1
1600 5 10 0,5 77125-2862 1
1600 5 15 0,5 77125-2872 1
2000 5 10 0,5 77125-2962 1
2000 5 15 0,5 77125-2972 1
2500 5 10 0,5 77125-3162 1
2500 5 15 0,5 77125-3172 1
3000 5 10 0,5 77125-3262 1
3000 5 15 0,5 77125-3272 1
4000 5 10 0,5 77125-3362 1
4000 5 15 0,5 77125-3372 1
400 1 10 0,5 77125-6962 1
500 1 10 0,5 77125-7062 1
600 1 10 0,5 77125-7162 1
800 1 10 0,5 77125-7362 1
1000 1 10 0,5 77125-7462 1
1200 1 10 0,5 77125-7562 1
1200 1 15 0,5 77125-7572 1
1250 1 10 0,5 77125-7662 1
1250 1 15 0,5 77125-7672 1
1500 1 10 0,5 77125-7762 1
1500 1 15 0,5 77125-7772 1
1600 1 10 0,5 77125-7862 1
1600 1 15 0,5 77125-7872 1
2000 1 10 0,5 77125-7962 1
2000 1 15 0,5 77125-7972 1
2500 1 10 0,5 77125-8162 1
2500 1 15 0,5 77125-8172 1
3000 1 10 0,5 77125-8262 1
3000 1 15 0,5 77125-8272 1
4000 1 10 0,5 77125-8362 1
4000 1 15 0,5 77125-8372 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 1034 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 2 x 100 x 10 mm, (3 x 80 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 85 mm,
klasa dokładności 0,5
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IN  THE L INE OF POWER

77125-2573

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

400 5 10 1 77125-1963 1
500 5 10 1 77125-2063 1
600 5 10 1 77125-2163 1
1000 5 30 1 77125-2483 1
1200 5 10 1 77125-2563 1
1200 5 15 1 77125-2573 1
1200 5 30 1 77125-2583 1
1250 5 30 1 77125-2683 1
1500 5 30 1 77125-2783 1
1600 5 30 1 77125-2883 1
2000 5 30 1 77125-2983 1
2500 5 30 1 77125-3183 1
3000 5 30 1 77125-3283 1
4000 5 10 1 77125-3363 1
4000 5 15 1 77125-3373 1
400 1 10 1 77125-6963 1
500 1 10 1 77125-7063 1
600 1 10 1 77125-7163 1
800 1 10 1 77125-7363 1
800 1 15 1 77125-7373 1
1000 1 10 1 77125-7463 1
1000 1 15 1 77125-7473 1
1200 1 10 1 77125-7563 1
1200 1 15 1 77125-7573 1
1250 1 10 1 77125-7663 1
1250 1 15 1 77125-7673 1
1500 1 10 1 77125-7763 1
1500 1 15 1 77125-7773 1
1600 1 10 1 77125-7863 1
1600 1 15 1 77125-7873 1
2000 1 10 1 77125-7963 1
2000 1 15 1 77125-7973 1
2500 1 10 1 77125-8163 1
2500 1 15 1 77125-8173 1
3000 1 10 1 77125-8263 1
3000 1 15 1 77125-8273 1
4000 1 10 1 77125-8363 1
4000 1 15 1 77125-8373 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 1034 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 2 x 100 x 10 mm, (3 x 80 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 85 mm,
klasa dokładności 1



299

IN  THE L INE OF POWER

N
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77127-2972

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

1000 5 10 0,5 77127-2462 1
1200 5 10 0,5 77127-2562 1
1250 5 10 0,5 77127-2662 1
1500 5 10 0,5 77127-2762 1
1600 5 10 0,5 77127-2862 1
2000 5 10 0,5 77127-2962 1
2500 5 10 0,5 77127-3162 1
3000 5 10 0,5 77127-3262 1
4000 5 10 0,5 77127-3362 1
5000 5 10 0,5 77127-3462 1
1000 1 10 0,5 77127-7462 1
1200 1 10 0,5 77127-7562 1
1250 1 10 0,5 77127-7662 1
1500 1 10 0,5 77127-7762 1
1600 1 10 0,5 77127-7862 1
2000 1 10 0,5 77127-7962 1
2500 1 10 0,5 77127-8162 1
3000 1 10 0,5 77127-8262 1
4000 1 10 0,5 77127-8362 1
5000 1 10 0,5 77127-8462 1

77127-2973

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

800 5 15 1 77127-2373 1
1000 5 15 1 77127-2473 1
1200 5 15 1 77127-2573 1
1250 5 15 1 77127-2673 1
1500 5 15 1 77127-2773 1
1600 5 15 1 77127-2873 1
2000 5 15 1 77127-2973 1
2500 5 15 1 77127-3173 1
3000 5 15 1 77127-3273 1
4000 5 15 1 77127-3373 1
800 1 15 1 77127-7373 1
1000 1 15 1 77127-7473 1
1200 1 15 1 77127-7573 1
1250 1 15 1 77127-7673 1
1500 1 15 1 77127-7773 1
1600 1 15 1 77127-7873 1
2000 1 15 1 77127-7973 1
2500 1 15 1 77127-8173 1
3000 1 15 1 77127-8273 1
4000 1 15 1 77127-8373 1
5000 1 15 1 77127-8473 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 1254 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

PSA 1254 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 3 x 120 x 10 mm, (4 x 100 x 10 mm, 5 x 80 x 10 mm - pionowo), 
przewód okrągły średnica maks. 98 mm, klasa dokładności 0,5

Szyna prądowa 3 x 120 x 10 mm, (4 x 100 x 10 mm, 5 x 80 x 10 mm - pionowo), 
przewód okrągły średnica maks. 98 mm, klasa dokładności 1
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IN  THE L INE OF POWER

77128-2862

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

1600 5 10 0,5 77128-2862 1
2000 5 10 0,5 77128-2962 1
2500 5 10 0,5 77128-3162 1
3000 5 10 0,5 77128-3262 1
4000 5 10 0,5 77128-3362 1
1600 1 10 0,5 77128-7862 1
2000 1 10 0,5 77128-7962 1
2500 1 10 0,5 77128-8162 1
3000 1 10 0,5 77128-8262 1
4000 1 10 0,5 77128-8362 1

77128-2863

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

1600 5 15 1 77128-2873 1
2000 5 15 1 77128-2973 1
2500 5 15 1 77128-3173 1
3000 5 15 1 77128-3273 1
4000 5 10 1 77128-3363 1
4000 5 15 1 77128-3373 1
5000 5 15 1 77128-3473 1
1600 1 15 1 77128-7873 1
2000 1 15 1 77128-7973 1
2500 1 15 1 77128-8173 1
3000 1 15 1 77128-8273 1
4000 1 15 1 77128-8373 1
5000 1 15 1 77128-8473 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSA 1274 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 4 x 120 x 10 mm, klasa dokładności 0,5

PSA 1274 Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej

Szyna prądowa 4 x 120 x 10 mm, klasa dokładności 1
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IN  THE L INE OF POWER

N
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77251-1322

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

100 5 1,5 0,5 77251-1322 3
125 5 1,5 0,5 77251-1422 3
150 5 1,5 0,5 77251-1522 3
200 5 2,5 0,5 77251-1632 3
250 5 5 0,5 77251-1742 3
300 5 5 0,5 77251-1842 3
100 1 1,5 0,5 77251-6322 3
125 1 1,5 0,5 77251-6422 3
150 1 1,5 0,5 77251-6522 3
200 1 2,5 0,5 77251-6632 3
250 1 5 0,5 77251-6742 3
300 1 5 0,5 77251-6842 3

77251-0913

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

50 5 1 1 77251-0913 3
60 5 1,5 1 77251-1023 3
75 5 2 1 77251-1193 3
80 5 1,5 1 77251-1223 3
80 5 2 1 77251-1293 3
100 5 2,5 1 77251-1333 3
125 5 2,5 1 77251-1433 3
150 5 2,5 1 77251-1533 3
200 5 5 1 77251-1643 3
250 5 5 1 77251-1733 3
250 5 5 1 77251-1743 3
300 5 5 1 77251-1843 3
50 1 1 1 77251-5913 3
60 1 1 1 77251-6013 3
60 1 1,5 1 77251-6023 3
75 1 2 1 77251-6193 3
80 1 2 1 77251-6293 3
100 1 2,5 1 77251-6333 3
125 1 2,5 1 77251-6433 3
150 1 2,5 1 77251-6533 3
200 1 2,5 1 77251-6633 3
250 1 5 1 77251-6743 3
300 1 5 1 77251-6843 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSR 200 Przekładniki prądowe z otworem okrągłym

Przewód okrągły średnica maks. 21 mm, klasa dokładności 0,5

PSR 200 Przekładniki prądowe z otworem okrągłym

Przewód okrągły średnica maks. 21 mm, klasa dokładności 1
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IN  THE L INE OF POWER

77252-1322

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

100 5 1,5 0,5 77252-1322 3
125 5 1,5 0,5 77252-1422 3
150 5 2,5 0,5 77252-1532 3
200 5 2,5 0,5 77252-1632 3
250 5 5 0,5 77252-1742 3
300 5 5 0,5 77252-1842 3
100 1 1,5 0,5 77252-6322 3
125 1 1,5 0,5 77252-6422 3
150 1 2,5 0,5 77252-6532 3
200 1 2,5 0,5 77252-6632 3
250 1 5 0,5 77252-6742 3
300 1 5 0,5 77252-6842 3

77252-0913

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

50 5 1 1 77252-0913 3
60 5 1,5 1 77252-1023 3
75 5 2 1 77252-1193 3
80 5 2 1 77252-1293 3
100 5 2,5 1 77252-1333 3
125 5 2,5 1 77252-1433 3
150 5 2,5 1 77252-1533 3
200 5 5 1 77252-1643 3
250 5 5 1 77252-1743 3
300 5 5 1 77252-1843 3
50 1 1 1 77252-5913 3
60 1 1,5 1 77252-6023 3
75 1 2 1 77252-6193 3
80 1 2 1 77252-6293 3
100 1 2,5 1 77252-6333 3
125 1 2,5 1 77252-6433 3
150 1 2,5 1 77252-6533 3
200 1 5 1 77252-6643 3
250 1 5 1 77252-6743 3
300 1 5 1 77252-6843 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSR 200.1 Przekładniki prądowe z otworem okrągłym

Przewód okrągły średnica maks. 21 mm, klasa dokładności 0,5

PSR 200.1 Przekładniki prądowe z otworem okrągłym

Przewód okrągły średnica maks. 21 mm, klasa dokładności 1



303

IN  THE L INE OF POWER

N
W

77253-1432

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

125 5 2,5 0,5 77253-1432 3
150 5 2,5 0,5 77253-1532 3
200 5 2,5 0,5 77253-1632 3
250 5 2,5 0,5 77253-1732 3
300 5 5 0,5 77253-1842 3
125 1 2,5 0,5 77253-6432 3
150 1 2,5 0,5 77253-6532 3
200 1 2,5 0,5 77253-6632 3
250 1 2,5 0,5 77253-6732 3
300 1 5 0,5 77253-6842 3

77253-1333

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

75 5 2,5 1 77253-1133 3
80 5 2,5 1 77253-1233 3
100 5 2,5 1 77253-1333 3
125 5 2,5 1 77253-1433 3
150 5 5 1 77253-1543 3
200 5 5 1 77253-1643 3
250 5 5 1 77253-1743 3
300 5 5 1 77253-1843 3
75 1 2,5 1 77253-6133 3
80 1 2,5 1 77253-6233 3
100 1 2,5 1 77253-6333 3
125 1 2,5 1 77253-6433 3
150 1 5 1 77253-6543 3
200 1 5 1 77253-6643 3
250 1 5 1 77253-6743 3
300 1 5 1 77253-6843 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSR 203 Przekładniki prądowe z otworem okrągłym

Przewód okrągły średnica maks. 21 mm, klasa dokładności 0,5

PSR 203 Przekładniki prądowe z otworem okrągłym

Przewód okrągły średnica maks. 21 mm, klasa dokładności 1



304

IN  THE L INE OF POWER

77254-0922

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

50 5 1,5 0,5 77254-0922 3
60 5 1,5 0,5 77254-1022 3
75 5 1,5 0,5 77254-1122 3
80 5 2,5 0,5 77254-1232 3
100 5 2,5 0,5 77254-1332 3
125 5 5 0,5 77254-1442 3
150 5 5 0,5 77254-1542 3
200 5 5 0,5 77254-1642 3
250 5 5 0,5 77254-1742 3
300 5 5 0,5 77254-1842 3
50 1 1,5 0,5 77254-5922 3
60 1 1,5 0,5 77254-6022 3
75 1 1,5 0,5 77254-6122 3
80 1 2,5 0,5 77254-6232 3
100 1 2,5 0,5 77254-6332 3
125 1 5 0,5 77254-6442 3
150 1 5 0,5 77254-6542 3
200 1 5 0,5 77254-6642 3
250 1 5 0,5 77254-6742 3
300 1 5 0,5 77254-6842 3

77254-0933

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

50 5 2,5 1 77254-0933 3
60 5 2,5 1 77254-1033 3
75 5 2,5 1 77254-1133 3
80 5 5 1 77254-1243 3
100 5 5 1 77254-1343 3
125 5 5 1 77254-1443 3
150 5 10 1 77254-1563 3
200 5 10 1 77254-1663 3
250 5 10 1 77254-1763 3
300 5 10 1 77254-1863 3
50 1 2,5 1 77254-5933 3
60 1 2,5 1 77254-6033 3
75 1 2,5 1 77254-6133 3
80 1 5 1 77254-6243 3
100 1 5 1 77254-6343 3
125 1 5 1 77254-6443 3
150 1 5 1 77254-6543 3
200 1 5 1 77254-6643 3
250 1 5 1 77254-6743 3
300 1 5 1 77254-6843 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSR 205 Przekładniki prądowe z otworem okrągłym

Przewód okrągły średnica maks. 21 mm, klasa dokładności 0,5

PSR 205 Przekładniki prądowe z otworem okrągłym

Przewód okrągły średnica maks. 21 mm, klasa dokładności 1



305

IN  THE L INE OF POWER

N
W

77255-1332

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

75 5 1,5 0,5 77255-1122 3
80 5 1,5 0,5 77255-1222 3
100 5 2,5 0,5 77255-1332 3
125 5 2,5 0,5 77255-1432 3
150 5 2,5 0,5 77255-1532 3
200 5 5 0,5 77255-1642 3
250 5 5 0,5 77255-1742 3
300 5 5 0,5 77255-1842 3
400 5 5 0,5 77255-1942 3
500 5 5 0,5 77255-2042 3
600 5 5 0,5 77255-2142 3
75 1 1,5 0,5 77255-6122 3
80 1 1,5 0,5 77255-6222 3
100 1 2,5 0,5 77255-6332 3
125 1 2,5 0,5 77255-6432 3
150 1 2,5 0,5 77255-6532 3
200 1 5 0,5 77255-6642 3
250 1 5 0,5 77255-6742 3
300 1 5 0,5 77255-6842 3
400 1 5 0,5 77255-6942 3
500 1 5 0,5 77255-7042 3
600 1 5 0,5 77255-7142 3

77255-1743

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

50 5 1,5 1 77255-0923 3
60 5 2,5 1 77255-1033 3
75 5 2,5 1 77255-1133 3
80 5 2,5 1 77255-1233 3
100 5 5 1 77255-1343 3
125 5 5 1 77255-1443 3
150 5 5 1 77255-1543 3
200 5 5 1 77255-1643 3
250 5 5 1 77255-1743 3
300 5 5 1 77255-1843 3
400 5 5 1 77255-1943 3
500 5 5 1 77255-2043 3
600 5 5 1 77255-2143 3
50 1 1,5 1 77255-5923 3
60 1 2,5 1 77255-6033 3
75 1 2,5 1 77255-6133 3
80 1 2,5 1 77255-6233 3
100 1 5 1 77255-6343 3
125 1 5 1 77255-6443 3
150 1 5 1 77255-6543 3
200 1 5 1 77255-6643 3
250 1 5 1 77255-6743 3
250 1 10 1 77255-6763 3
300 1 5 1 77255-6843 3
400 1 5 1 77255-6943 3
500 1 5 1 77255-7043 3
600 1 5 1 77255-7143 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSR 253 Przekładniki prądowe z otworem okrągłym

Przewód okrągły średnica maks. 22,5 mm, klasa dokładności 0,5

PSR 253 Przekładniki prądowe z otworem okrągłym

Przewód okrągły średnica maks. 21 mm, klasa dokładności 1



306

IN  THE L INE OF POWER

77256-1742

77256-1743

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

125 5 5 0,5 77256-1442 3
150 5 5 0,5 77256-1542 3
200 5 5 0,5 77256-1642 3
250 5 5 0,5 77256-1742 3
300 5 5 0,5 77256-1842 3
400 5 5 0,5 77256-1942 3
500 5 5 0,5 77256-2042 3
600 5 5 0,5 77256-2142 3
125 1 5 0,5 77256-6442 3
150 1 5 0,5 77256-6542 3
200 1 5 0,5 77256-6642 3
250 1 5 0,5 77256-6742 3
300 1 5 0,5 77256-6842 3
400 1 5 0,5 77256-6942 3
500 1 5 0,5 77256-7042 3
600 1 5 0,5 77256-7142 3
250 1 5 0,5 77256-6742 3

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

125 5 5 1 77256-1443 3
150 5 5 1 77256-1543 3
200 5 5 1 77256-1643 3
250 5 5 1 77256-1743 3
300 5 5 1 77256-1843 3
400 5 5 1 77256-1943 3
500 5 5 1 77256-2043 3
600 5 5 1 77256-2143 3
1000 5 2,5 1 77256-2433 3
125 1 5 1 77256-6443 3
150 1 5 1 77256-6543 3
200 1 5 1 77256-6643 3
250 1 5 1 77256-6743 3
300 1 5 1 77256-6843 3
400 1 5 1 77256-6943 3
500 1 5 1 77256-7043 3
600 1 5 1 77256-7143 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSR 253/30 Przekładniki prądowe z otworem okrągłym

Przewód okrągły średnica maks. 30 mm, klasa dokładności 0,5

Przewód okrągły średnica maks. 30 mm, klasa dokładności 1

PSR 253/30 Przekładniki prądowe z otworem okrągłym



307

IN  THE L INE OF POWER

N
W

77362-0242

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

5 5 5 0,5 77362-0242 1
10 5 5 0,5 77362-0342 1
15 5 5 0,5 77362-0442 1
20 5 5 0,5 77362-0542 1
25 5 5 0,5 77362-0642 1
30 5 5 0,5 77362-0742 1
40 5 5 0,5 77362-0842 1
5 1 5 0,5 77362-5142 1
5 1 5 0,5 77362-5242 1
15 1 5 0,5 77362-5342 1
20 1 5 0,5 77362-5442 1
25 1 5 0,5 77362-5542 1
30 1 5 0,5 77362-5742 1
40 1 5 0,5 77362-5842 1

77362-0243

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

5 5 5 1 77362-0243 1
5 5 10 1 77362-0263 1
10 5 5 1 77362-0343 1
10 5 10 1 77362-0363 1
15 5 5 1 77362-0443 1
15 5 10 1 77362-0463 1
20 5 5 1 77362-0543 1
20 5 10 1 77362-0563 1
25 5 5 1 77362-0643 1
25 5 10 1 77362-0663 1
30 5 5 1 77362-0743 1
30 5 10 1 77362-0763 1
40 5 5 1 77362-0843 1
40 5 10 1 77362-0863 1
5 1 5 1 77362-5143 1
5 1 10 1 77362-5163 1
5 1 5 1 77362-5243 1
5 1 10 1 77362-5263 1
15 1 5 1 77362-5343 1
15 1 10 1 77362-5363 1
20 1 5 1 77362-5443 1
20 1 10 1 77362-5463 1
25 1 5 1 77362-5543 1
25 1 10 1 77362-5563 1
30 1 5 1 77362-5743 1
30 1 10 1 77362-5763 1
40 1 5 1 77362-5843 1
40 1 10 1 77362-5863 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSW 55

Przekładniki prądowe z uzwojeniem pierwotnym, klasa dokładności 0,5

PSW 55

Przekładniki prądowe z uzwojeniem pierwotnym, klasa dokładności 1



308

IN  THE L INE OF POWER

77364-6043

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

25 5 5 0,5 77364-0642 1
30 5 5 0,5 77364-0742 1
40 5 5 0,5 77364-0842 1
50 5 5 0,5 77364-0942 1
60 5 5 0,5 77364-1042 1
75 5 5 0,5 77364-1142 1
80 5 5 0,5 77364-1242 1
100 5 5 0,5 77364-1342 1
125 5 5 0,5 77364-1442 1
150 5 5 0,5 77364-1542 1
200 5 5 0,5 77364-1642 1
25 1 5 0,5 77364-5542 1
30 1 5 0,5 77364-5742 1
40 1 5 0,5 77364-5842 1
50 1 5 0,5 77364-5942 1
60 1 5 0,5 77364-6042 1
75 1 5 0,5 77364-6142 1
80 1 5 0,5 77364-6242 1
100 1 5 0,5 77364-6342 1
125 1 5 0,5 77364-6442 1
150 1 5 0,5 77364-6542 1
200 1 5 0,5 77364-6642 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSW 70

Przekładniki prądowe z uzwojeniem pierwotnym, klasa dokładności 1



309

IN  THE L INE OF POWER

N
W

77364-0843

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

25 5 5 1 77364-0643 1
25 5 10 1 77364-0663 1
30 5 5 1 77364-0743 1
30 5 10 1 77364-0763 1
40 5 5 1 77364-0843 1
40 5 10 1 77364-0863 1
50 5 5 1 77364-0943 1
50 5 10 1 77364-0963 1
60 5 5 1 77364-1043 1
60 5 10 1 77364-1063 1
75 5 5 1 77364-1143 1
75 5 10 1 77364-1163 1
80 5 5 1 77364-1243 1
80 5 10 1 77364-1263 1
100 5 5 1 77364-1343 1
100 5 10 1 77364-1363 1
125 5 5 1 77364-1443 1
125 5 10 1 77364-1463 1
150 5 5 1 77364-1543 1
150 5 10 1 77364-1563 1
200 5 5 1 77364-1643 1
200 5 10 1 77364-1663 1
25 1 5 1 77364-5543 1
25 1 10 1 77364-5563 1
30 1 5 1 77364-5743 1
30 1 10 1 77364-5763 1
40 1 5 1 77364-5843 1
40 1 10 1 77364-5863 1
50 1 5 1 77364-5943 1
50 1 10 1 77364-5963 1
60 1 5 1 77364-6043 1
60 1 10 1 77364-6063 1
75 1 5 1 77364-6143 1
75 1 10 1 77364-6163 1
80 1 5 1 77364-6243 1
80 1 10 1 77364-6263 1
100 1 5 1 77364-6343 1
100 1 10 1 77364-6363 1
125 1 5 1 77364-6443 1
125 1 10 1 77364-6463 1
150 1 5 1 77364-6543 1
150 1 10 1 77364-6563 1
200 1 5 1 77364-6643 1
200 1 10 1 77364-6663 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSW 70

Przekładniki prądowe z uzwojeniem pierwotnym, klasa dokładności 1



310

IN  THE L INE OF POWER

77470-3443

77470-3442

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

2x5 5 5 0,5 77470-3442 1
2x5 5 10 0,5 77470-3462 1
2x5 5 15 0,5 77470-3472 1
2x1 5 10 0,5 77470-3962 1
2x1 5 15 0,5 77470-3972 1
2x5 1 5 0,5 77470-8742 1
2x5 1 10 0,5 77470-8762 1
2x5 1 15 0,5 77470-8772 1
2x1 1 5 0,5 77470-8942 1
2x1 1 10 0,5 77470-8962 1
2x1 1 15 0,5 77470-8972 1

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

2x5 5 5 1 77470-3443 1
2x5 5 10 1 77470-3463 1
2x5 5 15 1 77470-3473 1
2x1 5 10 1 77470-3963 1
2x1 5 15 1 77470-3973 1
2x5 1 5 1 77470-8743 1
2x5 1 10 1 77470-8763 1
2x5 1 15 1 77470-8773 1
2x1 1 5 1 77470-8943 1
2x1 1 10 1 77470-8963 1
2x1 1 15 1 77470-8973 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PSS 2

Przekładniki prądowe sumujące o dwóch obwodach wejściowych,
klasa dokładności 0,5

PSS 2

Przekładniki prądowe sumujące o dwóch obwodach wejściowych,
klasa dokładności 1



311

IN  THE L INE OF POWER

N
W

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

3 x 5 A 5 A 10 0,5 77844-3562 1
4 x 5 A 5 A 10 0,5 77844-3662 1
5 x 5 A 5 A 10 0,5 77844-3762 1
6 x 5 A 5 A 10 0,5 77844-3862 1
7 x 5 A 5 A 10 0,5 77844-4662 1
8 x 5 A 5 A 10 0,5 77844-4762 1
9 x 5 A 5 A 10 0,5 77844-4862 1
10 x 5 A 5 A 10 0,5 77844-4962 1
3 x 5 A 1 A 10 0,5 77844-9062 1
4 x 5 A 1 A 10 0,5 77844-9162 1
5 x 5 A 1 A 10 0,5 77844-9262 1
6 x 5 A 1 A 10 0,5 77844-9362 1
7 x 5 A 1 A 10 0,5 77844-9462 1
8 x 5 A 1 A 10 0,5 77844-9762 1
9 x 5 A 1 A 10 0,5 77844-9862 1
10 x 5 A 1 A 10 0,5 77844-9962 1

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

3 x 5 A 5 A 10 1 77844-3563 1
4 x 5 A 5 A 10 1 77844-3663 1
5 x 5 A 5 A 10 1 77844-3763 1
6 x 5 A 5 A 10 1 77844-3863 1
7 x 5 A 5 A 10 1 77844-4663 1
8 x 5 A 5 A 10 1 77844-4763 1
9 x 5 A 5 A 10 1 77844-4863 1
10 x 5 A 5 A 10 1 77844-4963 1
3 x 5 A 1 A 10 1 77844-9063 1
4 x 5 A 1 A 10 1 77844-9163 1
5 x 5 A 1 A 10 1 77844-9263 1
6 x 5 A 1 A 10 1 77844-9363 1
7 x 5 A 1 A 10 1 77844-9463 1
8 x 5 A 1 A 10 1 77844-9763 1
9 x 5 A 1 A 10 1 77844-9863 1
10 x 5 A 1 A 10 1 77844-9963 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

PGSU

Przekładniki prądowe sumujmące 
dla 3-10 obwodów wejściowych, klasa dokładności 0,5

PGSU

Przekładniki prądowe sumujmące 
dla 3-10 obwodów wejściowych, klasa dokładności 1



312

IN  THE L INE OF POWER

77508-1132

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

75 5 1,5 0,5 77508-1122 3
75 5 1,5 0,5s 77508-1126 3
75 5 2,5 0,5 77508-1132 3
100 5 1,5 0,2 77508-1321 3
100 5 1,5 0,5s 77508-1326 3
100 5 2,5 0,2 77508-1331 3
100 5 2,5 0,5 77508-1332 3
100 5 2,5 0,5s 77508-1336 3
125 5 1,5 0,2 77508-1421 3
125 5 2,5 0,2 77508-1431 3
125 5 2,5 0,5 77508-1432 3
125 5 2,5 0,5s 77508-1436 3
125 5 5 0,5 77508-1442 3
150 5 2,5 0,2 77508-1531 3
150 5 2,5 0,5 77508-1532 3
150 5 2,5 0,5s 77508-1536 3
150 5 5 0,2 77508-1541 3
150 5 5 0,5 77508-1542 3
150 5 5 0,5s 77508-1546 3
150 5 10 0,5 77508-1562 3
200 5 2,5 0,2 77508-1631 3
200 5 2,5 0,5 77508-1632 3
200 5 2,5 0,5s 77508-1636 3
200 5 5 0,2 77508-1641 3
200 5 5 0,5 77508-1642 3
200 5 5 0,5s 77508-1646 3
200 5 10 0,5 77508-1662 3
200 5 15 0,5 77508-1672 3
250 5 2,5 0,2 77508-1731 3
250 5 2,5 0,5 77508-1732 3
250 5 2,5 0,5s 77508-1736 3
250 5 5 0,2 77508-1741 3
250 5 5 0,5 77508-1742 3
250 5 5 0,5s 77508-1746 3
250 5 10 0,5 77508-1762 3
250 5 10 0,5s 77508-1766 3
250 5 15 0,5 77508-1772 3
300 5 2,5 0,2 77508-1831 3
300 5 2,5 0,5 77508-1832 3
300 5 2,5 0,5s 77508-1836 3
300 5 5 0,2 77508-1841 3
300 5 5 0,5 77508-1842 3
300 5 5 0,5s 77508-1846 3
300 5 10 0,5 77508-1862 3
300 5 10 0,5s 77508-1866 3
300 5 15 0,5 77508-1872 3
400 5 2,5 0,2 77508-1931 3
400 5 2,5 0,5 77508-1932 3
400 5 2,5 0,5s 77508-1936 3
400 5 5 0,2 77508-1941 3
400 5 5 0,5 77508-1942 3
400 5 5 0,5s 77508-1946 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 315

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 30 x 10 mm, przewód okrągły śred. maks. 28 mm



313

IN  THE L INE OF POWER

N
W

77508-2032

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

400 5 10 0,2 77508-1961 3
400 5 10 0,5 77508-1962 3
400 5 10 0,5s 77508-1966 3
400 5 15 0,2 77508-1971 3
400 5 15 0,5 77508-1972 3
400 5 15 0,5s 77508-1976 3
500 5 2,5 0,2 77508-2031 3
500 5 2,5 0,5 77508-2032 3
500 5 2,5 0,5s 77508-2036 3
500 5 5 0,2 77508-2041 3
500 5 5 0,5 77508-2042 3
500 5 5 0,5s 77508-2046 3
500 5 10 0,2 77508-2061 3
500 5 10 0,5 77508-2062 3
500 5 10 0,5s 77508-2066 3
500 5 15 0,2 77508-2071 3
500 5 15 0,5 77508-2072 3
500 5 15 0,5s 77508-2076 3
600 5 2,5 0,2 77508-2131 3
600 5 2,5 0,5 77508-2132 3
600 5 2,5 0,5s 77508-2136 3
600 5 5 0,2 77508-2141 3
600 5 5 0,5 77508-2142 3
600 5 5 0,5s 77508-2146 3
600 5 10 0,2 77508-2161 3
600 5 10 0,5 77508-2162 3
600 5 10 0,5s 77508-2166 3
600 5 15 0,2 77508-2171 3
600 5 15 0,5 77508-2172 3
600 5 15 0,5s 77508-2176 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 315

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 30 x 10 mm, przewód okrągły śred. maks. 28 mm



314

IN  THE L INE OF POWER

77511-2142

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

200 5 2,5 0,5 77511-1632 3
200 5 5 0,5 77511-1642 3
250 5 2,5 0,5 77511-1732 3
250 5 2,5 0,5s 77511-1736 3
250 5 5 0,5 77511-1742 3
250 5 5 0,5s 77511-1746 3
300 5 2,5 0,5 77511-1832 3
300 5 2,5 0,5s 77511-1836 3
300 5 5 0,5 77511-1842 3
300 5 5 0,5s 77511-1846 3
300 5 10 0,5 77511-1862 3
400 5 2,5 0,2 77511-1931 3
400 5 2,5 0,5 77511-1932 3
400 5 2,5 0,5s 77511-1936 3
400 5 5 0,2 77511-1941 3
400 5 5 0,5 77511-1942 3
400 5 5 0,5s 77511-1946 3
400 5 10 0,5 77511-1962 3
400 5 10 0,5s 77511-1966 3
500 5 2,5 0,2 77511-2031 3
500 5 2,5 0,5 77511-2032 3
500 5 2,5 0,5s 77511-2036 3
500 5 5 0,2 77511-2041 3
500 5 5 0,5 77511-2042 3
500 5 5 0,5s 77511-2046 3
500 5 10 0,5 77511-2062 3
500 5 10 0,5s 77511-2066 3
600 5 2,5 0,2 77511-2131 3
600 5 2,5 0,5 77511-2132 3
600 5 2,5 0,5s 77511-2136 3
600 5 5 0,2 77511-2141 3
600 5 5 0,5 77511-2142 3
600 5 5 0,5s 77511-2146 3
600 5 10 0,5 77511-2162 3
600 5 10 0,5s 77511-2166 3
600 5 15 0,5 77511-2172 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 415

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 40 x 10(12,5) mm, (30 x 10 mm), przewód okrągły śred. maks. 32 mm



315

IN  THE L INE OF POWER

N
W

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

100 5 2,5 0,5 77509-1332 3
100 5 2,5 0,5s 77509-1336 3
100 5 5 0,5 77509-1342 3
100 5 9 0,2 77509-1391 3
125 5 2,5 0,5 77509-1432 3
125 5 2,5 0,5s 77509-1436 3
125 5 5 0,5 77509-1442 3
125 5 5 0,5s 77509-1446 3
125 5 9 0,2 77509-1491 3
150 5 2,5 0,2 77509-1531 3
150 5 2,5 0,5 77509-1532 3
150 5 2,5 0,5s 77509-1536 3
150 5 5 0,5 77509-1542 3
150 5 5 0,5s 77509-1546 3
200 5 2,5 0,2 77509-1631 3
200 5 2,5 0,5 77509-1632 3
200 5 2,5 0,5s 77509-1636 3
200 5 5 0,2 77509-1641 3
200 5 5 0,5 77509-1642 3
200 5 5 0,5s 77509-1646 3
200 5 10 0,5 77509-1662 3
200 5 10 0,5s 77509-1666 3
250 5 2,5 0,2 77509-1731 3
250 5 2,5 0,5 77509-1732 3
250 5 2,5 0,5s 77509-1736 3
250 5 5 0,2 77509-1741 3
250 5 5 0,5 77509-1742 3
250 5 5 0,5s 77509-1746 3
250 5 10 0,5 77509-1762 3
250 5 10 0,5s 77509-1766 3
300 5 2,5 0,2 77509-1831 3
300 5 2,5 0,5 77509-1832 3
300 5 2,5 0,5s 77509-1836 3
300 5 5 0,2 77509-1841 3
300 5 5 0,5 77509-1842 3
300 5 5 0,5s 77509-1846 3
300 5 10 0,5 77509-1862 3
300 5 10 0,5s 77509-1866 3
300 5 15 0,5s 77509-1876 3
400 5 2,5 0,2 77509-1931 3
400 5 2,5 0,5 77509-1932 3
400 5 2,5 0,5s 77509-1936 3
400 5 5 0,2 77509-1941 3
400 5 5 0,5 77509-1942 3
400 5 5 0,5s 77509-1946 3
400 5 10 0,5 77509-1962 3
400 5 10 0,5s 77509-1966 3
400 5 15 0,5s 77509-1976 3
500 5 2,5 0,2 77509-2031 3
500 5 2,5 0,5 77509-2032 3
500 5 2,5 0,5s 77509-2036 3
500 5 5 0,2 77509-2041 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 317.1

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 30 x 10 mm, (25 x 10 mm, 20 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 25 mm



316

IN  THE L INE OF POWER

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

500 5 5 0,5 77509-2042 3
500 5 5 0,5s 77509-2046 3
500 5 10 0,5 77509-2062 3
500 5 10 0,5s 77509-2066 3
500 5 15 0,5 77509-2072 3
500 5 15 0,5s 77509-2076 3
600 5 2,5 0,2 77509-2131 3
600 5 2,5 0,5 77509-2132 3
600 5 2,5 0,5s 77509-2136 3
600 5 5 0,2 77509-2141 3
600 5 5 0,5 77509-2142 3
600 5 5 0,5s 77509-2146 3
600 5 10 0,2 77509-2161 3
600 5 10 0,5 77509-2162 3
600 5 10 0,5s 77509-2166 3
600 5 15 0,5 77509-2172 3
600 5 15 0,5s 77509-2176 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 317.1

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 30 x 10 mm, (25 x 10 mm, 20 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 25 mm



317

IN  THE L INE OF POWER

N
W

77510-1132

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

75 5 2,5 0,5 77510-1132 3
75 5 5 0,5 77510-1142 3
75 5 9 0,5 77510-1192 3
75 5 9 0,5s 77510-1196 3
100 5 2,5 0,2 77510-1331 3
100 5 5 0,5s 77510-1346 3
125 5 2,5 0,2 77510-1431 3
150 5 2,5 0,2 77510-1531 3
150 5 10 0,5 77510-1562 3
150 5 10 0,5s 77510-1566 3
200 5 10 0,2 77510-1661 3
200 5 15 0,5 77510-1672 3
200 5 15 0,5s 77510-1676 3
250 5 10 0,2 77510-1761 3
250 5 15 0,5 77510-1772 3
250 5 15 0,5s 77510-1776 3
300 5 10 0,2 77510-1861 3
300 5 15 0,5 77510-1872 3
400 5 10 0,2 77510-1961 3
400 5 15 0,5 77510-1972 3
500 5 10 0,2 77510-2061 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 317.2

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 30 x 10 mm, przewód okrągły średnica maks. 28 mm



318

IN  THE L INE OF POWER

77512-1942

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

150 5 2,5 0,5 77512-1532 3
150 5 2,5 0,5s 77512-1536 3
150 5 5 0,5s 77512-1546 3
150 5 9 0,5 77512-1592 3
200 5 2,5 0,2 77512-1631 3
200 5 2,5 0,5 77512-1632 3
200 5 2,5 0,5s 77512-1636 3
200 5 5 0,5s 77512-1646 3
250 5 2,5 0,2 77512-1731 3
250 5 2,5 0,5 77512-1732 3
250 5 2,5 0,5s 77512-1736 3
250 5 5 0,5 77512-1742 3
250 5 5 0,5s 77512-1746 3
250 5 10 0,5s 77512-1766 3
300 5 2,5 0,2 77512-1831 3
300 5 2,5 0,5 77512-1832 3
300 5 2,5 0,5s 77512-1836 3
300 5 5 0,2 77512-1841 3
300 5 5 0,5 77512-1842 3
300 5 5 0,5s 77512-1846 3
300 5 10 0,5 77512-1862 3
300 5 10 0,5s 77512-1866 3
400 5 2,5 0,2 77512-1931 3
400 5 2,5 0,5 77512-1932 3
400 5 2,5 0,5s 77512-1936 3
400 5 5 0,2 77512-1941 3
400 5 5 0,5 77512-1942 3
400 5 5 0,5s 77512-1946 3
400 5 10 0,5 77512-1962 3
400 5 10 0,5s 77512-1966 3
400 5 15 0,5s 77512-1976 3
500 5 2,5 0,2 77512-2031 3
500 5 2,5 0,5 77512-2032 3
500 5 2,5 0,5s 77512-2036 3
500 5 5 0,2 77512-2041 3
500 5 5 0,5 77512-2042 3
500 5 5 0,5s 77512-2046 3
500 5 10 0,5 77512-2062 3
500 5 10 0,5s 77512-2066 3
500 5 15 0,5s 77512-2076 3
600 5 2,5 0,2 77512-2131 3
600 5 2,5 0,5 77512-2132 3
600 5 2,5 0,5s 77512-2136 3
600 5 5 0,2 77512-2141 3
600 5 5 0,5 77512-2142 3
600 5 5 0,5s 77512-2146 3
600 5 10 0,5 77512-2162 3
600 5 10 0,5s 77512-2166 3
600 5 15 0,5 77512-2172 3
600 5 15 0,5s 77512-2176 3
750 5 2,5 0,2 77512-2231 3
750 5 2,5 0,5 77512-2232 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 417.1

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 40 x 10(12,5) mm, (2 x 30 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 32,5 mm



319

IN  THE L INE OF POWER

N
W

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

750 5 2,5 0,5s 77512-2236 3
750 5 5 0,2 77512-2241 3
750 5 5 0,5 77512-2242 3
750 5 5 0,5s 77512-2246 3
750 5 10 0,5 77512-2262 3
750 5 10 0,5s 77512-2266 3
750 5 15 0,5 77512-2272 3
750 5 15 0,5s 77512-2276 3
800 5 2,5 0,2 77512-2331 3
800 5 2,5 0,5 77512-2332 3
800 5 2,5 0,5s 77512-2336 3
800 5 5 0,2 77512-2341 3
800 5 5 0,5 77512-2342 3
800 5 5 0,5s 77512-2346 3
800 5 10 0,5 77512-2362 3
800 5 10 0,5s 77512-2366 3
800 5 15 0,5 77512-2372 3
800 5 15 0,5s 77512-2376 3
1000 5 2,5 0,2 77512-2431 3
1000 5 2,5 0,5 77512-2432 3
1000 5 2,5 0,5s 77512-2436 3
1000 5 5 0,2 77512-2441 3
1000 5 5 0,5 77512-2442 3
1000 5 5 0,5s 77512-2446 3
1000 5 10 0,2 77512-2461 3
1000 5 10 0,5 77512-2462 3
1000 5 10 0,5s 77512-2466 3
1000 5 15 0,5 77512-2472 3
1000 5 15 0,5s 77512-2476 3

77512-1942

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 417.1

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 40 x 10(12,5) mm, (2 x 30 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 32,5 mm



320

IN  THE L INE OF POWER

77514-1531

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

150 5 2,5 0,2 77514-1531 3
150 5 9 0,2 77514-1591 3
200 5 5 0,2 77514-1641 3
200 5 5 0,5 77514-1642 3
200 5 10 0,5 77514-1662 3
200 5 10 0,5s 77514-1666 3
250 5 10 0,2 77514-1761 3
250 5 15 0,2 77514-1771 3
250 5 15 0,5 77514-1772 3
300 5 10 0,2 77514-1861 3
300 5 15 0,2 77514-1871 3
300 5 15 0,5 77514-1872 3
300 5 15 0,5s 77514-1876 3
400 5 10 0,2 77514-1961 3
400 5 15 0,2 77514-1971 3
400 5 15 0,5 77514-1972 3
500 5 10 0,2 77514-2061 3
500 5 15 0,2 77514-2071 3
500 5 15 0,5 77514-2072 3
600 5 10 0,2 77514-2161 3
600 5 15 0,2 77514-2171 3
750 5 10 0,2 77514-2261 3
750 5 15 0,2 77514-2271 3
800 5 10 0,2 77514-2361 3
800 5 15 0,2 77514-2371 3
1000 5 15 0,2 77514-2471 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 417.2

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 40 x 10(12,5) mm, (2 x 30 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 32,5 mm



321

IN  THE L INE OF POWER

N
W

77517-1842

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

250 5 2,5 0,5 77517-1732 3
250 5 2,5 0,5s 77517-1736 3
250 5 5 0,5 77517-1742 3
250 5 5 0,5s 77517-1746 3
300 5 2,5 0,5 77517-1832 3
300 5 2,5 0,5s 77517-1836 3
300 5 5 0,5 77517-1842 3
300 5 5 0,5s 77517-1846 3
400 5 2,5 0,5 77517-1932 3
400 5 2,5 0,5s 77517-1936 3
400 5 5 0,5s 77517-1946 3
400 5 10 0,5s 77517-1966 3
500 5 2,5 0,2 77517-2031 3
500 5 2,5 0,5 77517-2032 3
500 5 2,5 0,5s 77517-2036 3
500 5 5 0,2 77517-2041 3
500 5 5 0,5 77517-2042 3
500 5 5 0,5s 77517-2046 3
500 5 10 0,5 77517-2062 3
500 5 10 0,5s 77517-2066 3
600 5 2,5 0,2 77517-2131 3
600 5 2,5 0,5 77517-2132 3
600 5 2,5 0,5s 77517-2136 3
600 5 5 0,2 77517-2141 3
600 5 5 0,5 77517-2142 3
600 5 5 0,5s 77517-2146 3
600 5 10 0,5 77517-2162 3
600 5 10 0,5s 77517-2166 3
750 5 2,5 0,5 77517-2232 3
750 5 2,5 0,5s 77517-2236 3
750 5 5 0,2 77517-2241 3
750 5 5 0,5 77517-2242 3
750 5 5 0,5s 77517-2246 3
750 5 10 0,5 77517-2262 3
750 5 10 0,5s 77517-2266 3
800 5 2,5 0,2 77517-2331 3
800 5 2,5 0,5 77517-2332 3
800 5 2,5 0,5s 77517-2336 3
800 5 5 0,2 77517-2341 3
800 5 5 0,5 77517-2342 3
800 5 5 0,5s 77517-2346 3
800 5 10 0,2 77517-2361 3
800 5 10 0,5 77517-2362 3
800 5 10 0,5s 77517-2366 3
1000 5 2,5 0,2 77517-2431 3
1000 5 2,5 0,5 77517-2432 3
1000 5 2,5 0,5s 77517-2436 3
1000 5 5 0,2 77517-2441 3
1000 5 5 0,5 77517-2442 3
1000 5 5 0,5s 77517-2446 3
1000 5 10 0,2 77517-2461 3
1000 5 10 0,5 77517-2462 3
1000 5 10 0,5s 77517-2466 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 517.1

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 50 x 10(12,5) mm, (2 x 40 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 43 mm



322

IN  THE L INE OF POWER

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

200 5 2,5 0,2 77518-1631 3
200 5 2,5 0,5 77518-1632 3
200 5 5 0,5 77518-1642 3
200 5 9 0,2 77518-1691 3
250 5 2,5 0,2 77518-1731 3
250 5 9 0,2 77518-1791 3
300 5 2,5 0,2 77518-1831 3
300 5 10 0,5 77518-1862 3
300 5 10 0,5s 77518-1866 3
300 5 9 0,2 77518-1891 3
400 5 2,5 0,2 77518-1931 3
400 5 5 0,2 77518-1941 3
400 5 5 0,5 77518-1942 3
400 5 10 0,5 77518-1962 3
500 5 10 0,2 77518-2061 3
600 5 10 0,2 77518-2161 3
600 5 15 0,5 77518-2172 3
600 5 15 0,5s 77518-2176 3
750 5 10 0,2 77518-2261 3
750 5 15 0,5s 77518-2276 3
800 5 15 0,5 77518-2372 3
800 5 15 0,5s 77518-2376 3
1000 5 15 0,5 77518-2472 3
1000 5 15 0,5s 77518-2476 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 517.2

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 50 x 10(12,5) mm, (2 x 40 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 43 mm



323

IN  THE L INE OF POWER

N
W

77516-1831

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

300 5 2,5 0,2 77516-1831 3
300 5 5 0,2 77516-1841 3
300 5 5 0,5 77516-1842 3
300 5 5 0,5s 77516-1846 3
300 5 10 0,2 77516-1861 3
300 5 10 0,5 77516-1862 3
300 5 10 0,5s 77516-1866 3
300 5 15 0,5 77516-1872 3
300 5 15 0,5s 77516-1876 3
400 5 2,5 0,2 77516-1931 3
400 5 5 0,2 77516-1941 3
400 5 5 0,5 77516-1942 3
400 5 5 0,5s 77516-1946 3
400 5 10 0,2 77516-1961 3
400 5 10 0,5 77516-1962 3
400 5 10 0,5s 77516-1966 3
400 5 15 0,5 77516-1972 3
400 5 15 0,5s 77516-1976 3
500 5 5 0,2 77516-2041 3
500 5 5 0,5 77516-2042 3
500 5 5 0,5s 77516-2046 3
500 5 10 0,2 77516-2061 3
500 5 10 0,5 77516-2062 3
500 5 10 0,5s 77516-2066 3
500 5 15 0,5 77516-2072 3
500 5 15 0,5s 77516-2076 3
600 5 5 0,2 77516-2141 3
600 5 5 0,5 77516-2142 3
600 5 5 0,5s 77516-2146 3
600 5 10 0,2 77516-2161 3
600 5 10 0,5 77516-2162 3
600 5 10 0,5s 77516-2166 3
600 5 15 0,5 77516-2172 3
600 5 15 0,5s 77516-2176 3
600 5 30 0,5 77516-2182 3
600 5 30 0,5s 77516-2186 3
750 5 5 0,2 77516-2241 3
750 5 5 0,5 77516-2242 3
750 5 5 0,5s 77516-2246 3
750 5 10 0,2 77516-2261 3
750 5 10 0,5 77516-2262 3
750 5 10 0,5s 77516-2266 3
750 5 15 0,2 77516-2271 3
750 5 15 0,5 77516-2272 3
750 5 15 0,5s 77516-2276 3
750 5 30 0,5 77516-2282 3
750 5 30 0,5s 77516-2286 3
800 5 5 0,2 77516-2341 3
800 5 5 0,5 77516-2342 3
800 5 5 0,5s 77516-2346 3
800 5 10 0,2 77516-2361 3
800 5 10 0,5 77516-2362 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 514

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 50 x 10(13) mm, (2 x 40 x 10 mm, 2 x 30 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 46 mm



324

IN  THE L INE OF POWER

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

800 5 10 0,5s 77516-2366 3
800 5 15 0,2 77516-2371 3
800 5 15 0,5 77516-2372 3
800 5 15 0,5s 77516-2376 3
800 5 30 0,2 77516-2381 3
800 5 30 0,5 77516-2382 3
800 5 30 0,5s 77516-2386 3
1000 5 5 0,2 77516-2441 3
1000 5 5 0,5 77516-2442 3
1000 5 5 0,5s 77516-2446 3
1000 5 10 0,2 77516-2461 3
1000 5 10 0,5 77516-2462 3
1000 5 10 0,5s 77516-2466 3
1000 5 15 0,2 77516-2471 3
1000 5 15 0,5 77516-2472 3
1000 5 15 0,5s 77516-2476 3
1000 5 30 0,2 77516-2481 3
1000 5 30 0,5 77516-2482 3
1000 5 30 0,5s 77516-2486 3
1200 5 5 0,2 77516-2541 3
1200 5 5 0,5 77516-2542 3
1200 5 5 0,5s 77516-2546 3
1200 5 10 0,2 77516-2561 3
1200 5 10 0,5 77516-2562 3
1200 5 10 0,5s 77516-2566 3
1200 5 15 0,2 77516-2571 3
1200 5 15 0,5 77516-2572 3
1200 5 15 0,5s 77516-2576 3
1200 5 30 0,2 77516-2581 3
1200 5 30 0,5 77516-2582 3
1200 5 30 0,5s 77516-2586 3
1250 5 5 0,2 77516-2641 3
1250 5 5 0,5 77516-2642 3
1250 5 5 0,5s 77516-2646 3
1250 5 10 0,2 77516-2661 3
1250 5 10 0,5 77516-2662 3
1250 5 10 0,5s 77516-2666 3
1250 5 15 0,2 77516-2671 3
1250 5 15 0,5 77516-2672 3
1250 5 15 0,5s 77516-2676 3
1250 5 30 0,2 77516-2681 3
1250 5 30 0,5 77516-2682 3
1250 5 30 0,5s 77516-2686 3

77516-2441

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 514

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 50 x 10(13) mm, (2 x 40 x 10 mm, 2 x 30 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 46 mm



325

IN  THE L INE OF POWER

N
W

7522-1832

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

300 5 2,5 0,5 77522-1832 3
300 5 2,5 0,5s 77522-1836 3
300 5 5 0,5 77522-1842 3
300 5 5 0,5s 77522-1846 3
400 5 2,5 0,2 77522-1931 3
400 5 2,5 0,5 77522-1932 3
400 5 2,5 0,5s 77522-1936 3
400 5 5 0,2 77522-1941 3
400 5 5 0,5 77522-1942 3
400 5 5 0,5s 77522-1946 3
400 5 10 0,5 77522-1962 3
400 5 10 0,5s 77522-1966 3
500 5 2,5 0,2 77522-2031 3
500 5 2,5 0,5 77522-2032 3
500 5 2,5 0,5s 77522-2036 3
500 5 5 0,2 77522-2041 3
500 5 5 0,5 77522-2042 3
500 5 5 0,5s 77522-2046 3
500 5 10 0,5 77522-2062 3
500 5 10 0,5s 77522-2066 3
600 5 5 0,2 77522-2141 3
600 5 5 0,5 77522-2142 3
600 5 5 0,5s 77522-2146 3
600 5 10 0,2 77522-2161 3
600 5 10 0,5 77522-2162 3
600 5 10 0,5s 77522-2166 3
600 5 15 0,5 77522-2172 3
600 5 15 0,5s 77522-2176 3
750 5 5 0,2 77522-2241 3
750 5 5 0,5 77522-2242 3
750 5 5 0,5s 77522-2246 3
750 5 10 0,2 77522-2261 3
750 5 10 0,5 77522-2262 3
750 5 10 0,5s 77522-2266 3
750 5 15 0,5 77522-2272 3
750 5 15 0,5s 77522-2276 3
800 5 5 0,2 77522-2341 3
800 5 5 0,5 77522-2342 3
800 5 5 0,5s 77522-2346 3
800 5 10 0,2 77522-2361 3
800 5 10 0,5 77522-2362 3
800 5 10 0,5s 77522-2366 3
800 5 15 0,5 77522-2372 3
800 5 15 0,5s 77522-2376 3
1000 5 5 0,2 77522-2441 3
1000 5 5 0,5 77522-2442 3
1000 5 5 0,5s 77522-2446 3
1000 5 10 0,2 77522-2461 3
1000 5 10 0,5 77522-2462 3
1000 5 10 0,5s 77522-2466 3
1000 5 15 0,5 77522-2472 3
1000 5 15 0,5s 77522-2476 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 614

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 60 x 10(13) mm, (2 x 50 x 10 mm, 2 x 40 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 56 mm



326

IN  THE L INE OF POWER

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

1200 5 5 0,2 77522-2541 3
1200 5 5 0,5 77522-2542 3
1200 5 5 0,5s 77522-2546 3
1200 5 10 0,2 77522-2561 3
1200 5 10 0,5 77522-2562 3
1200 5 10 0,5s 77522-2566 3
1200 5 15 0,2 77522-2571 3
1200 5 15 0,5 77522-2572 3
1200 5 15 0,5s 77522-2576 3
1200 5 30 0,5 77522-2582 3
1200 5 30 0,5s 77522-2586 3
1250 5 5 0,2 77522-2641 3
1250 5 5 0,5 77522-2642 3
1250 5 5 0,5s 77522-2646 3
1250 5 10 0,2 77522-2661 3
1250 5 10 0,5 77522-2662 3
1250 5 10 0,5s 77522-2666 3
1250 5 15 0,2 77522-2671 3
1250 5 15 0,5 77522-2672 3
1250 5 15 0,5s 77522-2676 3
1250 5 30 0,2 77522-2681 3
1250 5 30 0,5 77522-2682 3
1250 5 30 0,5s 77522-2686 3
1500 5 5 0,2 77522-2741 3
1500 5 5 0,5 77522-2742 3
1500 5 5 0,5s 77522-2746 3
1500 5 10 0,2 77522-2761 3
1500 5 10 0,5 77522-2762 3
1500 5 10 0,5s 77522-2766 3
1500 5 15 0,2 77522-2771 3
1500 5 15 0,5 77522-2772 3
1500 5 15 0,5s 77522-2776 3
1500 5 30 0,2 77522-2781 3
1500 5 30 0,5 77522-2782 3
1500 5 30 0,5s 77522-2786 3

7522-2542

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 614

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 60 x 10(13) mm, (2 x 50 x 10 mm, 2 x 40 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 56 mm



327

IN  THE L INE OF POWER

N
W

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

400 5 2,5 0,2 77523-1931 3
400 5 2,5 0,5 77523-1932 3
400 5 2,5 0,5s 77523-1936 3
400 5 5 0,5 77523-1942 3
400 5 5 0,5s 77523-1946 3
500 5 2,5 0,2 77523-2031 3
500 5 2,5 0,5 77523-2032 3
500 5 2,5 0,5s 77523-2036 3
500 5 5 0,2 77523-2041 3
500 5 5 0,5 77523-2042 3
500 5 5 0,5s 77523-2046 3
500 5 10 0,5 77523-2062 3
500 5 10 0,5s 77523-2066 3
600 5 2,5 0,2 77523-2131 3
600 5 5 0,2 77523-2141 3
750 5 2,5 0,2 77523-2231 3
750 5 5 0,2 77523-2241 3
750 5 10 0,2 77523-2261 3
800 5 2,5 0,2 77523-2331 3
800 5 5 0,2 77523-2341 3
800 5 5 0,5 77523-2342 3
800 5 5 0,5s 77523-2346 3
800 5 10 0,2 77523-2361 3
800 5 10 0,5 77523-2362 3
800 5 10 0,5s 77523-2366 3
800 5 15 0,5 77523-2372 3
800 5 15 0,5s 77523-2376 3
1000 5 5 0,2 77523-2441 3
1000 5 5 0,5 77523-2442 3
1000 5 5 0,5s 77523-2446 3
1000 5 10 0,2 77523-2461 3
1000 5 10 0,5 77523-2462 3
1000 5 10 0,5s 77523-2466 3
1000 5 15 0,5 77523-2472 3
1000 5 15 0,5s 77523-2476 3
1000 5 30 0,5 77523-2482 3
1000 5 30 0,5s 77523-2486 3
1200 5 5 0,2 77523-2541 3
1200 5 5 0,5 77523-2542 3
1200 5 5 0,5s 77523-2546 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 634

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 2 x 60 x 10 mm, (2 x 50 x 10 mm, 3 x 40 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 60 mm



328

IN  THE L INE OF POWER

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

1200 5 10 0,2 77523-2561 3
1200 5 10 0,5 77523-2562 3
1200 5 10 0,5s 77523-2566 3
1200 5 15 0,5 77523-2572 3
1200 5 15 0,5s 77523-2576 3
1200 5 30 0,5 77523-2582 3
1200 5 30 0,5s 77523-2586 3
1250 5 5 0,2 77523-2641 3
1250 5 5 0,5 77523-2642 3
1250 5 5 0,5s 77523-2646 3
1250 5 10 0,2 77523-2661 3
1250 5 10 0,5 77523-2662 3
1250 5 10 0,5s 77523-2666 3
1250 5 15 0,2 77523-2671 3
1250 5 15 0,5 77523-2672 3
1250 5 15 0,5s 77523-2676 3
1250 5 30 0,5 77523-2682 3
1250 5 30 0,5s 77523-2686 3
1500 5 5 0,2 77523-2741 3
1500 5 5 0,5 77523-2742 3
1500 5 5 0,5s 77523-2746 3
1500 5 10 0,2 77523-2761 3
1500 5 10 0,5 77523-2762 3
1500 5 10 0,5s 77523-2766 3
1500 5 15 0,2 77523-2771 3
1500 5 15 0,5 77523-2772 3
1500 5 15 0,5s 77523-2776 3
1500 5 30 0,5 77523-2782 3
1500 5 30 0,5s 77523-2786 3
1600 5 5 0,2 77523-2841 3
1600 5 5 0,5 77523-2842 3
1600 5 5 0,5s 77523-2846 3
1600 5 10 0,2 77523-2861 3
1600 5 10 0,5 77523-2862 3
1600 5 10 0,5s 77523-2866 3
1600 5 15 0,2 77523-2871 3
1600 5 15 0,5 77523-2872 3
1600 5 15 0,5s 77523-2876 3
1600 5 30 0,5 77523-2882 3
1600 5 30 0,5s 77523-2886 3
2000 5 5 0,2 77523-2941 3
2000 5 5 0,5 77523-2942 3
2000 5 5 0,5s 77523-2946 3
2000 5 10 0,2 77523-2961 3
2000 5 10 0,5 77523-2962 3
2000 5 10 0,5s 77523-2966 3
2000 5 15 0,2 77523-2971 3
2000 5 15 0,5 77523-2972 3
2000 5 15 0,5s 77523-2976 3
2000 5 30 0,5 77523-2982 3
2000 5 30 0,5s 77523-2986 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 634

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 2 x 60 x 10 mm, (2 x 50 x 10 mm, 3 x 40 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 60 mm
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IN  THE L INE OF POWER

N
W

77524-1932

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

400 5 2,5 0,5 77524-1932 3
400 5 2,5 0,5s 77524-1936 3
400 5 5 0,5 77524-1942 3
400 5 5 0,5s 77524-1946 3
500 5 2,5 0,2 77524-2031 3
500 5 2,5 0,5 77524-2032 3
500 5 2,5 0,5s 77524-2036 3
500 5 5 0,5 77524-2042 3
500 5 5 0,5s 77524-2046 3
600 5 2,5 0,2 77524-2131 3
600 5 2,5 0,5 77524-2132 3
600 5 2,5 0,5s 77524-2136 3
600 5 5 0,5 77524-2142 3
600 5 5 0,5s 77524-2146 3
600 5 10 0,5 77524-2162 3
750 5 2,5 0,2 77524-2231 3
750 5 2,5 0,5 77524-2232 3
750 5 2,5 0,5s 77524-2236 3
750 5 5 0,2 77524-2241 3
750 5 5 0,5 77524-2242 3
750 5 5 0,5s 77524-2246 3
750 5 10 0,5 77524-2262 3
750 5 10 0,5s 77524-2266 3
800 5 2,5 0,2 77524-2331 3
800 5 5 0,2 77524-2341 3
800 5 5 0,5 77524-2342 3
800 5 5 0,5s 77524-2346 3
800 5 10 0,5 77524-2362 3
800 5 10 0,5s 77524-2366 3
1000 5 2,5 0,2 77524-2431 3
1000 5 5 0,2 77524-2441 3
1000 5 5 0,5 77524-2442 3
1000 5 5 0,5s 77524-2446 3
1000 5 10 0,5 77524-2462 3
1000 5 10 0,5s 77524-2466 3
1000 5 15 0,5 77524-2472 3
1000 5 15 0,5s 77524-2476 3
1200 5 2,5 0,2 77524-2531 3
1200 5 5 0,2 77524-2541 3
1200 5 5 0,5 77524-2542 3
1200 5 5 0,5s 77524-2546 3
1200 5 10 0,5 77524-2562 3
1200 5 10 0,5s 77524-2566 3
1200 5 15 0,5 77524-2572 3
1200 5 15 0,5s 77524-2576 3
1250 5 2,5 0,2 77524-2631 3
1250 5 5 0,2 77524-2641 3
1250 5 5 0,5 77524-2642 3
1250 5 5 0,5s 77524-2646 3
1250 5 10 0,5 77524-2662 3
1250 5 10 0,5s 77524-2666 3
1250 5 15 0,5 77524-2672 3

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 814

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 80 x 10(11) mm, (2 x 60 x 10 mm, 3 x 50 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 60 mm



330

IN  THE L INE OF POWER

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

1250 5 15 0,5s 77524-2676 3
1500 5 2,5 0,2 77524-2731 3
1500 5 5 0,2 77524-2741 3
1500 5 5 0,5 77524-2742 3
1500 5 5 0,5s 77524-2746 3
1500 5 10 0,5 77524-2762 3
1500 5 10 0,5s 77524-2766 3
1500 5 15 0,5 77524-2772 3
1500 5 15 0,5s 77524-2776 3
1600 5 2,5 0,2 77524-2831 3
1600 5 5 0,2 77524-2841 3
1600 5 5 0,5 77524-2842 3
1600 5 5 0,5s 77524-2846 3
1600 5 10 0,5 77524-2862 3
1600 5 10 0,5s 77524-2866 3
1600 5 15 0,5 77524-2872 3
1600 5 15 0,5s 77524-2876 3

77524-1932

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 814

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 80 x 10(11) mm, (2 x 60 x 10 mm, 3 x 50 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 60 mm
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IN  THE L INE OF POWER

N
W

77525-3072

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

600 5 2,5 0,5 77525-2132 1
600 5 5 0,5 77525-2142 1
600 5 5 0,5s 77525-2146 1
600 5 10 0,5 77525-2162 1
600 5 10 0,5s 77525-2166 1
750 5 2,5 0,2 77525-2231 1
750 5 2,5 0,5 77525-2232 1
750 5 2,5 0,5s 77525-2236 1
750 5 5 0,5 77525-2242 1
750 5 5 0,5s 77525-2246 1
750 5 10 0,5 77525-2262 1
750 5 10 0,5s 77525-2266 1
800 5 2,5 0,2 77525-2331 1
800 5 2,5 0,5 77525-2332 1
800 5 2,5 0,5s 77525-2336 1
800 5 5 0,5 77525-2342 1
800 5 5 0,5s 77525-2346 1
800 5 10 0,5 77525-2362 1
800 5 10 0,5s 77525-2366 1
800 5 15 0,5 77525-2372 1
800 5 15 0,5s 77525-2376 1
1000 5 2,5 0,2 77525-2431 1
1000 5 2,5 0,5 77525-2432 1
1000 5 2,5 0,5s 77525-2436 1
1000 5 5 0,2 77525-2441 1
1000 5 5 0,5 77525-2442 1
1000 5 5 0,5s 77525-2446 1
1000 5 10 0,5 77525-2462 1
1000 5 10 0,5s 77525-2466 1
1000 5 15 0,5 77525-2472 1
1000 5 15 0,5s 77525-2476 1
1200 5 2,5 0,2 77525-2531 1
1200 5 5 0,2 77525-2541 1
1200 5 5 0,5 77525-2542 1
1200 5 5 0,5s 77525-2546 1
1200 5 10 0,2 77525-2561 1
1200 5 10 0,5 77525-2562 1
1200 5 10 0,5s 77525-2566 1
1200 5 15 0,5 77525-2572 1
1200 5 15 0,5s 77525-2576 1
1250 5 2,5 0,2 77525-2631 1
1250 5 2,5 0,5s 77525-2636 1
1250 5 5 0,2 77525-2641 1
1250 5 5 0,5 77525-2642 1
1250 5 5 0,5s 77525-2646 1
1250 5 10 0,2 77525-2661 1
1250 5 10 0,5 77525-2662 1
1250 5 10 0,5s 77525-2666 1
1250 5 15 0,5 77525-2672 1
1250 5 15 0,5s 77525-2676 1
1500 5 5 0,2 77525-2741 1
1500 5 5 0,5 77525-2742 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 1034

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 2 x 100 x 10 mm, (3 x 80 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 85 mm



332

IN  THE L INE OF POWER

Prąd pierwotny w A Prąd wtórny w A Moc Klasa dokładności Nr katalog. Opak.

1500 5 5 0,5s 77525-2746 1
1500 5 10 0,2 77525-2761 1
1500 5 10 0,5 77525-2762 1
1500 5 10 0,5s 77525-2766 1
1500 5 15 0,5 77525-2772 1
1500 5 15 0,5s 77525-2776 1
1500 5 30 0,5 77525-2782 1
1500 5 30 0,5s 77525-2786 1
1600 5 5 0,2 77525-2841 1
1600 5 5 0,5 77525-2842 1
1600 5 5 0,5s 77525-2846 1
1600 5 10 0,2 77525-2861 1
1600 5 10 0,5 77525-2862 1
1600 5 10 0,5s 77525-2866 1
1600 5 15 0,5 77525-2872 1
1600 5 15 0,5s 77525-2876 1
1600 5 30 0,5 77525-2882 1
1600 5 30 0,5s 77525-2886 1
2000 5 5 0,2 77525-2941 1
2000 5 5 0,5 77525-2942 1
2000 5 5 0,5s 77525-2946 1
2000 5 10 0,2 77525-2961 1
2000 5 10 0,5 77525-2962 1
2000 5 10 0,5s 77525-2966 1
2000 5 15 0,2 77525-2971 1
2000 5 15 0,5 77525-2972 1
2000 5 15 0,5s 77525-2976 1
2000 5 30 0,5 77525-2982 1
2000 5 30 0,5s 77525-2986 1
2400 5 5 0,2 77525-3041 1
2400 5 5 0,5 77525-3042 1
2400 5 5 0,5s 77525-3046 1
2400 5 10 0,2 77525-3061 1
2400 5 10 0,5 77525-3062 1
2400 5 10 0,5s 77525-3066 1
2400 5 15 0,2 77525-3071 1
2400 5 15 0,5 77525-3072 1
2400 5 15 0,5s 77525-3076 1
2400 5 30 0,5 77525-3082 1
2400 5 30 0,5s 77525-3086 1
2500 5 5 0,2 77525-3141 1
2500 5 5 0,5 77525-3142 1
2500 5 5 0,5s 77525-3146 1
2500 5 10 0,2 77525-3161 1
2500 5 10 0,5 77525-3162 1
2500 5 10 0,5s 77525-3166 1
2500 5 15 0,2 77525-3171 1
2500 5 15 0,5 77525-3172 1
2500 5 15 0,5s 77525-3176 1
2500 5 30 0,5 77525-3182 1
2500 5 30 0,5s 77525-3186 1
3000 5 30 0,5s 77525-3286 1

77525-3072

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

EPSA 1034

Przekładniki prądowe okienkowe do montażu na szynie prądowej ze świadectwem ekspertyzy
Szyna prądowa 2 x 100 x 10 mm, (3 x 80 x 10 mm), przewód okrągły średnica maks. 85 mm



333

IN  THE L INE OF POWER

N
W

Oznaczenie Moc Klasa 
dokładności

Przekładnia Nr katalog. Opak. Dopłaty do metali Ag Dopłaty do metali Cu

1 x PSR 253 + 2 atrapy 2,5 1 150/5 36282-0010 1

1 x PSR 253 + 2 atrapy 5 1 200/5 36282-0020 1

1 x PSR 253 + 2 atrapy 5 1 250/5 36282-0030 1

1 x PSR 253 + 2 atrapy 5 1 300/5 36282-0040 1

1 x PSR 253/30 + 2 atrapy 5 1 400/5 36282-0050 1

1 x PSR 253/30 + 2 atrapy 10 1 500/5 36282-0060 1

1 x PSR 253/30 + 2 atrapy 10 1 600/5 36282-0070 1

Oznaczenie Moc Klasa 
dokładności

Przekładnia Nr katalog. Opak. Dopłaty do metali Ag Dopłaty do metali Cu

3 x PSR 253 2,5 1 150/5 36283-0010 1
3 x PSR 253 5 1 200/5 36283-0020 1
3 x PSR 253 5 1 250/5 36283-0030 1
3 x PSR 253 5 1 300/5 36283-0040 1
3 x PSR 253/30 5 1 400/5 36283-0050 1
3 x PSR 253/30 10 1 500/5 36283-0060 1
3 x PSR 253/30 10 1 600/5 36283-0070 1

36282-0010

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 336

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

Przekładniki prądowe do zatrzaskowego montażu pod rozłącznikami bezpiecznikowymi

Właściwości: 
- komplet do pomiaru 1-fazowego (jeden przekładnik PSR 253 lub PSR 253/30 w wersji z zaczepami + 2 atrapy 

Właściwości: 
- komplet do pomiaru 3-fazowego (trzy przekładniki PSR 253 lub PSR 253/30 w wersji z zaczepami + 3 tuleje

 

 
 

                   

+ 3 tuleje prądowe, zamontowane podwyższają rozłącznik o 32 mm)

listwowymi w rozmiarach 1-3 serii R2000 i EKDEO 1/2

Oznaczenie Moc Klasa 
dokładności

Przekładnia Nr katalog. Opak. Dopłaty do metali Ag Dopłaty do metali Cu

EPSRSO 253 2,5 0,5 100/5 77558-1332 1

EPSRSO 253 77558-1432 1

EPSRSO 253 77558-1532 1

EPSRSO 253 5 0,5 200/5 77558-1642 1

EPSRSO 253 77558-1742 1

EPSRSO 253 77558-1842 1

EPSRSO 253/30 77558-1942 1

Właściwości: 
- przekładniki EPSRSO z wersji zaczepami i tuleją prądową w komplecie, dostarczane pojedynczo, zamonto-

wane podwyższają rozłącznik o 32 mm)

Przekładniki prądowe ze świadectwem ekspertyzy do zatrzaskowego montażu pod rozłącznikami
bezpiecznikowymi listwowymi w rozmiarach 1-3 serii R2000 i EKDEO 1/2

prądowe, zamontowane podwyższają rozłącznik o 32 mm)

EPSRSO 253/30 10 0,5 500/5 77558-2062 1

EPSRSO 253/30 77558-2162 1

2,5 0,5 125/5

2,5 0,5 150/5

5 0,5 250/5

5 0,5 300/5

5 0,5 400/5

10 0,5 600/5

3 atrapy + 3 tuleje prądowe 36319-0010 1

3 atrapy + 3 tuleje prądowe 36320-0010 1

Właściwości: 
- komplet atrap przekładników (3 atrapy w wersji zaczepami + 3 tuleje prądowe, zamontowane podwyższają

rozłącznik o 32 mm)

Atrapy przekładników do zatrzaskowego montażu pod rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi w
rozmiarach 1-3 serii R2000 i EKDEO 1/2

Oznaczenie Przekładnia Nr katalog. Opak. Dopłaty do metali Ag Dopłaty do metali Cu

Ø22,5 mm 

Ø30 mm 

300A

300A > 

 > 



334

IN  THE L INE OF POWER

77281-1023

Oznaczenie Moc Klasa 
dokładności

Przekładnia Nr katalog. Opak. Dopłaty do metali Ag Dopłaty do metali Cu

Blok przekładników prądowych 1,5 1 60/5 77281-1023 1
Blok przekładników prądowych 2,5 1 100/5 77281-1333 1
Blok przekładników prądowych 2,5 1 125/5 77281-1433 1
Blok przekładników prądowych 2,5 1 150/5 77281-1533 1
Blok przekładników prądowych 2,5 1 160/5 77281-4433 1
Blok przekładników prądowych 5 1 160/5 77281-4443 1

Oznaczenie Moc Klasa 
dokładności

Przekładnia Nr katalog. Opak. Dopłaty do metali Ag Dopłaty do metali Cu

Blok przekładników prądowych 1,5 1 60/5 77280-1023 1
Blok przekładników prądowych 2,5 1 100/5 77280-1333 1
Blok przekładników prądowych 2,5 1 125/5 77280-1433 1
Blok przekładników prądowych 2,5 1 150/5 77280-1533 1
Blok przekładników prądowych 2,5 1 160/5 77280-4433 1
Blok przekładników prądowych 5 1 160/5 77280-4443 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Więcej informacji na stronie 266

Przekładniki prądowe niskiego napięcia

Blok przekładników prądowych do rozłączników bezpiecznikowych listwowych rozmiar 00,  seria IN i N

Właściwości: 
- do pomiaru 1-fazowego

Właściwości: 
- do pomiaru 3-fazowego

Oznaczenie Moc Klasa 
dokładności

Przekładnia Nr katalog. Opak. Dopłaty do metali Ag Dopłaty do metali Cu

1 x PSR 203 + 2 atrapy 1 1 60/5 36303-0010 1

1 x PSR 203 + 2 atrapy 36303-0040 1

1 x PSR 203 + 2 atrapy 36303-0020 1

1 x PSR 203 + 2 atrapy 5 1 150/5 36303-0060 1

Przekładniki prądowe do zatrzaskowego montażu pod rozłącznikami bezpiecznikowymi

Właściwości: 
- komplet do pomiaru 1-fazowego (jeden przekładnik PSR 203 w wersji z zaczepami + 2 atrapy + 3 tuleje

Właściwości: 
- komplet do pomiaru 3-fazowego (trzy przekładniki PSR 203 w wersji z zaczepami + 3 tuleje prądowe, 

 

 
 

prądowe, zamontowane podwyższają rozłącznik o 32 mm)

listwowymi w rozmiarze 00 serii IN

zamontowane podwyższają rozłącznik o 32 mm)

 

 

 

2,5 1 100/5

2,5 1 125/5

Oznaczenie Moc Klasa 
dokładności

Przekładnia Nr katalog. Opak. Dopłaty do metali Ag Dopłaty do metali Cu

3 x PSR 203 1 1 60/5 36304-0010 1

3 x PSR 203 36304-0040 1

3 x PSR 203 36304-0020 1

3 x PSR 203 5 1 150/5 36304-0060 1

2,5 1 100/5

2,5 1 125/5

3 atrapy + 3 tuleje prądowe     21 mm 36318-0010 1

Komplet trzech śrub imbusowych M8x40 36305-0010 1

Właściwości: 
- komplet atrap przekładników (3 atrapy w wersji zaczepami + 3 tuleje prądowe, zamontowane podwyższają

rozłącznik o 32 mm)

Atrapy przekładników do zatrzaskowego montażu pod rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi w
rozmiarze 00 serii IN

Oznaczenie Przekładnia Nr katalog. Opak. Dopłaty do metali Ag Dopłaty do metali Cu

160A

 > 
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36892-0010

Oznaczenie Typ Nr katalog. Opak. Dopłaty do metali Ag Dopłaty do metali Cu

Tuleja prądowa miedziana toru pier-
wotnego 
21 x 12,5 32 długość

Średnica 21 mm, 
otwór 12,5 mm, 
długość 32 mm   

do przekładników PSA 514
PSA 614
PSA 814

PSA 1034
PSA 1254
PSA 1274

36551-0010 1

Tuleja prądowa miedziana toru pier-
wotnego 30 x 12,5 32 długość

Średnica 21 mm, 
otwór 12,5 mm, 
długość 52 mm, 

do przekładników PSR 253/30

36561-0010 1

Tuleja prądowa miedziana toru pier-
wotnego 21 x 8,5 32 długość

Średnica 21 mm, 
otwór 8,5 mm, długość 32 mm, 

do przekładników PSR 200.1
PSR 203

36563-0010 1

Tuleja prądowa miedziana toru pier-
wotnego 22,5 x 12,5 32 długość

Średnica 22,5 mm, 
otwór 12,5 mm, 
długość 32 mm, 

do przekładników 253

36565-0010 1

Tuleja prądowa miedziana toru pier-
wotnego 21 x 12,5 52 długość

Średnica 21 mm, 
otwór 12,5 mm, 
długość 52 mm, 

do przekładników PSR 205

36584-0010 1

Tuleja prądowa miedziana toru pier-
wotnego 21 x 8,5 52 długość blank

Średnica 21 mm, 
otwór 8,5 mm, 

długość 52 mm, 
do przekładników PSR 205

36628-0010 1

Osłona zacisków wtórnych do PSA
213-413

do przekładników PSA 213
PSA 313
PSA 413
PSR 253

PSR 253/30

36552-0010 1

Osłona zacisków wtórnych do PSA
215-415/
317.1-517.1

do przekładników PSA 215
PSA 315

PSA 417.1
PSA 517.1

PSW 55

36553-0010 1

Osłona zacisków wtórnych do PSA
513/613/623/624

do przekładników PSA 513
PSA 613
PSA 623
PSA 625
PSA 633

36554-0010 1

Osłona zacisków wtórnych do PSA
113 and 203

do przekładników PSA 113
PSA 203 

36562-0010 1

Osłona zacisków wtórnych do PSA
514, 614, 634, 814, 1034, 1254, 1274

do przekładników PSA 514
PSA 614
PSA 814

PSA 1034
PSA 1254
PSA 1274

36614-0010 1

Osłona zacisków wtórnych do PSA
213-413
Adapter na listwę 
montażową TH-35

do przekładników PSA 213
PSA 113
PSA 313
PSA 413
PSR 203
PSR 253

PSR 253/30

36555-0010 1

Zwieracz nożowy wielkości 2 do
przekładnika 
prądowego

Zwieracz nożowy 
do zastosowania z 

przekładnikami prądowymi 
niskiego napięcia

36717-0010 1 0,006 0,020

Osłona zacisków do bloku 36892-0010 1

Obudowa + 3 tuleje prądowe - atrapa bloku 77282-0000 1

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych 

Przekładniki prądowe niskiego napięcia Akcesoria

Akcesoria

przekładnikowego 77280... oraz 77281...

przekładnikowego 77280... oraz 77281...



336

IN  THE L INE OF POWER

Przewód pierwotny Zakres prądu pierwotnego Klasy dokładności
Przekładnik prądowy okienkowy 20 mm x 10 mm – 4x 120 mm x 10 mm 30 A – 6000 A 1/0.5 * 

Przekładnik prądowy okienkowy 
z aprobatą PTB 20 mm x 10 mm – 4x 120 mm x 10 mm 50 A – 5000 A 0.5 / 0.2 / 0.5S / 0.2S

Przekładnik prądowy z otworem Ø 21 mm – Ø 30 mm 50 A – 1000 A 1 / 0.5 / 0.5S 

Przekładnik prądowy z 
otworem i aprobatą PTB Ø 21 mm – Ø 30 mm 75 A – 600 A 0.5 / 0.5S

Przekładnik prądowy z 
uzwojeniem pierwotnym – 1 A – 200 A 0.5 / 0.2 / 0.5S / 0.2S

Przekładnik prądowy sumujący 2 – 10 Obwodów 1 A & 5 A 1 / 0.5 *

Przekładnik prądowy sumujący 
z aprobatą PTB 2 – 10 Obwodów 1 A & 5 A 0.2

Typ przekładnika prądowego PSA 213 PSA 215 PSA 113 PSA 115 PSA 313 PSA 315 PSA 413 PSA 415

Wymiary przekładnika prądowego 
wys. × szer. × głęb. [mm] 78 x 60 x 30 85 x 60 x 55 70 x 50 x 30 70 x 50 x 50 78 x 60 x 30 85 x 60 x 55 78 x 60 x 30 85 x 60 x 55

Rozmiar szyny pierwotnej [mm] 20 x 10 20 x 10 30 x 10 30 x 10 30 x 10 30 x 10 40 x 10(12) 40 x 10(12)

Maksymalny rozmiar okrągłego 
przewodu pierwotnego [mm] 20 20 – – 28 28 28 32

Znamionowy prąd wtórny 5A lub 1A

Klasa dokładności 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Minimalny prąd pierwotny 75 50 100 50 150 60 100 50 100 100 75 75 200 150 – 150

Maksymalny prąd pierwotny 300 300 300 300 600 600 600 600 600 600 600 600 800 800 – 800

Typ przekładnika prądowego PSA 200 PSA 200.1 PSA 203 PSA 205 PSA 253 PSA 253/30

Wymiary przekładnika prądowego 
wys. × szer. × głęb. [mm] 65 x 44 x 30 65 x 44 x 30 70 x 50 x 30 70 x 50 x 50 78 x 60 x 30 78 x 60 x 30

Maksymalny rozmiar okrągłego 
przewodu pierwotnego [mm]

Znamionowy prąd wtórny 5A lub 1A

Klasa dokładności 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Minimalny prąd pierwotny 100 50 100 50 80 75 50 50 75 50 125 100

Maksymalny prąd pierwotny 300 300 300 300 300 300 300 300 600 600 1000 1000

Typ przekładnika prądowego PSA 513 PSA 613 PSA 633 PSA 814 PSA 1034 PSA 1254 PSA 1274

Wymiary przekładnika prądowego 
wys. × szer. × głęb. [mm] 108 x 85 x 30 108 x 85 x 30 108 x 85 x 30 122 x 100 x 40 160 x 135 x 40 200 x 160 x 40 200 x 160 x 40

Rozmiar szyny pierwotnej [mm] 50 x 10(12) 60 x 10 60 x 30 80 x 10 3 x 100 x 10* 3 x 120 x 10* 4 x 120 x 10*

Maksymalny rozmiar okrągłego 
przewodu pierwotnego [mm] 45 45 – 60 85 98 –

Znamionowy prąd wtórny 5A lub 1A

Klasa dokładności 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1 0,5 1

Minimalny prąd pierwotny 250 200 400 300 400 300 400 400 400 400 800 800 800 800

Maksymalny prąd pierwotny 1250 1250 1600 1600 1600 1600 2000 2000 4000 4000 5000 5000 5000 5000

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych

Przekładniki prądowe niskiego napięcia Dane techniczne

Przegląd zakresu produktów

Przegląd przekładników prądowych okienkowych

* wyższe klasy dokładności dostępne na zapytanie

Przegląd przekładników prądowych z otworem

* szyny prądowe można umieścić z odstępem 10 mm
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych

Przekładniki prądowe niskiego napięcia Dane techniczne

Dane techniczne wg VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

Wskazówki przy dobieraniu przekładnika prądowego
Przekładnik prądowy należy przede wszystkim dopasować ze
względu na wymiary oraz rozstaw szyn zbiorczych.

Zakres rzeczywisty
Przekładnik prądowy można zasadniczo przeciążyć do 1,2 raza
jego prądu pierwotnego. W tym zakresie pomiar będzie odpowiadał
deklarowanej klasie dokładności. Dla systemu szyn zbiorczych na
630 A można zastosować przekładnik prądowy na 600 A. Pomiar
będzie się mieścił w granicach 
podanej klasy dokładności do 720 A.

Obciążenie przekładnika prądowego
Pomiar zgodny z klasą dokładności jest zagwarantowany jeżeli
moc pobierana na wyjściu przekładnika prądowego zawiera sie w
granicach od wartości znamionowej mocy obciążenia do 25% tej
wartości. Dla przekładników prądowych o mocy obciążenia wyno-
szącej 2,5 Moc oraz mniejszej, klasa dokładności zostaje zachowa-
na tylko do 50% tej wartości.

Uziemienie obwodu wtórnego
Nie jest konieczne uziemianie obwodu wtórnego przekładników
prądowych niskiego napięcia firmy EFEN ponieważ nie występują
na ich obudowie, metalowe części o dużej 
powierzchni (zgodnie z IEC 60044-1).

Pobór mocy
Zapotrzebowanie na moc przekładnika prądowego zależy od przy-
łączonych przewodów oraz amperomierzy. Dopuszcza sie szerego-
we łączenie dwóch amperomierzy. Zwiększa to 
zapotrzebowanie na moc. Zgodnie z prawem Ohma pobór mocy
dla przekładników prądowych na 1A jest znacznie mniejszy niż
przekładników na 5 A. W przypadku długich przewodów przyłącze-
niowych  >10m powinno się stosować przekładniki prądowe na 1A.

Znamionowy prąd pierwotny I1N
Przekładnik prądowy okienkowy 40 A – 6000 A
Przekładnik prądowy z uzwojeniem pierwotnym 1 A – 200 A
Przekładnik prądowy z otworem 50 A – 1000 A 
Przekładnik prądowy sumujący 1 A oraz 5 A do 10 obwodów

Znamionowy prąd wtórny I2N 1 A oraz 5 A
Częstotliwość znamionowa 50 – 60 Hz (na zapytanie specjalne typy162/3 – 400 Hz)
Najwyższe dopuszczalne napięcie pracy Um (r.m.s) 720 V (na zapytanie specjalne typy do 1200V) 
Znamionowe napięcie probiercze o częstotliwości 50 Hz (r.m.s) 3 kV (na zapytanie specjalne typy do 6kV)
Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu (FS) FS 5
Znamionowy prąd cieplny ciągły 1,2 * I1N

Przeciążalność prądowa 120 %
Znamionowy krótkotrwały prąd cieplny Ith = 60 * I1N max. 50 kA

Znamionowy prąd udarowy Idyn = 2,5* Ith max.120 kA

Dopuszczalna temperatura otoczenia
Klasa izolacji zgodna z IEC 60085 E (B oraz F na zapytanie)
Stopień ochrony wg DIN/EN 60529/VDE 0470 T1 IP 20
Zalecany moment dokręcenia zacisków wtórnych 1,5 do 2 Nm

-40°C do +40°C
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Przekrój przewodu Pobór mocy w [W] w zależności od długości przewodu
1 m 2 m 4 m 6 m 8 m 10 m 15 m 20 m 30 m 40 m

1,5 mm² 0,60 1,19 2,38 3,57 4,76 5,95 8,93 11,90 17,86 23,81

2,5 mm² 0,36 0,71 1,43 2,14 2,86 3,57 5,36 7,14 10,71 14,29

4 mm² 0,22 0,45 0,89 1,34 1,79 2,23 3,35 4,46 6,70 8,93

6 mm² 0,15 0,30 0,60 0,89 1,19 1,49 2,23 2,98 4,46 5,95

10 mm² 0,09 0,18 0,36 0,54 0,71 0,89 1,34 1,79 2,68 3,57

Przekrój przewodu Pobór mocy w [W] w zależności od długości przewodu
10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 60 m 70 m 80 m 90 m 100 m

1 mm² 0,36 0,71 1,07 1,43 1,79 2,14 2,50 2,86 3,21 3,57

1,5 mm² 0,24 0,48 0,71 0,95 1,19 1,43 1,67 1,90 2,14 2,38

2,5 mm² 0,14 0,29 0,43 0,57 0,71 0,86 1,00 1,14 1,29 1,43

4 mm² 0,09 0,18 0,27 0,36 0,45 0,54 0,63 0,71 0,80 0,89

6 mm² 0,06 0,12 0,18 0,24 0,30 0,36 0,42 0,48 0,54 0,60

10 mm² 0,04 0,07 0,11 0,14 0,18 0,21 0,25 0,29 0,32 0,36

SPP > 2,5 Moc
SPP ˛ 2,5 Moc

SPP > SP + SM > 1/4 SPP
SPP > SP + SM > 1/2 PP

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych

Przekładniki prądowe niskiego napięcia Dane techniczne

Pobór mocy w [W ] dla dwuprzewodowego przyłączenia oraz dla prądów wtórnych o wartości 5 A

Pobór mocy w [W ] dla dwuprzewodowego przyłączenia oraz dla prądów wtórnych o wartości 1A

Pobór mocy urządzeń pomiarowych oraz przewodów przyłączenio-
wych powinien zawierać sie pomiędzy znamionowa wartością mocy
wyjściowej (znamionowej mocy obciążenia) oraz wartością 25% tej
mocy przekładnika prądowego. Wtedy prąd wtórny będzie mieścił sie
w granicach określonej klasy dokładności przekładnika prądowego.

Przekładniki prądowe niskiego napięcia firmy EFEN

Zalety produktu 
– Kompaktowe, mocne i ekonomiczne wykonanie
– Wysokiej jakości tworzywa, nierozprzestrzeniające płomienia
– Doskonałe właściwości i parametry techniczne
– Dostosowane do szerokiego zakresu rozmiarów szyn zbiorczych
– Łatwy montaż na szynach prądowych
– Klasy dokładności zgodne z VDE 0414 T 44-1 / IEC/EN 60044-1 oraz IEC 185 (1987)
– Akcesoria do montażu przekładnika na szynie prądowej i na płycie montażowej w zestawie

SPP Znamionowa moc wyjściowa przekładnika prądowego 
(znamionowa moc obciążenia) 

SP Znamionowa moc obciążenia
SM Pobór mocy przez urządzenia pomiarowe 
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych

Przekładniki prądowe niskiego napięcia Dane techniczne
PSA 213 - 315

Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Prąd pierwotny od 50 A do 600 A, do zabudowy na szynie prądowej 30 × 10 mm oraz na płycie montażowej, 
VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Prąd pierwotny od 50 A do 300 A, do zabudowy na szynie prądowej 20 x 10 mm oraz na płycie montażowej, 
VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 213
Szyna pierwotna 20 x 10 mm
Przewód okrągły Ø max. 20 mm 

PSA 215
Szyna pierwotna 15 x 15 mm
Przewód okrągły Ø max. 20 mm 

PSA 113
Szyna pierwotna 30 x 10 mm

PSA 115
Szyna pierwotna 20 x 20 mm

Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Prąd pierwotny od 75 A do 600 A, do zabudowy na szynie prądowej 30 × 10 mm oraz na płycie montażowej, 
VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 313
Szyna pierwotna 30 x 10 mm
Przewód okrągły Ø max. 28 mm 

PSA 315
Szyna pierwotna 20 x 20 mm
Przewód okrągły Ø max. 28 mm 
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych

Przekładniki prądowe niskiego napięcia Dane techniczne
PSA 413 - 633

Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Prąd pierwotny od 100 A do 1250 A, do zabudowy na szynie prądowej 50 × 12 mm oraz na płycie montażowej, 
VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Prąd pierwotny od 150 A do 800 A, do zabudowy na szynie prądowej 40 × 12 mm oraz na płycie montażowej, 
VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 413
Szyna pierwotna 40 x 12 mm
Przewód okrągły Ø max. 28 mm 

PSA 415
Szyna pierwotna 40 x 12 mm
Przewód okrągły Ø max. 32 mm 

PSA 513
Szyna pierwotna 50 x 12 mm
Przewód okrągły Ø max. 45 mm 

Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Prąd pierwotny od 300 A do 1600 A, do zabudowy na szynie prądowej 60 × 10(-30) mm oraz na płycie montażowej, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 613
Szyna pierwotna 60 x 10(15) mm; 50 x 30 mm
Przewód okrągły Ø max. 45 mm 

PSA 633
Szyna pierwotna 60 x 30 mm
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Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych

Przekładniki prądowe niskiego napięcia Dane techniczne
PSA 814 - 1274

Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Prąd pierwotny od 400 A do 4000 A, do zabudowy na szynie prądowej 80×10/2×100×10 mm oraz na płycie montażowej, 
VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 814
Szyna pierwotna 80 x 10 mm; 60 x 30 mm
Przewód okrągły Ø max. 60 mm 

PSA 1034
Szyna pierwotna 2 x 100 x 10 mm; 80 x 50 mm
Przewód okrągły Ø max. 85 mm 

Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Prąd pierwotny od 1500-5000 A, do zabudowy na szynie prądowej 3x120x10 / 4x120x10 mm oraz na płycie montażowej, 
VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSA 1254
Szyna pierwotna 3 x 120 x 10 mm

PSA 1274
Szyna pierwotna 4 x 120 x 10 mm
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Przekładniki prądowe niskiego napięcia Dane techniczne
PSA 217.2 - 517.1

PSA 217.2
Szyna pierwotna 20 x 10 / 20 x 15 mm
Przewód okrągły Ø max. 20 mm 
I1N = 30 A – 150 A

PSA 317.1
Szyna pierwotna 30 x 10 / 25 x 20 / 20 x 25 / 10 x 30 mm
Gabaryty DIN 42 600 T2
I1N = 50 A – 750 A

PSA 317.2
Szyna pierwotna 30 x 10 / 10 x 30 mm
Przewód okrągły Ø max. 28 mm 
I1N = 50 A – 400 A

PSA 417.1
Szyna pierwotna 40 x 12 / 30 x 30 / 12 x 40 mm
Gabaryty DIN 42 600 T2
I1N = 75 A – 1000 A

PSA 417.2
Szyna pierwotna 40 x 12 / 30 x 30 / 12 x 40 mm
I1N = 75 A – 300 A

PSA 517.1
Szyna pierwotna 50 x 12 / 40 x 30 mm
Przewód okrągły Ø max. 43 mm 
I1N = 200 A – 1000 A
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Przekładniki prądowe niskiego napięcia Dane techniczne
PSA 517.2 - PSA 634

PSA 517.2
Szyna pierwotna 50 x 12 / 40 x 30 mm
Przewód okrągły Ø max. 43 mm 
I1N = 200 A – 600 A

PSA 623
Szyna pierwotna 60 x 15 / 50 x 30 mm
Przewód okrągły Ø max. 45 mm 
I1N = 400 A – 1600 A

PSA 625
Szyna pierwotna 60 x 25 mm
I1N = 400 A – 1600 A

PSA 614
Szyna pierwotna 60 x 12 / 50 x 30 / 40 x 40 mm
Przewód okrągły Ø max. 45 mm 
I1N = 150 A – 1600 A

PSA 634
Szyna pierwotna 60 x 30 / 50 x 40 / 30 x 60 mm
Przewód okrągły Ø max. 45 mm 
I1N = 400 A – 2000 A



344

IN  THE L INE OF POWER

Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych

Przekładniki prądowe niskiego napięcia Dane techniczne

Przekładniki prądowe z otworem okrągłym
Prąd pierwotny od 50 A do 300 A, IEC/EN 600044-1

Przekładniki prądowe z otworem okrągłym
Prąd pierwotny od 50 A do 600 A, IEC/EN 600044-1

Przekładniki prądowe z otworem okrągłym
Prąd pierwotny od 50 A do 300 A, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

PSR 200
Przewód okrągły Ø max. 21 mm 
I1N = 50 A – 300 A

PSR 200.1
Przewód okrągły Ø max. 21 mm 
I1N = 50 A – 300 A

PSR 203
Przewód okrągły Ø max. 21 mm 
I1N = 75 A – 300 A

PSR 205
Przewód okrągły Ø max. 21 mm 
I1N = 50 A – 300 A

PSR 253
Przewód okrągły Ø max. 22,5 mm 
I1N = 50 A – 600 A

PSR253/30
Przewód okrągły Ø max. 30 mm 
I1N = 100 A – 600 A

z otworem okrągłym PSR 200 - PSR 253/30
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Przekładniki prądowe niskiego napięcia Dane techniczne

Przekładniki prądowe niskiego napięcia Dane techniczne
PSS 2, PGSU

PSW 55
I1N = 5 A – 40 A

PSW 70
I1N = 25 A – 200 A

PSS 2
I1N = 1A + 1A  / 5 A + 5A

PGSU
I1N = 3x5 A - 10x5A

Przekładniki prądowe z uzwojeniem pierwotnym
5 – 200 A, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

Przekładniki prądowe sumujące
2 – 10 obwodów, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

Stosując przekładniki prądowe okienkowe możemy przy niskich
przekładniach uzyskać tylko niskie moce wyjściowe oraz gorsze
klasy dokładności. Z tego powodu aby osiągnąć wyższe moce 
wyjściowe i lepsze klasy dokładności przy niskich przekładniach
należy zastosować przekładniki prądowe z uzwojeniem pierwot-
nym. 

W przekładnikach prądowych z uzwojeniem pierwotnym tor pier-
wotny jest fabrycznie kilkukrotnie nawinięty na rdzeń magnetyczny
przekładnika.

Zadaniem przekładnika prądowego sumującego jest sumowanie
sygnałów, które przykładowo wytwarzane są w osobnych przekład-
nikach prądowych okienkowych. W takim przypadku zawsze 
konieczne jest podłączenie tych przekładników okienkowych 
założonych na tej samej fazie do przekładnika sumującego 

Przekładniki sumujące firmy EFEN umożliwiają podłączenie aż do
10 obwodów wejściowych z rożnych przekładników okienkowych
do jednego obwodu pomiaru prądu.

z uzwojeniem pierwotnym PSW 55, PSW 70

sumujące
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Przekładniki prądowe niskiego napięcia Dane techniczne
EPSA 315 - EPSA 417.2

Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Do zabudowy na szynie 30 x 10 mm oraz na płycie montażowej, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Do zabudowy na szynie 30x10/40x10 mm oraz na płycie montażowej, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

EPSA 315
Szyna pierwotna 30 x 10 mm
Przewód okrągły Ø max. 28 mm 

EPSA 415
Szyna pierwotna 40 x 10 mm
Przewód okrągły Ø max. 32 mm 

EPSA 317.1
Szyna pierwotna 30 x 10 mm

EPSA 317.2
Szyna pierwotna 30 x 10 mm
Przewód okrągły Ø max. 28 mm 

Przekładnik prądowy niskiego napięcia
Do zabudowy na szynie 40 x 12 mm oraz na płycie montażowej, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

EPSA 417.1
Szyna pierwotna 40 x 12 mm

EPSA 417.2
Szyna pierwotna 40 x 12 mm

do celów rozliczeniowych
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Przekładniki prądowe niskiego napięcia Dane techniczne
EPSA 517.1 - EPSA 1034

Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Do zabudowy na szynie 50 x 12 mm oraz na płycie montażowej, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

EPSA 517.1
Szyna pierwotna 50 x 12 mm
Przewód okrągły Ø max. 43 mm 

EPSA 517.2
Szyna pierwotna 50 x 12 mm
Przewód okrągły Ø max. 43 mm 

Przekładniki prądowe niskiego napięcia
Do zabudowy na szynie 50 x 12/60 x 10 mm oraz na płycie montażowej, VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

EPSA 514
Szyna pierwotna 50 x 12 mm
Przewód okrągły Ø max. 46 mm 

EPSA 614
Szyna pierwotna 60 x 10 mm

Przekładniki prądowe niskiego napięcia 
Szyna 60x30/80x10 mm, 
VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

EPSA 634
Szyna pierwotna 60 x 30 mm

Przekładniki prądowe niskiego napięcia 
Szyna 2 x 100 x 10 mm, 
VDE 0414 T44-1 / IEC/EN 60044-1

EPSA 1034
Szyna pierwotna 2 x 100 x 10 mm
Przewód okrągły Ø max. 85 mm 

EPSA 814
Szyna pierwotna 80 x 10 mm
Przewód okrągły Ø max. 60 mm 

do celów rozliczeniowych


