
Productgegevensblad 

Karakteristieken 
CCTDD20011 

SCU10-DIN-dimmer 
  

 

 
Hoofd 
Gamma Acti 9 

Productnaam Acti 9 SCU 

Type product of component Afstandsbediening dimmer 

Korte naam apparaat SCU 

 
Complementair 
Apparaattoepassing Gebouw 

Type last <= 50 compacte fluorescentielamp, ballast : elektronisch, ( <= 1500 W ) 
12 dubbelgemonteerde fluorescentielamp, ballast: elektronisch, ( 58 W ) 
20 dubbelgemonteerde fluorescentielamp, ballast: elektronisch, ( 36 W ) 
25 fluorescerende buis, ballast: elektronisch, ( 58 W ) 
40 dubbelgemonteerde fluorescentielamp, ballast: elektronisch, ( 18 W ) 
40 fluorescerende buis, ballast: elektronisch, ( 36 W ) 
50 fluorescerende buis, ballast: elektronisch, ( 18 W ) 

Type bediening Plaatselijke regeling : drukknop 
Afstandsbediening : drukknop 

Vermogenverbruik 0.8 VA 

Thermische verliezen 3 W 

[Ue] nominale bedrijfspanning 230 V ( +/- 10 % ) AC, 50 Hz 

Uitgangsstroom 0,2...100 mA 

Type beveiliging Elektronische overbelastingsbeveiliging 
Elektronische overspanningsbeveiliging 
Elektronische oververhittingsbeveiliging 
Eenmalige thermische zekering 

Montagesteun DIN-rail 

Stap van 9 mm 8 

Verbonden hulpstukken Maximum 25 hulpdrukknoppen zonder lichtindicator, afstand : < 50 m 
Maximum 5 hulpdrukknoppen met lichtindicator, afstand : < 50 m 

Aansluitingen - klemmen Schroefklemmen, 2 kabel(s) <= 4 mm² bovenkant 

Hoogte 85 mm 

Breedte 72 mm 

Diepte 62 mm 

Gewicht product 130 g 

 
Omgeving 
IP-beschermingsgraad IP20 

normen EN 60669-2-1 

productcertificeringen CE 

richtlijnen 89/336/EEG - Elektromagnetische compatibiliteit 
73/23/EEG - Laagspanningsrichtlijn 

omgevingstemperatuur bij werking 0...70 °C 

omgevingstemperatuur bij opslag 0...60 °C 
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Duurzaamheid van het aanbod 
Status handhaafbaar aanbod Green Premium Product 

ROHS (datumcode: YYWW) In overeenstemming - vanaf 1345 - Schneider Electric conformiteitsverklaring 

REACH Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde 

Milieuprofiel van product Beschikbaar 

Instructies einde levensduur product Beschikbaar 
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