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Charakterystyka ogólna

Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne
przed przecià˝eniem i pracà niepe∏nofazowà, posiadajà uk∏ad kompensacji
temperatury. Charakteryzujà si´ klasà wyzwalania 10 wg PN-92/E-06150/41
- czas wyzwolenia przy 7,2 x Ie  4÷10 s ze stanu zimnego.
Przekaêniki b 05,b 27T, b 77S, mogà byç mocowane bezpoÊrednio do
styczników lub po uprzednim ich zmontowaniu z przystawkà samodzielnie
do pod∏o˝a za pomocà wkr´tów lub na szynie EN 50022.
Przekaênik b 177S w wykonaniu podstawowym mo˝e byç mocowany
bezpoÊrednio do styczników, samodzielnie Êrubowo lub zatrzaskowo
(nie wymaga przystawki).
Otwarte, pionowo od przodu dost´pne Êruby zaciskowe z rowkami krzy˝owymi
sà przystosowane do wkr´taka mechanicznego, z prowadzeniem. Przy∏àcza
torów pomocniczych wszystkich przekaêników i przy∏àcza g∏ówne b 05,
b 27T posiadajà stopieƒ ochrony przed dotykiem IP-20 wg PN-92 / IE-08106.
Wszystkie przekaêniki sà przystosowane do instalowania w warunkach
klimatu umiarkowanego, tropikalnego i morskiego.

tA = czas wyzwalania
2 = obcià˝enie niepe∏nofa-

zowe
3 = obcià˝enie pe∏nofazowe
Ie= pràd nastawczy w krot-

noÊciach pràdu zna-
mionowego

Charakterystyka wyzwalania
ze stanu zimnego dla prze-
kaêników b 05... b 177S.

Schematy elektryczne przekaêników

b 05 HB 05 b 27T, b 77S, b 177S

Uwaga: Styk pomocniczy zwierny - HB 05 oznaczony 97...98 jest do∏àczany
zatrzaskowo do przekaênika b 05 i musi byç zamawiany oddzielnie.
Ze wzgĺ du na utrudniony dost´p do zacisku wyjÊciowego toru pomocniczego
stycznika LS 07... (.10 lub .01) z zamontowanym przekaênikiem b 05, zacisk
ten jest wyprowadzony w przekaêniku zaciskiem oznaczonym „14/22”.

Wymiary gabarytowe przekaêników

Przekaênik b 05
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Uwaga! Przekaênik b 77S wyposa˝ony jest fa-
brycznie, w zale˝noÊci od zakresu pràdowego
w dwie wersje wyprowadzeƒ:
• E-Nr 910-391-271-00 - do bezpoÊredniego

mocowania ze stycznikiem LS 37 - zakresy
pràdowe przekaêników od 4...6,3 do 20...32 A;

• E-Nr 910-391-273-00 - do bezpoÊredniego
mocowania ze stycznikami LS 47...LS 87 -
zakresy pràdowe od 25...40 do 63...80 A.

Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç bezpoÊredniego
przy∏àczenia przekaêników b 77S na zakresy:
• 4...6,3 do 20...32 A do styczników LS 47...LS 87

- nale˝y wówczas wymieniç istniejàce
przy∏àcza na przy∏àcza zakupione oddzielnie
E-Nr 910-391-273-00,

• od 25...40 do 63...80A do styczników LS 37 -
nale˝y wymieniç przy∏àcza na zakupione 
oddzielnie E-Nr 910-391-271-00.

Uwaga ! Po∏àczenie przekaênika b 77S do wspó∏pracy ze stycznikiem
LS 107.22 lub innego typu stycznikiem wymaga dodatkowo przystawki
o numerze katalogowym 910-391-268-00. Przystawka s∏u˝y do zamoco-
wania przekaênika na szynie EN 50022 lub za pomocà wkr´tów.
Po∏àczenie przekaênika ze stycznikiem - za pomocà przewodów.

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaênik b 05

Przekaênik b 27T

Przekaênik b 77S

z przystawkà HB 05

Przekaêniki b 05 mogà byç montowane bezpoÊrednio (bez dodatkowych
przy∏àczy do stycznika LS 07.Mogà równie˝ byç zamocowane z adapterem
(E-Nr 910-393-142) samodzielnie na szynie EN 50022 lub z adapterem (E-Nr 910-
393-141) samodzielnie za pomocà wkr´tów. Oferujemy równie˝ adapter
(E-Nr 910-393-144) do monta˝u zestawu LS 07 + b05 za pomocà wkr´tów.

Ârednica gwintu zacisków... M 3,5
Przy∏àcza: - jednodrutowe 1 x 1 ... 1,5 mm2

2 x 1 ... 1,5 mm2 1)

- wielodrutowe z tulejkà 1 ... 2 x 0,75 ... 1,5 mm2 1)

1) Dla zacisku 14/22 tylko jeden przewód

Przy∏àcza:
- tory g∏ówne 2 x 1,5 ... 6 mm2

- przystawka 1 x 1,5 ... 6 mm2

- ∏àczniki pomocnicze 2 x 1 ... 2,5 mm2

Ârednica gwintu zacisków:
- tory g∏ówne M 4
- tory pomocnicze M 3,5

Przy∏àcza:
- tory g∏ówne 2 x 6 ... 35 mm2

- przystawka 1 x 6 ... 35 mm2

- ∏àczniki pomocnicze 2 x 1 ... 2,5 mm2

Ârednica gwintu zacisków:
- tory g∏ówne, strzemiàczko M 6
- tory pomocnicze M 3,5

Przekaênik b 27 T mo˝e byç montowany bezpoÊrednio do styczników LS 4,
LS 7, LS 17, LS 27, LS 37. Pod∏àczenia przekaênika do wspó∏pracy z innymi
ni˝ w/w stycznikami wymaga dodatkowo przystawki VST 27T – o nr kat.

910-391-281-00. Przystawka umo˝liwia indywidualne zamocowania
przekaênika na szynie EN 50022 lub za pomocà wkr´tów. Pod∏àczenie
przekaênika ze stycznikami - za pomocà przewodów.
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Krótki opis. Przekaêniki b 27T, b 77S, b 177S zosta∏y wyposa˝one w specjalny,
wielofunkcyjny prze∏àcznik (FWK) umo˝liwiajàcy sprawdzenie i zaprogramo-
wanie dzia∏ania przekaêników. W po∏o˝eniach zabezpieczenia -A- i -H- dzia∏anie
przycisków do za∏àczania obwodów sterowania jest zablokowane, podczas
gdy w po∏o˝eniach -HAND- (-R¢CZNIE-) i -AUTO- (-AUTOMATYCZNIE-) za∏à-
czanie obwodów sterowania i symulacja wyzwolenia jest mo l̋iwa bezpoÊre-
dnio na przekaêniku, poprzez naciskanie przycisku wielofunkcyjnego. W po∏o-
˝eniach -H- i -HAND- wyzwolony przekaênik musi byç r´cznie przestawiony
do stanu poczàtkowego, zaÊ w po∏o˝eniach -AUTO- i -A- wyzwolony przekaênik
samoczynnie powraca do stanu poczàtkowego. Nastawianie funkcji odbywa
si´ poprzez obracanie czerwonego pokr´t∏a wyboru funkcji (FWK).

Wyposa˝enie przycisku wielofunkcyjnego.
Do zdalnego sterowania przycisku wielofunkcyjnego za pomocà wy-
zwalaczy ci´gnowych jest oferowana oprawa ci´g∏a Bowdena
z gwintem 2 x M4, do której mo˝na wkr´ciç w/w wyzwalacze. Oprawa
ci´g∏a Bowdena jest umocowana we wg∏´bieniu (kieszeni) pod os∏onà
czo∏owà za pomocà po∏àczonego z nià wkr´tu z rowkiem krzy˝owym.
Dla funkcji RESET wybiera si´ gwint nad szarym przyciskiem RESET,
dla funkcji sterowania wybiera si´ gwint nad czerwonym pokr´t∏em
wyboru funkcji (FWK). Funkcja sterowania obejmuje równie˝ funkcj´
RESET. Ustawienie ga∏ki wyboru funkcji odbywa si´ w zale˝noÊci od
potrzeby przed monta˝em oprawy ci´g∏a Bowdena.

Przekaênik b 177S

Przycisk wielofunkcyjny „R” dla b27T, b 77S, b 177S

Przy∏àcza:
- tory g∏ówne 1 x 4 ... 120 mm2

(maksymalna szerokoÊç 20 mm)
- tory pomocnicze 2 x 1 ... 2,5 mm2

Ârednica gwintu zacisków:
- tory g∏ówne M 8
- tory pomocnicze M 3,5

Uwaga! Przekaênik b 177S wyposa˝ony jest fabrycznie, w zale˝noÊci od
zakresu pràdowego w dwie wersje wyprowadzeƒ:
• E-Nr 910-391-274-00 - do bezpoÊredniego mocowania ze stycznikami LS 47,

LS 57, LS 77, LS 87 - zakresy pràdowe przekaênika 55...80 A i 63...90 A
• E-Nr 910-391-275-00 - do bezpoÊredniego mocowania ze stycznikami LS 107,

LS 147, LS 177, LS 207- zakresy pràdowe od 80...110 A do 150...180 A
Istnieje równie˝ mo˝liwoÊç bezpoÊredniego przy∏àczenia przekaêników
b 177S na zakresy:
• 55...80 A i 63...90 A do styczników LS 107, LS 147, LS 177, LS 207 - nale˝y

wówczas wymieniç istniejàce przy∏àcza na zakupione oddzielnie E-Nr
910-391-275-00,

• od 80...110 A do 150...180 A do styczników LS 47, LS 57, LS 77, LS 87 -
nale˝y zamiast istniejàcego przy∏àcza przykr´ciç zakupione oddzielnie
E-Nr 910-391-274-00.

Do wy˝szych zakresów pràdowych oferujemy przekaênik FP 400 do 640 A,
produkowane w Z.A.E. „ELESTER” (patrz str. 50 i 51).

1) Dla zakresu 150 ... 180 A.
Dla zakresu 80 ... 160 A wymiar 102 mm.
Dla zakresu 63 ... 90 A wymiar 104 mm.

2) Do monta˝u ze stycznikiem LS 107 x = 37 mm i obowiàzuje wymiar 82 mm.
Do monta˝u ze stycznikiem LS 177 x = 42 mm i obowiàzuje wymiar 97 mm.

3) Dla zakresów: od 55...80A, do 135...160A - y = 15; zakres 150...180A - y=20 mm

1) W po∏o˝eniu A lub H zestyk rozwierny nie mo˝e byç mimowolnie przestawiony (prze∏àczony).
2) Po wyzwoleniu przekaênika odczekaç przez krótki czas do jego ostygni´cia.
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Podstawowe parametry techniczne

1) Bezpiecznik bezzw∏oczny (szybki), w pozosta∏ych przypadkach zw∏oczny - gL /Gg/.
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Wymiary gabarytowe zestawów stycznik + przekaênik

Zestaw LS 07 + b 05 ze stycznikiem zamocowanym na szyn´ EN 50022

Zestaw LS 07 + b 05 z adapterem E-Nr 910-393-144 do zamocowania zestawu przy u˝yciu wkr´tów

39



Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Zestaw LS 4÷17 + b 27 – sterowanie pràdem przemiennym

Zestaw LS 27 + b 27 – sterowanie pràdem przemiennym
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Zestaw LS 4÷17 + b 27 – sterowanie pràdem sta∏ym

Zestaw LS 37 + b 27T – sterowanie pràdem przemiennym
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Zestaw LS 37+ b 77S – sterowanie pràdem przemiennym

Zestaw LS 37 + b 27 – sterowanie pràdem sta∏ym
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Zestaw LS 37 + b 77S – sterowanie pràdem sta∏ym

Zestaw LS 47÷LS 87 + b 77S – sterowanie pràdem sta∏ym lub przemiennym
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Zestaw LS 87 + b 177S – sterowanie pràdem sta∏ym lub przemiennym

Zestaw LS 107÷LS 147 z RKB-2* + b 177S – sterowanie pràdem sta∏ym lub przemiennym
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Zestaw LS 107 bez RKB-2 + b 177S

Zestaw LS 177 + b 177S – sterowanie pràdem sta∏ym lub przemiennym
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