
WNT-2B2WNT-1B2

WNT-6/7B2 WNT-8B2

WNT-5B2

WNT-2B2/S WNT-6/7B2/S

WNT-8B2/S

WNT-5B2/S

WNT-1B2/S

Wylacznik instalacyjny

pojedynczy,

n/t 10A, 250V

1-pole

Wylacznik instalacyjny 

œwiecznikowy

n/t 10A, 250V

Chandelier

Wylacznik instalacyjny 

œwiecznikowy

z podswietleniem

n/t 10A, 250V

Chandelier, illuminated

Wylacznik instalacyjny 

pojedynczy,

z podswietleniem

n/t 10A, 250V

1-pole, illuminated 

Wylacznik instalacyjny 

zwierny swiatlo/dzwonek

n/t 10A, 250V

Closing contact

Wylacznik instalacyjny

krzyzowy

n/t 10A, 250V

Intermediate

Wylacznik instalacyjny 

zwierny 

swiatlo/dzwonek

z podswietleniem

n/t 10A, 250V 

Closing contact, 

lluminated

Wylacznik instalacyjny

krzyzowy z podswietleniem

n/t 10A, 250V

Intermediate, illuminated

Wylacznik instalacyjny 

n/t 10A, 250V, 

schodowy

Universal

Wylacznik instalacyjny 

schodowy 

z podswietleniem

n/t 10A, 250V

Universal, illuminated

WY£¥CZNIKI I GNIAZDA IP-44 | SWITCHES AND SOCKETS SURFACE MOUNTED IP-44

NT-16B2 / NT-17B2 Schuko

Gniazdo wtyczkowe 

pojedyncze 2P+Z 

bryzgoodporne 

z klapk¹ w kolorze wyrobu

Socket outlet, 

splashprof, 2p+Z , 

16A, 250V , IP44  with solid cover Schuko

Osprzet natynkowy dedykowany do pomieszczeñ o zwiêkszonym stopniu zawilgocenia .
Osprzêt B2 zosta³ stworzony na potrzeby odbiorców inwestycyjnych, instalatorów, nadaj¹cy siê do instalacji w du¿ych 
kompleksach przemys³owych, magazynach, piwnicach, gara¿ach, zadaszonych tarasach a tak¿e w gospodarstwach 
domowych.
Istotn¹ cech¹ tego osprzêtu jest estetyczne po³¹czenie kszta³tu (zaokr¹glone krawêdzie) i koloru .

Dostêpne s¹ nastêpuj¹ce  po³¹czenia kolorystyczne – oprócz koloru bia³ego ,
- szary, 
- szaro/szary,  
- szary/czarny, 
- szaro/zielony.

Dobra jakoœæ mechanizmów oraz materia³y u¿yte do produkcji poszczególnych elementów wy³¹czników i gniazd, 
gwarantuj¹ d³ugotrwa³e, bezawaryjne i bezpieczne  u¿ytkowanie.



GWN-B2

Gniazdo wtyczkowe

pojedyncze 

n/t 2p+Z, bryzgoodp. 

+ wy³¹cznik

 

DOSTÊPNE OPCJE KOLORYTYCZNE

AVAILABLE COLOURISTIC OPTIONS

NT-6B2

Gniazdo wtyczkowe 

podwójne 2P+Z 

bryzgoodporne 

z klapk¹ w kolorze wyrobu

GWN-B2/S

Gniazdo wtyczkowe

pojedyncze 

n/t 2p+Z bryzgoodp. 

+ wy³¹cznik podœ.

splashprof, 2x2p+Z , 

16A, 250V , IP44  

with solid cover Schuko

Double socket outlet, 

Splashproof socket outlet

 2P+Z 16A, 250V, IP-44  

with solid cover Schuko

+ Rocker switch

Splashproof socket outlet  

2P+Z 16A, 250V, IP-44  

with solid cover Schuko 

 + Rocker switch illuminated

bia³y | white

szaro-szary | gray

szary | gray 

szary-czarny| gray- black 

szaro-zielony | gray-green


