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BKE - kłódki energetyczne
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materiał: stal cynkowana

typ

średnica 
korpusu 

kłódki 
[mm]

długość  
korpusu 

kłódki [mm]

maksymalna 
średnica za-
pięcia [mm]

średnica 
trzpienia 

zaciskające-
go [mm]

opak.
[szt.]

BKE-17 17 69 20 8 1

BKE-22 22 85 28 10 1

Klucze BKE do kłódek energetycznych

materiał: stal cynkowana

typ
dedykowane

do kłódek z trzpieniem
opakowanie [szt.]

Klucz BKE-P półksiężyc 1

Klucz BKE-T trójkąt 1

Klucz BKE-U trójkąt, półksiężyc, 
kwadrat 1

HRN - kleszcze do zaciskania TRYTYTEK

 

materiał: aluminium, stal nierdzewna + tworzywo sztuczne

typ
dla opasek o 

szerokości
rozmiar [mm] waga [kg]

HRN-1 2,5-4,8 190x145 0,35

BNM - noże monterskie

materiał: stal nierdzewna + drewno

typ
liczba
ostrzy

długość 
ostrza 
[mm]

wymiary gabarytowe 
po złożeniu 

[mm]

opak.
[szt.]

BNM-1 2 70 99x26x16 5

BNM 1 70 99x26x16 5

 

PDP - sondy nylonowe

materiał: nylon + mosiądz

typ Ø [mm] długość [m]
maksymalne 
obciążenie 

[kg]

wytrzy-
małość na 
zerwanie 

[kg]

opak.
[szt.]

PDP10 4 10 115 520 1

PDP15 4 15 115 520 1

PDP20 4 20 115 520 1

PDP25 4 25 115 520 1

C001 kleszcze do taśm BAND-IT

materiał: stal

typ

dla taśm 
stalowych 

o szerokość 
[mm]

dla taśm 
stalowych 
o grubości 

[mm]

wymiary 
długość x 
szerokość 

[mm]

waga [kg]
opak.
[szt.]

C001 4,8 – 20,0 0,3 – 0,75 200x270 1,8 1
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