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Klosze termokurczliwe - typu CES

Osprzęt termokurczliwy

Typ klosza Indeks
Wymiary [mm] Kąt nachylenia

kloszaD d d1 s H

CES-1 TKC001 92 35 13 2,7 37 10°

CES-2 TKC002 124 47 21 2,8 40 10°

CES-3 TKC003 142 57 31 2,9 45 10°

CES-4 TKC004 142 72 41 2,9 50 10°

Klo sze ter mo kurcz li we sta no wią in te -
gral ną część gło wic ter mo kurcz li wych
wnę trzo wych i na po wietrz nych
do na pięć 72kV. 
Za da niem klo szy jest za po bie ga nie
two rze niu się ście żek prą dów
peł za ją cych. 
Klo sze CES ce chu ją się ko rzyst ny mi
wła ści wo ścia mi fi zycz ny mi, trwa ło ścią
sta rze nio wą i bar dzo do brą od por no ścią
na che mi ka lia.

Kapturki termokurczliwe - typu KTK

Kap tur ki słu żą do uszczel nia nia koń ców
ka bli oraz prze wo dów elek tro ener ge -
tycz nych i te le ko mu ni ka cyj nych. 
Zna ko mi cie spraw dza ją się przy za bez -
pie cza niu śrub na ra żo nych na wa run ki
at mos fe rycz ne, np. przy słu pach 
oświe tle nio wych, mo stach.
Są od por ne na wa run ki at mos fe rycz ne
oraz dzia ła nie kwa sów i za sad. 
We wnętrz ne po wierzch nie kap tur ków
po kry te są kle jem ter mo to pli wym,
któ ry zwięk sza szczel ność izo la cji.

Za kres tem pe ra tur: -40 do +120°C
Tem pe ra tu ra ob kur cza nia: >120°C
Re zy styw ność skro śna: mi ni mum 1012Ωcm
Wy trzy ma łość die lek trycz na: mi ni mum 10kV/mm
Sta rze nie ciepl ne: ba da ne w cza sie 500 h w tem pe ra tu rze 120°C wy ka zu je brak pęk nięć i pły nię cia ma te ria łu

Przykład zastosowania klosza

D - minimalna średnica wewnętrzna 

kapturka przed skurczeniem,

d - maksymalna średnica wewnętrzna po

całkowitym obkurczeniu,

s - grubość ścianki po całkowitym

obkurczeniu,

L - długość kapturka przed obkurczeniem

d1  - średnica wewnętrzna klosza po 

      obkurczeniu

s    - grubość ścianki po całkowitym 

      obkurczeniu

Typ kapturka Indeks
Wymiary [mm] Pakowanie

D d s L [szt.]

KTK 3 / 1 TKKK34001000025C0 3,4 1,0 1,0 25 100

KTK 4,8 / 1,5 TKKK50001500030C0 5,0 1,5 1,0 30 100

KTK 6 / 2 TKKK64002000030C0 6,4 2,0 1,0 30 100

KTK 9 / 3 TKKK10013000035C0 10,0 3,0 1,4 35 100

KTK 10 / 4 WKKK11014000048C0 11,0 4,0 2,4 48,5 100
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Typ kapturka Indeks
Wymiary [mm] Pakowanie

D d s L [szt.]

KTK 14 / 4 WKKK14514000048C0 14,5 4,0 2,4 48,5 100

KTK 16 / 8 WKKK16018000085C0 16,0 7,9 2,9 85,0 100

KTK 18 / 6 WKKK23017900085C0 18,0 6,0 2,1 20,0 100

KTK 21 / 6 WKKK33011461106C0 21,0 6,0 2,1 20,0 100

KTK 23 / 8 WKKK40011461106C0 23,0 7,9 2,9 85,0 100

KTK 33 / 15 WKKK53012421160C0 33,0 14,6 3,5 106,0 100

KTK 40 / 15 WKKK70012421115C0 40,0 14,6 3,5 106,0 100

KTK 52 / 25 WKKK91014381160C0 53,0 24,2 3,5 160,0 50

KTK 70 / 25 WKKK12024381160C0 70,0 24,2 3,5 115,0 50

KTK 90 / 45 TKKK14526001150C0 91,0 43,8 4,7 160,0 10

KTK 120 / 60 TKKK16028201150C0 121,0 43,8 4,7 160,0 10

KTK 145 / 60 TKKM20029001160C0 145,0 60 4,0 150,0 10

KTK 160 / 82 WKKK18016000020C0 160,0 82 4,0 150,0 10

KTK 200 / 90 WKKK21016000020C0 200,0 90 4,2 160,0 10

Kapturki termokurczliwe KTM
zabezpieczają końce słupów
wirowanych przed wnikaniem wody.
Wewnętrzna powierzchnia kapturków
pokryta jest masą butylowo-kauczukową
(mastikiem), która gwarantuje szczelność.

L

Typ kapturka Indeks
Wymiary [mm] Pakowanie

D d s L [szt.]

KTM 190 / 120 TKKM19021202160C0 190 120 4,2 160 1

KTM 230 / 120 TKKM23021202160C0 230 120 5,5 160 1

KTM 310 / 200 TKKM31022002160C0 310 200 5,5 160 1

Kapturki o wymiarach niestandardowych: na zamówienie specjalne wykonujemy kapturki o innych wymiarach.

Kapturki o wymiarach niestandardowych: na zamówienie specjalne wykonujemy kapturki o innych wymiarach.

Osprzęt termokurczliwy

D - minimalna średnica wewnętrzna 

kapturka przed skurczeniem,

d - maksymalna średnica wewnętrzna po

całkowitym obkurczeniu,

s - grubość ścianki po całkowitym

obkurczeniu,

L - długość kapturka przed obkurczeniem

Właściwości Kapturki KTK / KTM

Za kres tem pe ra tur -55 do +105°C

Tem pe ra tu ra ob kur cza nia od 120 do 200°C

Wy trzy ma łość na roz cią ga nie mi ni mum 8 MPa

Wydłużenie przy zerwaniu mi ni mum 200%

Od por ność na udar ciepl ny
mie rzo na jest w cza sie 4 h, w tem pe ra tu rze +200°C
i wy ka zu je brak pęk nięć, de for ma cji,  kro ple nia i pły nię cia

Na sią kli wość wo dą 0,1% wa gi (czas: 24 h, tem pe ra tu ra +25°C ±2)

Wy trzy ma łość die lek trycz na mi ni mum 16kV/mm

Skurcz wzdłuż ny nie więk szy niż 25%.

Od por ne na dzia ła nie UV

Ko lor czar ny

Kapturki termokurczliwe - typu KTM

Przykład zastosowania kapturków
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