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Charakterystyka/instalacja
Swiss Garde 360 Plus to czujnik ruchu przeznaczony do montażu sufi-
towego w pomieszczeniach takich jak piwnice, klatki schodowe, koryt-
arze, itp. Zakres detekcji do 16 m. Jest to ulubiony produkt dla architek-
tów, którzy preferują dyskretny, ledwie widoczny detektor ruchu. Zasięg 
detekcji można idealnie dopasować dzięki regulacji zakresu. Zalecamy 
podłączenie do 4 czujników równolegle. 

Swiss Garde 360 Plus charakteryzuje się doskonałą relacją cena / wydajność 
i zapewnia niezawodną detekcję w dyskretnym opakowaniu.

Swiss Garde 360 Plus 
Swiss Garde 360 Plus RA
Czujnik 360° z zasięgiem maksymalnym 16 m do montażu podtynkowego

dAnE tECHniCZnE
Zasilanie:  230 V / 50 Hz
Moc załanczania: 2300 W / 10 A rezystancja (cos ϕ 1,0)
 1150 VA / 5 A indukcyjny (cos ϕ 0,5)
 Pojedyncze światlo, statecznik elektroniczny: 30x 18 W, 25x 36 W lub 20x 58 W max.
 Podwójne światło, statecznik elektroniczny:  20x (2x 18 W), 15x (2x 36 W) lub 

10x (2x 58 W) max.
Kąt detekcji: 360°
Obszar detekcji: ok. Ø 14 m ruchu przy montażu na wysokości 3 m
Wysokość montażu: ok. 2–6 m 
Regulacja światła: 5–2000 lx (lub aktualna wartość luxów ustawiana z pilota)
Regulacja czasu: Impuls (ok. 1 s), od 10 s do 20 min
Klasa szczelności: IP20 Instalacja wewnętrzna, klasa II
Zakres temperatur: -20 do +40 °C
Wymiary: Swiss Garde 360 Plus: 86x86x35 mm (wymiary widzialne)
 Swiss Garde 360 Plus RA: Ø 105x35 mm (wymiary widzialne)
Certyfikaty: TÜV Süd, CE

Opis Kolor nr kat.

Swiss Garde 360 Plus biały 25000

Swiss Garde 360 Plus czarny 25190

Swiss Garde 360 Plus braun 25040

Swiss Garde 360 Plus RA biały 25340

Swiss Garde 360 Plus RA czarny 25341

Swiss Garde 360 Plus RA aluminium 25342

Zobacz katalog Zublin z akcesoriami
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ObSZAR dEtEKCji

opcionalnie

•  Idealna dla korytarzy, klatek schodowych, piwnic,  
garaży podziemnych itp.

• Detekcja ruchu do 16 m średnicy, duży zakres wykrywania
• Dyskretny i płaski, na życzenie dostępny w specjalnych kolorach
•  Ustawienia Lux / parametry czasu, ręcznie lub za pomocą P-pilota 

zdalnego sterowania, SENS / zasięg tylko przez pilota podczerwieni
• Krótki impuls – czas przerwy ustawiany przez pilota do 20 lub 60 s
• Dłuższy impuls chroni systemy schodowe
• Dodatkowe wejście do ręcznego przełączania
•  Regulacja zegara ze zintegrowanym krótkim impulsem do funkcji 

kontroli systemów oświetlenia schodów lub gong itp.
•  Zintegrowany przekaźnik mocy ze statecznikiem elektronicznym o 

wysokiej mocy przełączania
Swiss Garde 360 Plus

Swiss Garde 360 Plus RA
RA = okrągła obudowa

SG 360 Plus

SG 360 Plus RA
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Optymalny zasięg
Gdy kilka stref jest przecinanych 

Zredukowany zasięg (do -50%)
Gdy ruch odbywa się tylko w jednej strefie

Strefa ruchu (obszar ruchu)
Reaguje na większe ruchy
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Wysokość 
montażu

Obszar 
detekcji *

2,0 m 10 m

2,5 m 12 m

3,0 m 14 m

3,5 m 16 m 

4,0 m 16 m

5,0 m 16 m

6,0 m 16 m

* Maksymalne wartości
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