
www.elektro-plast.pl

NOWOŚCI 2018 / NEW PRODUCTS 2018

PUSZKI HERMETYCZNE PRZEMYSŁOWE / INDUSTRIAL HERMETIC BOXES

TECHNIKA ELEKTROINSTALACYJNA  /  ELECTROTECHNICAL EQUIPMENT

Nr kat.  
/ Cat No.

Symbol
Kolor  

/ Colour
Wersja / Version IP

62.54 PHP 54 szary / gray
Z uszczelką wylewaną, pokrywa na wkręty 

/ With cast gasket, lid on screws
IP67

Nr kat.  
/ Cat No.

Symbol
Kolor  

/ Colour
Wersja / Version IP

62.56 PHP 56 szary / gray
Z uszczelką wylewaną, pokrywa na wkręty 

/ With cast gasket, lid on screws
IP67

Puszka Hermetyczna PHP-54 / Hermetic Box PHP-54 

Puszka Hermetyczna PHP-56 / Hermetic Box PHP-56 

Kolor szary / Gray colour

Kolor szary / Gray colour

74

3
0

4
1

8
9

64

3
0

4
2

8
8

Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

USZCZELKA WYLEWANA 
/ CAST GASKET

Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

USZCZELKA WYLEWANA 
/ CAST GASKET

MOSIĘŻNE TULEJKI 
/ BRASS SLEEVES

MOSIĘŻNE TULEJKI 
/ BRASS SLEEVES

Nr kat.  
/ Cat No.

Symbol
Kolor  

/ Colour
Wersja / Version IP

62.57 PHP 57 szary / gray
Z uszczelką wylewaną, pokrywa na wkręty 

/ With cast gasket, lid on screws
IP67

Puszka Hermetyczna PHP-57 / Hermetic Box PHP-57 

Kolor szary / Gray colour
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Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

USZCZELKA WYLEWANA 
/ CAST GASKET

MOSIĘŻNE TULEJKI 
/ BRASS SLEEVES

ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance



www.elektro-plast.pl

PUSZKI HERMETYCZNE PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL HERMETIC BOXES

Nr kat.  
/ Cat No.

Symbol
Kolor  

/ Colour
Wersja / Version IP

62.59 PHP 59 szary / gray
Z uszczelką wylewaną, pokrywa na wkręty 

/ With cast gasket, lid on screws
IP67

Puszka Hermetyczna PHP-59 / Hermetic Box PHP-59 

Kolor szary / Gray colour
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Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

USZCZELKA WYLEWANA 
/ CAST GASKET

MOSIĘŻNE TULEJKI 
/ BRASS SLEEVES

Nr kat.  
/ Cat No.

Symbol
Kolor  

/ Colour
Wersja / Version IP

62.58 PHP 58 szary / gray
Z uszczelką wylewaną, pokrywa na wkręty 

/ With cast gasket, lid on screws
IP67

Puszka Hermetyczna PHP-58 / Hermetic Box PHP-58 

Kolor szary / Gray colour
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Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

USZCZELKA WYLEWANA 
/ CAST GASKET

MOSIĘŻNE TULEJKI 
/ BRASS SLEEVES

Nr kat.  
/ Cat No.

Symbol
Kolor  

/ Colour
Wersja / Version IP

62.74 PHP 74 szary / gray
Z uszczelką wylewaną, pokrywa na wkręty 

/ With cast gasket, lid on screws
IP67

Puszka Hermetyczna PHP-74 / Hermetic Box PHP-74 

Kolor szary / Gray colour
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Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

USZCZELKA WYLEWANA 
/ CAST GASKET

MOSIĘŻNE TULEJKI 
/ BRASS SLEEVES

Nr kat.  
/ Cat No.

Symbol
Kolor  

/ Colour
Wersja / Version IP

62.90 PHP 90 szary / gray
Z uszczelką wylewaną, pokrywa na wkręty 

/ With cast gasket, lid on screws
IP67

Puszka Hermetyczna PHP-90 / Hermetic Box PHP-90

Kolor szary / Gray colour
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Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

USZCZELKA WYLEWANA 
/ CAST GASKET

MOSIĘŻNE TULEJKI 
/ BRASS SLEEVES

ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance
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PUSZKI HERMETYCZNE PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL HERMETIC BOXES

Nr kat.  
/ Cat No.

Symbol
Kolor  

/ Colour
Wersja / Version IP

62.111 PHP 111 szary / gray
Z uszczelką wylewaną, pokrywa na wkręty 

/ With cast gasket, lid on screws
IP67

Puszka Hermetyczna PHP-111 / Hermetic Box PHP-111

Kolor szary / Gray colour
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Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

USZCZELKA WYLEWANA 
/ CAST GASKET

MOSIĘŻNE TULEJKI 
/ BRASS SLEEVES

PUSZKI HERMETYCZNE PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL HERMETIC BOXES

Nr kat.  
/ Cat No.

Symbol
Kolor  

/ Colour
Wersja / Version IP

62.95 PHP 95 szary / gray
Z uszczelką wylewaną, pokrywa na wkręty 

/ With cast gasket, lid on screws
IP67

Puszka Hermetyczna PHP-95 / Hermetic Box PHP-95 

Kolor szary / Gray colour
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Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

USZCZELKA WYLEWANA 
/ CAST GASKET

MOSIĘŻNE TULEJKI 
/ BRASS SLEEVES

Nr kat.  
/ Cat No.

Symbol
Kolor  

/ Colour
Wersja / Version IP

62.96 PHP 96 szary / gray
Z uszczelką wylewaną, pokrywa na wkręty 

/ With cast gasket, lid on screws
IP67

Puszka Hermetyczna PHP-96 / Hermetic Box PHP-96 

Kolor szary / Gray colour
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Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

USZCZELKA WYLEWANA 
/ CAST GASKET

MOSIĘŻNE TULEJKI 
/ BRASS SLEEVES

Nr kat.  
/ Cat No.

Symbol
Kolor  

/ Colour
Wersja / Version IP

62.116 PHP 116 szary / gray
Z uszczelką wylewaną, pokrywa na wkręty 

/ With cast gasket, lid on screws
IP67

Puszka Hermetyczna PHP-116 / Hermetic Box PHP-116 

Kolor szary / Gray colour
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Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

USZCZELKA WYLEWANA 
/ CAST GASKET

MOSIĘŻNE TULEJKI 
/ BRASS SLEEVES

ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance



www.elektro-plast.pl

biuro@elektro-plast.pl

tel.:         
tel./fax:   
fax:
mobile:   

+48 62 767 06 73
+48 62 767 03 76
+48 62 767 05 69
+48  600 070 411

DZIAŁ EKSPORTU
EXPORT DEPARTMENT
export@elektro-plast.pl
+48 668 234 654

Z.P.H. ELEKTRO-PLAST Sp. z o.o.
POLSKA, 62-860 Opatówek
ul. Rogatka 14
www.elektro-plast.pl

DZ. SPRZEDAŻY  /  LOGISTYKA  
SALES DEPARTMENT / LOGISTICS

Niedźwiady 24 k/Kalisza 
POLSKA, 62-800 NIEDŹWIADY

ZAKŁAD PRODUKCYJNY  
FACTORY MANUFACTURER

POLSKA, 62-820 Stawiszyn
ul. Szosa Konińska 4

Nr kat.  
/ Cat No.

Symbol
Kolor  

/ Colour
Wersja / Version IP

62.117 PHP 117 szary / gray
Z uszczelką wylewaną, pokrywa na wkręty 

/ With cast gasket, lid on screws
IP67

Nr kat.  
/ Cat No.

Symbol
Kolor  

/ Colour
Wersja / Version IP

62.124 PHP 124CZ czarny / black
Z uszczelką wylewaną, pokrywa na wkręty 

/ With cast gasket, lid on screws
IP67

62.125 PHP 124 szary / gray

Puszka Hermetyczna PHP-117 / Hermetic Box PHP-117 

Puszka Hermetyczna PHP-124 / Hermetic Box PHP-124 

Kolor szary / Gray colour

Kolor szary / Gray colour Kolor czarny / Black colour
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Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

USZCZELKA WYLEWANA 
/ CAST GASKET

Tworzywo ABS
/ ABS Plastic

USZCZELKA WYLEWANA 
/ CAST GASKET

MOSIĘŻNE TULEJKI 
/ BRASS SLEEVES

MOSIĘŻNE TULEJKI 
/ BRASS SLEEVES

PUSZKI HERMETYCZNE PRZEMYSŁOWE
INDUSTRIAL HERMETIC BOXES

SPRAWDŹ CAŁĄ NASZĄ OFERTĘ / CHECK OUR ENTIRE OFFER

Sprawdź także
PUSZKI HERMETYCZNE PH
CHECK ALSO OURS HERMETIC BOXES

ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

ODPORNOŚĆ na uderzenia
/ Impact RESISTANCE

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

Dane znamionowe:
Unr Uni
400V 500V

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance

STABILNOŚĆ pracy
/ STABLE performance


