
323www.profix.com.pl

8

  

• Klej na bazie składników z kauczuka  
syntetycznego • Żółte • Papierowe 

• Długość 35 m • Zastosowanie uniwersalne 
wewnatrz pomieszczeń • Max. temperatura 
zastosowania 60ºC • Taśmę należy zerwać 
zaraz po malowaniu • Taśma nie może być 
narażona na działanie promieni słonecznych

Kod
Szerokość

(mm)

43320 19 12/48 
43326 25 9/36 
43331 30 10/40 
43339 38 6/24 
43349 48 6/24 
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• Zastosowanie przy przedłużaniu narzędzi 
malarskich

Kod
Długość

(mm)

43176 1000-2000 20 
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• Do usuwania starych farb z powierzchni

Kod
Szerokość

(mm)

01430 120 100
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• Ostrze montowane za pomocą śrub 
dociskowych • Do usuwania starych farb  
z powierzchni

Kod
Szerokość

(mm)

01435 100 30
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• Ostrze wymienne do skrobaka 01435

Kod
Szerokość

(mm)

01436 100 300
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• Ostrze montowane na zatrzask
• Do usuwania starych farb z powierzchni

Kod
Szerokość

(mm)

01437 100 30
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• Ostrze wymienne do skrobaka 01437

Kod
Szerokość

(mm)

01438 100 300
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• Do ochrony i zabezpieczenia powierzchni 
podczas prac malarskich

Kod
Rozmiar

(m) 

Grubość

(µm)

F60000 4 x 5 0.7 40 
F60003 4 x 5 20 25 
F60001 4 x 5 45 10
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•Do instalacji wodnych

Kod 
Szer. x Gr. x Dł. 

(mm x mm x m) 
Ilość  

13110 12 x 0.075 x 10 1 10/1000 
13113 12 x 0.075 x 10 3 150/300
13104 12 x 0.1 x 12 1 10/250
13105 19 x 0.2 x 15 1 5/50 
13108 12 x 0.075 x 12 1 10/250

• Do instalacji gazowych

Kod
Szer. x Gr. x Dł.

(mm x mm x m)  

13109 12 x 0.1 x 12 250 

13110

13113

13104

13105

13108

Akcesoria malarskie i  wykończeniowe

13109


