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Napięcie znamionowe AC Un 110/200 V 230/400 V

Największe napięcie trwałej pracy AC UC 150 V 275 V 320 V 385 V 

Prad udarowy (10 x 350 μs) Iimp 12,5 kA

Maksymalny prąd wyładowczy (8x20μs) Imax 50 kA 

Znamionowy prąd wyładowczy (8x20μs) In 25 kA 

Napięciowy poziom ochrony Up Up ≤1,2 kV ≤ 1,5 kV ≤ 1,8 kV ≤ 2,0 kV

Dopuszczalna temperatura/wilgotnosc tA  -40 ~ +80°C / 30 ~ 90%

Przewody przyłączeniowe 
miedziane, max. 0,5 m

Linka/drut
10 mm 10 mm

L/N 2,5 – 25 mm2

PE >6 mm2

Instrukcja instalacji ograniczników przepięć serii KM30B+C

KM30B+C/1
KM30B+C/2
KM30B+C/3
KM30B+C/4

KM30B+C/1+NPE
KM30B+C/3+NPE

4Nm

WSKAŹNIK
ZIELONY:  
sprawny

CZERWONY:  
wymienić  

wkład

Zabezpieczenie 
główne Dopezpieczenie

F1  

F1 > 160AgL/gG

�
F2 = 160AgL/gG

F2  

F1 ≤ 160AgL/gG

�

¯ F2

�  TN–C �  TN–S �  TN–S �  TT 3+1 


