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Rozdzielnice Profi+

Rozdzielnice natynkowe BP-...

Przegląd systemu

Ściana boczna
BP-SP-7

Pokrywa górna
BP-TBP-600-CE

Element mocujący
BPZ-TF

Element mocujący
BPZ-TA

Osłona czołowa 
z wycięciem 
BPZ-FP-600/200-45

Osłona czołowa 
z wycięciem 
BPZ-FP-600/150-45

Szyny nośne 
BPZ-DINR24-600

Osłony czołowe bez wycięć 
BPZ-FP-600/100-BL

Wprowadzenia przewodów 
BP-FLP-600-2K



41

Rozdzielnice Profi+

Rozdzielnice natynkowe IP30 – bez wyposażenia, typ BP-O-...
•  Rozdzielnice IP30 posiadają demontowane ściany boczne a także demontowalną pokrywę górną 

i dolną. Umożliwia to łączenie rozdzielnic.
•  Zawiera gumowe flansze wprowadzeniowe od góry typu BP-FLP-..2K i od dołu pełną metalową BP-FLP-..BL
•  Rozdzielnica posiada metalową ścianę tylną z profilowanymi kątownikami wzmacniającymi.  

Umożliwia to montaż szyn nośnych a także osprzętu bezpośrednio na ścianie tylnej.
• Osłony przednie montowane są bezpośrednio na profilach ścian bocznych rozdzielnicy.

Szerokość 400 mm

460 / 350
760 / 650
1060 / 950
1260 / 1150

Szerokość 600 mm

460 / 350
760 / 650
1060 / 950
1260 / 1150
1560 / 1450

Szerokość 800 mm

760 / 650
1060 / 950
1260 / 1150
1560 / 1450

Szerokość 1000 mm

1060 / 950
1260 / 1150
1560 / 1450

Szerokość 1200 mm

1260 / 1150
1560 / 1450

BP-O-400/4 100959 1
BP-O-400/7 100960 1
BP-O-400/10 100961 1
BP-O-400/12 100962 1

BP-O-600/4 100963 1
BP-O-600/7 100964 1
BP-O-600/10 100965 1
BP-O-600/12 100966 1
BP-O-600/15 100967 1

BP-O-800/7 100968 1
BP-O-800/10 100969 1
BP-O-800/12 100970 1
BP-O-800/15 100971 1

BP-O-1000/10 100972 1
BP-O-1000/12 100973 1
BP-O-1000/15 100974 1

BP-O-1200/12 100975 1
BP-O-1200/15 100976 1 

Wys. zew. (a) / Wys. osłon (b) Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.
VT06705

Rozdzielnice IP30 natynkowe posiadają 
profilowaną ścianę tylną. Umożliwia to 
montaż szyn nośnych a także osprzętu 
bezpośrednio na niej. Kątowniki  
BPZ-CTS-L w komplecie.

Profi Line Profi+

szer. 
znorm.

szer. zewn.  
(mm)

szer. zewn.  
(mm)

1 434 400

2 564 600

3 774 800

4 1024 1000

5 1234 1200

Porównanie szerokości  
dwóch systemów rozdzielnic 

Dla rozdzielnic natynkowych.

Informacje techniczne str. 165
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Rozdzielnice Profi+

Szerokość 400

1760 / 1650
2060 / 1950

Szerokość 600

1760 / 1650
2060 / 1950

Szerokość 800

1760 / 1650
2060 / 1950

Szerokość 1000

1760 / 1650
2060 / 1950

Szerokość 1200

1760 / 1650
2060 / 1950

BP-F-400/17/3 102055 1
BP-F-400/20/3 102056 1

BP-F-600/17/3 102057 1
BP-F-600/20/3 102058 1

BP-F-800/17/3 102059 1
BP-F-800/20/3 102320 1

BP-F-1000/17/3 102321 1
BP-F-1000/20/3 102322 1

BP-F-1200/17/3 102323 1
BP-F-1200/20/3 102324 1

Rozdzielnice stojące IP30, typ BP-F-...,  

zamykane zam. obrotowymi – bez wyposażenia
• Ściany boczne zespawane
• W komplecie ocynkowana ściana tylna z profilowanymi kątownikami
• Dostarczana z flanszami wprowadzeniowymi góra / dół typu BP-FLP-..2K
• Głębokość 300 mm
• Dwie wysokości 1760 i 2060 mm
• W komplecie dwa zamki obrotowe
• Możliwość zamykania drzwi lewo / prawo
• Rozdzielnice w kolorze białym RAL 9016 – na zapytanie
• Drzwi dzielone dla szerokości 1000 (400+600) i 1200 (600+600)
•  Rozdzielnice można dzielić na sekcje 600/400, 600/600, 400/800 (podobnie jak w rozdzielnicach Profi Line),  

Stosuje się do tego zestaw do podziału rozdzielnic BPZ-SF-...

Wys. zew. / Wys. osłon Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

VT04605

Rozdzielnice stojące IP30, typ BP-F-...-P,  

zamykane dźwignią – bez wyposażenia
• Ściany boczne zespawane. 
• W komplecie ocynkowana ściana tylna z profilowanymi kątownikami
• Dostarczana z flanszami wprowadzeniowymi góra / dół typu BP-FLP..2K
• Głębokość 300 mm
• Dwie wysokości 1760 i 2060 mm
• Drzwi zamykane dźwignią
• Możliwość zamykania drzwi lewo / prawo
• Rozdzielnice w kolorze białym RAL 9016 – na zapytanie
• Drzwi dzielone dla szerokości 1000 (400+600) i 1200 (600+600)
•  Rozdzielnice można dzielić na sekcje 600/400, 600/600, 400/800 (podobnie jak w rozdzielnicach Profi Line),  

Stosuje się do tego zestaw do podziału rozdzielnic BPZ-SF-...

Wys. zew. / Wys. osłon Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

Szerokość 400

1760 / 1650
2060 / 1950

Szerokość 600

1760 / 1650
2060 / 1950

Szerokość 800

1760 / 1650
2060 / 1950

Szerokość 1000

1760 / 1650
2060 / 1950

Szerokość 1200

1760 / 1650
2060 / 1950

BP-F-400/17/3-P 102355 1
BP-F-400/20/3-P 102356 1

BP-F-600/17/3-P 102357 1
BP-F-600/20/3-P 102358 1

BP-F-800/17/3-P 102359 1
BP-F-800/20/3-P 102360 1

BP-F-1000/17/3-P 102361 1
BP-F-1000/20/3-P 102362 1

BP-F-1200/17/3-P 102363 1
BP-F-1200/20/3-P 102364 1

VT04705

BP-FLP..2K

Rozdzielnica dostarczana ze ścianą 
tylną posiada flansze wprowadzeniowe  
górne i dolne typu BP-FLP-..-2K.  
Kątowniki BPZ-CTS-S zamawiane  
oddzielnie.

Informacje techniczne str. 171
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Rozdzielnice Profi+

Rozdzielnice natynkowe IP54, typ BPM-O-... – bez wyposażenia 
• Ściany boczne zespawane
• Posiada otwory wprowadzeniowe od góry do montażu flansz typu F3A (rozdzielnica dostarczana bez flansz)
•  Trzy sposoby montażu szyn nośnych i płyt montażowych 

- bezpośrednio na plecach rozdzielnicy  
- za pomocą ścian bocznych montażowych BPZ-MSW (należy domówić wsporniki BPZ-CTS-L) 
- za pomocą elementów mocujących BPZ-TF i BPZ-TA

•  Dostarczane z zamkami cylindrycznymi

• Drzwi dzielone dla szerokości 1000 (400+600) i 1200 (600+600)

Uchwyty do mocowania rozdzielnicy na ścianie

Szerokość 400 mm

460 / 350

760 /650

1060 / 950

1260 / 1150

1560 / 1150

Szerokość 600 mm

460 / 350

760 / 650

1060 / 950

1260 / 1150

1560 / 1450

Szerokość 800 mm 

460 / 350

760 / 650

1060 / 950

1260 / 1150

1560 / 1450

Szerokość 1000 mm 

1060 / 950

1260 / 1150

1560 / 1450

1260 / 1150

1560 / 1450

Zestaw składa się  

z 4 uchwytów

BPM-O-400/4 110837 1 

BPM-O-400/7 110838 1  

BPM-O-400/10 110839 1  

BPM-O-400/12 111020 1  

BPM-O-400/15 111021 1  

BPM-O-600/4 111022 1  

BPM-O-600/7 111023 1  

BPM-O-600/10 111024 1  

BPM-O-600/12 111025 1  

BPM-O-600/15 111026 1  

BPM-O-800/4 111027 1  

BPM-O-800/7 111028 1  

BPM-O-800/10 111029 1  

BPM-O-800/12 111030 1  

BPM-O-800/15 111031 1  

BPM-O-1000/10 111032 1  

BPM-O-1000/12 111033 1  

BPM-O-1000/15 111034 1  

BPM-O-1200/12 111035 1  

BPM-O-1200/15 111036 1 

BPZ-WAB 112332 1 

Wys. zew. (a) / Wys. osłon (b) Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.VT06705

VT06705

Typ
Ilość flansz 

typu F3A

BPM-O-400/... 1

BPM-O-600/... 2

BPM-O-800/... 3

BPM-O-1000/... 3

BPM-O-1200/... 4

Rozdzielnica posiada metalową ścianę tylną z profilowanymi kątownikami wzmacniającymi. 

Przy montażu osprzętu bezpośrednio na ścianie tylnej,  
osłony mocujemy na kątownikach BPZ-FPS (zamawiane oddzielnie)

Przy montażu osprzętu na ścianach bocznych BPZ-MSW,  
osłony montujemy bezpośrednio na nich (podobnie jak w systemie Profi-Line)

Wymagane kątowniki BPZ-CTS-N zamawiane oddzielnie do montażu ścian bocznych  
BPZ-MSW

Informacje techniczne str. 174
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Szerokość 400

1760 / 1650

2060 / 1950

Szerokość 600

1760 / 1650

2060 / 1950

Szerokość 800

1760 / 1650

2060 / 1950

Szerokość 1000

1760 / 1650

2060 / 1950

Szerokość 1200

1760 / 1650

2060 / 1950

BPM-F-400/17 111037 1  

BPM-F-400/20 111038 1 

BPM-F-600/17 111039 1  

BPM-F-600/20 111040 1  

BPM-F-800/17 111041 1  

BPM-F-800/20 111042 1  

BPM-F-1000/17 111043 1  

BPM-F-1000/20 111044 1  

BPM-F-1200/17 111045 1  

BPM-F-1200/20 111046 1  

Rozdzielnice stojące IP54, typ BPM-F-...,  

zamykane zam. obrotowymi – bez wyposażenia
• Ściany boczne zespawane
• Rozdzielnice dostarczane bez flansz wprowadzeniowych typu F3A
•  W komplecie trzy zamki piórkowe 
• Drzwi dzielone dla szerokości 1000 (400+600) i 1200 (600+600)
•  Rozdzielnice można dzielić na sekcje 600/400, 600/600, 400/800 (podobnie jak w systemie Profi Line), 

Stosuje się do tego zestaw do podziału rozdzielnic BPZ-SF 

Wys. zew. / Wys. osłon Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.
VT04605

Rozdzielnice stojące IP54, typ BPM-F-...,  

zamykane dźwignią – bez wyposażenia
• Ściany boczne zespawane.
• Rozdzielnice dostarczane bez flansz wprowadzeniowych typu F3A
• Drzwi dzielone dla szerokości 1000 (400+600) i 1200 (600+600)
•  Rozdzielnice można dzielić na sekcje 600/400, 600/600, 400/800 (podobnie jak w systemie Profi Line),  

Stosuje się do tego zestaw do podziału rozdzielnic BPZ-SF

Wys. zew. / Wys. osłon Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

Szerokość 400

1760 / 1650
2060 / 1950

Szerokość 600

1760 / 1650
2060 / 1950

Szerokość 800

1760 / 1650
2060 / 1950

Szerokość 1000

1760 / 1650
2060 / 1950

Szerokość 1200

1760 / 1650
2060 / 1950

BPM-F-400/17-P 111047 1  
BPM-F-400/20-P 111048 1  

BPM-F-600/17-P 111049 1  
BPM-F-600/20-P 111050 1  

BPM-F-800/17-P 111051 1  
BPM-F-800/20-P 111052 1 

BPM-F-1000/17-P 111053 1  
BPM-F-1000/20-P 111054 1 

BPM-F-1200/17-P 111055 1  
BPM-F-1200/20-P 111056 1 

Typ
ilość flansz 
typu F3A

BPM-F-400/... 1

BPM-F-600/... 2

BPM-F-800/... 3

BPM-F-1000/... 3

BPM-F-1200/... 4

Rozdzielnice Profi+

Rozdzielnica posiada metalową ścianę tylną z profilowanymi kątownikami wzmacniającymi. 

Przy montażu osprzętu bezpośrednio na ścianie tylnej,  
osłony mocujemy na kątownikach BPZ-FPS (zamawiane oddzielnie)

Przy montażu osprzętu na ścianach bocznych BPZ-MSW,  
osłony montujemy bezpośrednio na nich (podobnie jak w systemie Profi-Line)

Wymagane kątowniki BPZ-CTS-N zamawiane oddzielnie do montażu ścian bocznych  
BPZ-MSW

Informacje techniczne str. 177
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Rozdzielnice Profi+

Szerokość 400

1760 / 1650

2060 / 1950

Szerokość 600

1760 / 1650

2060 / 1950

Szerokość 800

1760 / 1650

2060 / 1950

BP-F-400/17/3-F 102395 1 

BP-F-400/20/3-F 102396 1 

BP-F-600/17/3-F 102397 1 

BP-F-600/20/3-F 102398 1 

BP-F-800/17/3-F 102399 1 

BP-F-800/20/3-F 102400 1 

Rozdzielnice stojące (bez drzwi), typ BP-F-...-F
• Zawierają ścianę tylną

• Rozdzielnice dostarczane z flanszami pełnymi

• Rozdzielnice dostarczane bez drzwi

• Głębokość 300 mm

Wys. zew. / Wys. osłon Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

VT04605

100 / 300 / IP30

200 / 300 / IP30

100 / 320 / IP54

200 / 320 / IP54

BPZ-SS-1/3 293513 1 para

BPZ-SS-2/3 293517 1 para

BPZ-SS-1/320 112348 1 para

BPZ-SS-2/320 112349 1 para

Części boczne BPZ-SS

Cokoły do rozdzielnic stojących
•  Cokół do rozdzielnic stojących składa się z osłony czołowej (stosowanej również jako część tylna) 

oraz części bocznych (1 para)

• Osłony czołowe zamawiane pojedynczo, części boczne dostarczane w parach

Wysokość / Głębokość Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

Osłona czołowa BPZ-FS

400 / 100

400 / 200

600 / 100

600 / 200

800 / 100

800 / 200

1000 / 100

1000 / 200

1200 / 100

1200 / 200

BPZ-FS-400/1 293493 1

BPZ-FS-400/2 293495 1

BPZ-FS-600/1 293497 1

BPZ-FS-600/2 293499 1

BPZ-FS-800/1 293501 1

BPZ-FS-800/2 293503 1

BPZ-FS-1000/1 293505 1

BPZ-FS-1000/2 293507 1

BPZ-FS-1200/1 293509 1

BPZ-FS-1200/2 293511 1

9603213

osłona czołowa 

BPZ-FS

części boczne 

BPZ-SS

17

20

BPZ-SF-17 108374 1

BPZ-SF-20 108375 1 

Zestawy do podziału rozdzielnic stojących
•  Tylko dla rozdzielnic stojących 1000 i 1200 mm, do podziału rozdzielnicy 

na szerokości 600/400, 600/600 lub 400/800

•  Zestaw składa się z 2 kątowników montowanych na plecach rozdzielnicy a także osłony pionowej 

Wysokość  Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

VT10106

Zestaw BPZ-SF-..

Dla rozdzielnic IP30 stosujemy cokoły 
typu BPZ-SS../3 

Dla rozdzielnic IP54 stosujemy cokoły 
typu BPZ-SS-../320

Informacje techniczne str. 195
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Rozdzielnice Profi+

Szerokość 400

1760

2060

Szerokość 600

1760

2060

Szerokość 800

1760

2060

Szerokość 600+400L

1760

2060

Szerokość 600+600L

1760

2060

BPZ-DS-400/17-P 102425 1

BPZ-DS-400/20-P 102426 1

BPZ-DS-600/17-P 102427 1

BPZ-DS-600/20-P 102428 1

BPZ-DS-800/17-P 102429 1

BPZ-DS-800/20-P 102430 1

BPZ-DS-600/17-P 102427 1

BPZ-DS-400/17-L 106374 1

BPZ-DS-600/20-P 102428 1

BPZ-DS-400/20-L 106375 1

BPZ-DS-600/17-P 102427 1

BPZ-DS-600/17-L 106376 1

BPZ-DS-600/20-P 102428 1

BPZ-DS-600/20-L 106377 1

Drzwi stalowe dla rozdzielnic stojących IP30, zamykane dźwignią
• Drzwi zamykane dźwignią

• Dwie wysokości 1760 mm i 2060 mm

• Możliwość zamykania drzwi lewo / prawo

• Dla szerokości 1000 i 1200 drzwi dzielone

Wysokość  Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

VT05105

Szerokość 400

1760

2060

Szerokość 600

1760

2060

Szerokość 800

1760

2060

Szerokość 600+400L

1760

2060

Szerokość 600+600L

1760

2060

BPZ-DS-400/17 102419 1

BPZ-DS-400/20 102420 1

BPZ-DS-600/17 102421 1

BPZ-DS-600/20 102422 1

BPZ-DS-800/17 102423 1

BPZ-DS-800/20 102424 1

BPZ-DS-600/17 102421 1

BPZ-DS-400/17-L 106374 1

BPZ-DS-600/20 102422 1

BPZ-DS-400/20-L 106375 1

BPZ-DS-600/17 102421 1

BPZ-DS-600/17-L 106376 1

BPZ-DS-600/20 102422 1

BPZ-DS-600/20-L 106377 1

Drzwi stalowe dla rozdzielnic stojących IP30, zamykane zamkami 

obrotowymi
• W komplecie zamki obrotowe

• Dwie wysokości 1760 mm i 2060 mm

• Możliwość zamykania drzwi lewo / prawo

• Dla szerokości 1000 i 1200 drzwi dzielone

Wysokość  Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

VT05005

Informacje techniczne str. 178
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Rozdzielnice Profi+

Szerokość 400

1760

2060

Szerokość 600

1760

2060

Szerokość 800

1760

2060

Szerokość 600+400L

1760

2060

Szerokość 600+600L

1760

2060

BPZ-DT-400/17 102431 1

BPZ-DT-400/20 102432 1

BPZ-DT-600/17 102433 1

BPZ-DT-600/20 102434 1

BPZ-DT-800/17 102435 1

BPZ-DT-800/20 102436 1

BPZ-DT-600/17 102433 1

BPZ-DT-400/17-L 106422 1

BPZ-DT-600/20 102434 1

BPZ-DT-400/20-L 106423 1

BPZ-DT-600/17 102433 1

BPZ-DT-600/17-L 106424 1

BPZ-DT-600/20 102434 1

BPZ-DT-600/20-L 106425 1

Drzwi transparentne dla rozdzielnic stojących IP30,  

zamykane zamkami obrotowymi
• W komplecie zamki obrotowe

• Dwie wysokości 1760 mm i 2060 mm

• Możliwość zamykania drzwi lewo / prawo

• Dla szerokości 1000 i 1200 drzwi dzielone

Wysokość  Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

VT00106

Szerokość 400

1760

2060

Szerokość 600

1760

2060

Szerokość 800

1760

2060

Szerokość 600+400L

1760

2060

Szerokość 600+600L

1760

2060

BPZ-DT-400/17-P 102437 1

BPZ-DT-400/20-P 102438 1

BPZ-DT-600/17-P 102439 1

BPZ-DT-600/20-P 102440 1

BPZ-DT-800/17-P 102441 1

BPZ-DT-800/20-P 102442 1

BPZ-DT-600/17-P 102439 1

BPZ-DT-400/17-L 106422 1

BPZ-DT-600/20-P 102440 1

BPZ-DT-400/20-L 106423 1

BPZ-DT-600/17-P 102439 1

BPZ-DT-600/17-L 106424 1

BPZ-DT-600/20-P 102440 1

BPZ-DT-600/20-L 106425 1

Drzwi transparentne dla rozdzielnic stojących IP30,  

zamykane dźwignią
• Drzwi zamykane dźwignią

• Dwie wysokości 1760 mm i 2060 mm

• Możliwość zamykania drzwi lewo / prawo

• Dla szerokości 1000 i 1200 drzwi dzielone

Wysokość  Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

VT00206
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Płyta główna BP-MF
•  Zawiera nitowaną ścianę tylną z profilem ramy, czterema kątownikami BPZ-CTS-L narożnymi  

oraz śrubami mocującymi
• Przedział kablowy dla rozdzielnic natynkowych BP-O

400 / 460 / 350
400 / 760 / 650
400 / 1060 / 950
400 / 1260 / 1150
400 / 1560 / 1450
600 / 460 / 350
600 / 760 / 650
600 / 1060 / 950
600 / 1260 / 1150
600 / 1560 / 1450
800 / 460 / 350
800 / 760 / 650
800 / 1060 / 950
800 / 1260 / 1150
800 / 1560 / 1450
1000 / 1060 / 950
1000 / 1260 / 1150
1000 / 1560 / 1450
1200 / 1260 / 1150
1200 / 1560 / 1450

BP-MF-400/4 286653 1
BP-MF-400/7 286654 1
BP-MF-400/10 286655 1
BP-MF-400/12 286656 1
BP-MF-400/15 286657 1
BP-MF-600/4 286658 1
BP-MF-600/7 286659 1
BP-MF-600/10 286660 1
BP-MF-600/12 286661 1
BP-MF-600/15 286662 1
BP-MF-800/4 286663 1
BP-MF-800/7 286664 1
BP-MF-800/10 286665 1
BP-MF-800/12 286666 1
BP-MF-800/15 286667 1
BP-MF-1000/10 293521 1
BP-MF-1000/12 293522 1
BP-MF-1000/15 293523 1
BP-MF-1200/12 293524 1
BP-MF-1200/15 293525 1

Szer. / Wys. zew. / Wys. osłon Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

VT11404

Pokrywa górna
BP-TBP-...-CE 

Osłony do wprowadzenia 
przewodów 
BP-FLP-...-2K

Ściany boczne 
BP-SP-...

Płyta główna
BP-MF-...

Pokrywa dolna 
BP-TBP-...-BL

Rozdzielnice Profi+

Widok płyty głównej BP-MF wraz z osłonami

Informacje techniczne str. 179
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Pokrywa górna i dolna
•  W komplecie znajdują się dwie pokrywy wraz ze śrubami mocującymi

•  Dwa typy: pełna oraz wersja z wycięciem do zamocowania wprowadzeń kablowych

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

Pełna  

jednolita pokrywa górna i dolna

400

600

800

1000

1200

Z wycięciem  

do montażu osłon BP-FLP

400 

600

800

1000

1200

 

BP-TBP-400-BL  286698  1

BP-TBP-600-BL  286700  1

BP-TBP-800-BL  286702  1

BP-TBP-1000-BL  293550  1

BP-TBP-1200-BL  293554  1

 

BP-TBP-400-CE  286699  1

BP-TBP-600-CE  286701  1

BP-TBP-800-CE  286703  1

BP-TBP-1000-CE  293552  1

BP-TBP-1200-CE  293556  1

VT16604, VT16504

Pełna

400

600

800

1000

1200

BP-FLP-400-BL 286704 1

BP-FLP-600-BL 286707 1

BP-FLP-800-BL 286710 1

BP-FLP-1000-BL 293558 1

BP-FLP-1200-BL 293564 1

Osłony do wprowadzenia przewodów
• Montowane na pokrywach górna / dolna typu BP-TBP

•  Trzy typy:  
– pełna bez otworów typ BP-FLP..BL,  
– metalowa płyta z dwoma flanszami gumowymi typu BP-F..2K 

– metalowa płyta z otworami do zamocowania flansz typu F3A, 

Opis Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

Z dwoma kompletami  

flansz gumowych 

400

600

800

1000

1200

BP-FLP-400-2K 286705 1

BP-FLP-600-2K 286708 1

BP-FLP-800-2K 286711 1

BP-FLP-1000-2K 293560 1

BP-FLP-1200-2K 293566 1

Z otworami do zamoco-

wania flansz typu F3A 

400

600

800

1000

1200

BP-FLP-400-F3A 286706 1

BP-FLP-600-F3A 286709 1

BP-FLP-800-F3A 286712 1

BP-FLP-1000-F3A 293562 1

BP-FLP-1200-F3A 293568 1

VT00605

VT00705

VT00505

BP-FLP-600-BL

BP-FLP-600-2K

BP-FLP-600-F3A

Rozdzielnice Profi+
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Rozdzielnice Profi+

Ściany boczne BP-SP
•  Zawiera 2 ściany boczne (lewa i prawa) oraz śruby mocujące

• Umożliwiają bezpośredni montaż osłon na ścianach bocznych

460

760

1060

1260

1560

BP-SP-4  286693  1 para

BP-SP-7 286694 1 para 

BP-SP-10 286695 1 para 

BP-SP-12 286696 1 para 

BP-SP-15 286697 1 para

Dla wysokości zewnętrznej Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

VT16704, VT16804

Ściany boczne BPZ-SP-MSW
•  Zawiera 2 ściany boczne (lewa i prawa) oraz śruby mocujące

• Umożliwiają zastosowanie BPZ-MSW w rozdzielnicy

460

760

1060

1260

1560

BPZ-SP-MSW-4 111339 1 para 

BPZ-SP-MSW-7 111341 1 para  

BPZ-SP-MSW-10 111342 1 para  

BPZ-SP-MSW-12 111343 1 para  

BPZ-SP-MSW-15 111344 1 para  

Dla wysokości zewnętrznej Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

VT12007, VT12007

Osłony w rozdzielnicy natynkowej IP30 możemy montować za pomocą dwóch różnych typów ścian bocznych. 

Przy montażu osprzętu bezpośrednio na ścianie tylnej należy wykorzystać zestaw BP-SP – sposób zalecany.

Przy montażu osprzętu na ścianach bocznych BPZ-MSW należy wykorzystać zestaw BPZ-SP-MSW.

BP-SP-.. BPZ-SP-MSW-..

Informacje techniczne str. 167
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Rozdzielnice Profi+

Szerokość 400

400

700

1000

1200

1500

Szerokość 600

400

700

1000

1200

1500

Szerokość 800

400

700

1000

1200

1500

Szerokość 600+400

1000 

1200 

1500 

 

Szerokość 600+600

1200

1500 

BP-DS-400/4 286713 1

BP-DS-400/7 286714 1

BP-DS-400/10 286715 1

BP-DS-400/12 286716 1

BP-DS-400/15 286717 1

BP-DS-600/4 286718 1

BP-DS-600/7 286719 1

BP-DS-600/10 286720 1

BP-DS-600/12 286721 1

BP-DS-600/15 286722 1

BP-DS-800/4 286723 1

BP-DS-800/7 286724 1

BP-DS-800/10 286725 1

BP-DS-800/12 286726 1

BP-DS-800/15 286727 1

BP-DS-600/10 286720 1

BP-DS-400/10-L 293570 1

BP-DS-600/12 286721 1

BP-DS-400/12-L 293572 1

BP-DS-600/15 286722 1

BP-DS-400/15-L 293574 1

BP-DS-600/12 286721 1

BP-DS-600/12-L 293576 1

BP-DS-600/15 286722 1

BP-DS-600/15-L 293578 1

VT16404

Drzwi stalowe IP30 – pełne
• Drzwi z zamkiem obrotowym

• Możliwość montażu z lewej lub prawej strony

Wysokość Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

Szerokość 400

400

700

1000

1200

1500

Szerokość 600

400

700

1000

1200

1500

Szerokość 800

400

700

1000

1200

1500

Szerokość 600+400

1000 

1200 

1500 

Szerokość 600+600

1200

1500

BP-DT-400/4 286728 1

BP-DT-400/7 286729 1

BP-DT-400/10 286730 1

BP-DT-400/12 286731 1

BP-DT-400/15 286732 1

BP-DT-600/4 286733 1

BP-DT-600/7 286734 1

BP-DT-600/10 286735 1

BP-DT-600/12 286736 1

BP-DT-600/15 286737 1

BP-DT-800/4 286738 1

BP-DT-800/7 286739 1

BP-DT-800/10 286740 1

BP-DT-800/12 286741 1

BP-DT-800/15 286742 1

BP-DT-600/10 286735 1

BP-DT-400/10-L 293580 1

BP-DT-600/12 286736 1

BP-DT-400/12-L 293582 1

BP-DT-600/15 286737 1

BP-DT-400/15-L 293584 1

BP-DT-600/12 286736 1

BP-DT-600/12-L 293586 1

BP-DT-600/15 286737 1

BP-DT-600/15-L 293588 1

Drzwi stalowe IP30 – przeszklone
• Drzwi z zamkiem obrotowym

• Możliwość montażu z lewej lub prawej strony

Wysokość Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

VT16404
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Rozdzielnice Profi+

Zestawy do pionowego łączenia rozdzielnic
• Dla różnych szerokości

• Zestaw zawiera kątownik łączący rozdzielnice, osłonę i śruby

Szerokość (mm) Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

400
600
800
1000
1200

BP-MFL-400 286743 1 
BP-MFL-600 286744 1 
BP-MFL-800 286745 1  
BP-MFL-1000 111431 1  
BP-MFL-1200 111432 1 

VT16204, VT17004

Zestawy do szeregowego łączenia rozdzielnic, BP-MSL-MSW
• Przednia osłona łącząca rozdzielnice w szereg 
• Zestaw zawiera kątownik łączący rozdzielnice, osłonę i śruby
• Umożliwia montaż ścian bocznych MSW

Wysokość zewnętrzna Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

460

760

1060

1260

1560

BP-MSL-MSW-4 111419 1  

BP-MSL-MSW-7 111421 1  

BP-MSL-MSW-10 111422 1  

BP-MSL-MSW-12 111423 1  

BP-MSL-MSW-15 111424 1 

BP-MFL-...

BP-MSL-...

Zestawy do szeregowego łączenia rozdzielnic, BP-MSL
• Dla różnych wysokości

• Zestaw zawiera kątownik łączący rozdzielnice, osłonę i śruby
• Umożliwia montaż osłon bezpośrednio na ramie rozdzielnicy

Wysokość zewnętrzna Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

460

760

1060

1260

1560

BP-MSL-4 286746 1 

BP-MSL-7 286747 1 

BP-MSL-10 286748 1 

BP-MSL-12 286749 1 

BP-MSL-15 286750 1 

VT16304, VT16904

VT16304, VT16904a
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