
Oprawa LN 1 LED z czujnikiem zmierzchu
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Doskonale nadaje się do nocnego stałego oświetlenia obszaru wokół domu. 
Można ją łatwo zamontować poziomo lub pionowo, na ścianie lub na suficie. 
Zestaw cyfr samoprzylepnych w komplecie.

Parametry techniczne

Kod EAN 4007841649715

Wymiary 300 x 195 x 53 mm

Zasilanie sieciowe 230 - 240 V, 50/60 Hz

Typ czujnika Czujnik zmierzchu

Zastosowanie Na zewnątrz

Instalacja Sufit, ściana

Zalecana wysokość montażu 2,5 - 2,8 m

Moc 4,5 W

Strumień świetlny 350lm

Efektywność 78 lm/W

Barwa światła 3000 K / SDCM 3

Wskaźnik oddawania barw Ra ≥ 80

Żywotność diod LED 50,000 h (L70B10 dla LM80)

Źródło światła System LED STEINEL

Wymienne źródło Nie

Próg czułości zmierzchowej 5 - 200 lx

Ustawienie czasu 8 s - 35 min

Stopień ochrony (IP) IP54

Stopień ochrony (IK) IK07

Klasa ochronności II

Zakres temperatury Od -20 do +40°C

Obudowa Plastik odporny na UV

Cyfry samoprzylepne W zestawie

Moc maks. 4,5 W
4,5 W

IP54

8 sek - 35 min

energooszczędny

rekomendowana 
wysokość 2,5 - 

2,8 m


