
 

 

PC PRO HF 360 COM1 

Podtynkowy czujnik obecności i zmierzchu.  
 

• wymiary:          120 x 120 x 56 mm  

• zasilanie sieciowe:        230V, 50/60 Hz 

• typ czujnika:         HF (wysoka częstotliwość) 

• montaż:          podtynkowy 

• wysokość montażu:         2,5 – 3,5 m 

• miejsce montażu:   sufit 

• kąt wykrywania:          360° z kątem rozwarcia 140° (również przez szyby, drewno, ścianki g-k)  

• zasięg:  ø 12 m, z bezstopniową regulacją 

• próg czułości zmierzchowej: 10 – 1000 lx  

• ustawienia czasu: 30 sek. – 30 min., tryb impulsowy ok. 2 sek., Tryb IQ (automatyczne 

dopasowanie do profilu wykorzystania) 

• wyjście: Max. 2000W, max. 8 szt. źródeł energooszczędnych / źródeł LED C ≤ 176 µF 

• połączenia równoległe:  master/master, master/slave 

• dodatkowe sterowanie:  za pomocą opcjonalnego pilota Smart Remote  

• temperatura pracy:         -25 – 55°C  

• stopień IP:   IP20 

• materiał:         tworzywo sztuczne  odporne na promieniowanie UV  
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