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Wyłączniki silnikowe

Wyłączniki silnikowe Z-MS
    • Znamionowy, warunkowy prąd zwarciowy Iq = 10kA

Liczba bieg. Zakres nastawy (A) Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

2-bieg. 0,10 - 0,16

2-bieg. 0,16 - 0,25

2-bieg. 0,25 - 0,40

2-bieg. 0,40 - 0,63

2-bieg. 0,63 - 1,00

2-bieg. 1,00 - 1,60

2-bieg. 1,60 - 2,50

2-bieg. 2,50 - 4,00

2-bieg. 4,00 - 6,30

2-bieg. 6,30 - 10,0

2-bieg. 10,0 - 16,0

2-bieg. 16,0 - 25,0

2-bieg. 25,0 - 40,0

3-bieg. 0,10 - 0,16

3-bieg. 0,16 - 0,25

3-bieg. 0,25 - 0,40

3-bieg. 0,40 - 0,63

3-bieg. 0,63 - 1,00

3-bieg. 1,00 - 1,60

3-bieg. 1,60 - 2,50

3-bieg. 2,50 - 4,00

3-bieg. 4,00 - 6,30

3-bieg. 6,30 - 10,0

3-bieg. 10,0 - 16,0

3-bieg. 16,0 - 25,0

3-bieg. 25,0 - 40,0

Z-MS-0,16/2 248389 1 / 60

Z-MS-0,25/2 248390 1 / 60

Z-MS-0,40/2 248391 1 / 60

Z-MS-0,63/2 248392 1 / 60

Z-MS-1,0/2 248393 1 / 60

Z-MS-1,6/2 248394 1 / 60

Z-MS-2,5/2 248395 1 / 60

Z-MS-4,0/2 248396 1 / 60

Z-MS-6,3/2 248397 1 / 60

Z-MS-10/2 248398 1 / 60

Z-MS-16/2 248399 1 / 60

Z-MS-25/2 248400 1 / 60

Z-MS-40/2 248401 1 / 60

Z-MS-0,16/3 248402 1 / 40

Z-MS-0,25/3 248403 1 / 40

Z-MS-0,40/3 248404 1 / 40

Z-MS-0,63/3 248405 1 / 40

Z-MS-1,0/3 248406 1 / 40

Z-MS-1,6/3 248407 1 / 40

Z-MS-2,5/3 248408 1 / 40

Z-MS-4,0/3 248409 1 / 40

Z-MS-6,3/3 248410 1 / 40

Z-MS-10/3 248411 1 / 40

Z-MS-16/3 248412 1 / 40

Z-MS-25/3 248413 1 / 40

Z-MS-40/3 248414 1 / 40

SG17802

SG17902

Osprzęt

Funkcja Typ Nr artykułu Ilość szt. w opak.

Styk pomocniczy (1zw.+1roz.)

Styk pomocniczy z sygnalizacją przy-

czyn zadziałania (2 przem.) 

Styk pomocniczy na zatrzaski  

z sygnalizacją przyczyn zadziałania 

(2 przem.) 

Styki pomocnicze dobudowa na 

zatrzaski z możliwością rozbudowy

(1zw.+1roz.)

(1przem.)

Wyzwalacz wzrostowy 24V

Wyzwalacz wzrostowy 230V

Wyzwalacz wzrostowy  

na zatrzaski 24V

Wyzwalacz wzrostowy  

na zatrzaski 230V

Wyzwalacz podnapięciowy 115V

Wyzwalacz podnapięciowy 230V

Wyzwalacz podnapięciowy 400V

Wyzwalacz pod. zwłoczny 115V

Wyzwalacz pod. zwłoczny 230V

Automat do ponow. załączania

Automat do ponow. załączania

Obudowa z zaciskiem PE

Obudowa z zaciskami PE i N

Obudowa z przyciskiem awaryjnym

Dodatkowe zaciski  

przyłączeniowe 35 mm2

Z-AHK 248433 4 / 120

Z-NHK 248434 4 / 120

ZP-NHK 248437 4 / 120

ZP-IHK 286052 4 / 120

ZP-WHK 286053 4 / 120

Z-ASA/24 248286 6 / 60

Z-ASA/230 248287 6 / 60

ZP-ASA/24 248438 6 / 60

ZP-ASA/230 248439 6 / 60

Z-USA/115 248288 6 / 60

Z-USA/230 248289 6 / 60

Z-USA/400 248290 6 / 60

Z-USD/115 248292 6 / 60

Z-USD/230 248291 6 / 60

Z-FW-BAS 248295 1 / 20

Z-FW-LP 248296 1 / 20

Z-MFG 248383 1

Z-MFG/NL 248384 1

Z-MFG/NOT 248385 1

Z-HA-EK/35 263960 12 / 720

Iq
 = 10 kA
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