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k o t w a

A - rozmiar wiertła

B - całkowita długość kotwy

C - głębokość kotwy

D - maksymalna grubość mocowanego materiału

E - minimalna głębokość wierconego otworu

Kotwy służą do zamocowania elementów konstrukcyjnych do materiału podłoża (beton, kamień naturalny).

numer pozycji A B C D E wątku � PO numer pozycji IX

KPO 6X50 6 52 30 5 45 M6 0,01 �

KPO 6X70 6 67 40 10 55 M6 0,02 �

KPO 8X77 8 75 44 10 65 M8 0,03 � INOXKPO 8X75 �

KPO 8X97 8 95 44 30 65 M8 0,04 �

KPO 10X95 10 95 48 20 70 M10 0,06 � INOXKPO 10X95 �

KPO 10X115 10 120 48 45 70 M10 0,07 �

KPO 12X120 12 115 65 20 90 M12 0,11 �

� waga kg/szt. | waga kg/m � standard PO cynkowo-chromowy ZNCR cynkowo-chromowy

� na zamówienie XX mosiądz IX stal nierdzewna
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Kotwa wbijana KKZM służy do bezpośredniego zamocowania prętów gwintowanych.

Mosiężna kotwa posiada wewnętrzny gwint stożkowy, który rozszerza się podczas montażu pręta gwintowanego

lub śruby.

Pręt gwintowany (śruba) musi być wprowadzona na całą długość kotwy.

Ten element jest przeznaczony do mocowania w betonie, kamieniu naturalnym, drewnie, płytach wiórowych i cegle.

numer pozycji A B C wątku � XX

KKZM 8 10 30 35 M8 0,01 �

KKZM 10 12 35 40 M10 0,01 �
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Kotwa wbijana KKZ (INOXKPOZ) służy do bezpośredniego zamocowania prętów gwintowanych.

W kotwie znajduje się bolec rozporowy, który musi być osadzony w odpowiednim położeniu przed montażem

pręta gwintowanego.

Kotwa przeznaczona jest do mocowania w betonie lub kamieniu naturalnym.

KKZ 8, KKZ 10 oraz KKZ 12 posiadają kołnierz.

numer pozycji A B C wątku � ZNCR IX

KKZ 6 8 25 27 M6 0,01 �

KKZ 8 10 30 32 M8 0,01 � INOXKPOZ 8 �

KKZ 10 12 40 42 M10 0,02 � INOXKPOZ 10 �

KKZ 12 15 50 52 M12 0,05 �


