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1 M OTKI LUSARSKIE
• Machinist hammers • Слесарные молотки

 

STAL
IC45

  

DIN
1041   

HRC
    55±2

      

•  Obuch kuty i hartowany • Trzonek z drewna jesionowego z osłoną 

plastikową zapobiegającą uszkodzeniu nasady trzonka 

(osłona nie montowana w młotku 2000 g)

Kod
Waga

(g)

12581 100 10
12582 200 10
12583 300 10
12585 500 10
12587 700 10
12588 800 10
12590 1000 10
12591 1500 6
12592 2000 6

4 M OTKI LUSARSKIE - TRZON Z W ÓKNA SZKLANEGO
• Machinist hammers • Слесарные молотки

 

GRP
  

DIN
1041         

• Obuch kuty i hartowany • Antypoślizgowa rękojeść

Kod
Waga

(g)

12502 200 12/60
12503 300 6/48
12504 400 6/36
12505 500 6/36
12508 800 6/24
12510 1000 6/12

2 M OTKI LUSARSKIE
• Machinist hammers • Слесарные молотки

 

  

DIN
1041   

HRC
    54±2

      

•  Obuch kuty i hartowany • Trzonek drewniany, lakierowany z osłoną 

plastikową • Wzmocnienie obsady obucha za pomocą tulei rozprężającej 

i żywicy

Kod
Waga

(g)

12601 100 12/120
12602 200 10/100
12603 300 6/48
12604 400 6/36
12605 500 6/36
12608 800 6/24
12610 1000 6/18
12615 1500 6/12
12620 2000 6/12

5 M OTEK STOLARSKI - TRZON Z W ÓKNA SZKLANEGO
• Claw hammer • Молоток столярный

 

 
GRP

  

HRC
    54±2

      

•  Obuch kuty, hartowany i polerowany • Dwukompozytowa antypoślizgowa 

rękojeść TPR

Kod
Waga

(g)

12523 450 6/24

3 M OTKI LUSARSKIE - TRZON Z W ÓKNA SZKLANEGO
• Machinist hammers • Слесарные молотки

 

  

75%
GRP

  

HRC
    54±2

      

• Obuch kuty i hartowany • Dwukompozytowa antypoślizgowa rękojeść TPR

Kod
Waga

(g)

12511 100 6/120
12512 200 6/60
12513 300 6/48
12514 400 6/36
12515 500 6/36
12518 800 6/24
12520 1000 6/24
12521 1500 6/12
12522 2000 6/12

6 M OTEK CIESIELSKI - TRZON Z W ÓKNA SZKLANEGO
• Roo$ ng hammer • Молоток кровельщика с магнитом

 

GRP
  

DIN
7239     

HRC
    54±2

      

•  Obuch kuty, hartowany i polerowany • Dwukompozytowa antypoślizgowa 

rękojeść TPR

Kod
Waga

(g)

12524 600 6/24

 

DIN
1041   

HRC
    54±2

75% HRC

GRP DIN

KLANEGO

Młotki


