
Szafa wisząca 19” niedzielona, STANDARD

Opis i charakterystyka techniczna produktu:
Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej. Obudowa posiada otwory wyprowadza-

jące do kabli.

Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną lub stalowe oraz z zamkiem 1-punktowym, 

zamontowane na zawiasach. Tył pusty.

Pionowe profile montażowe19” z blachy ocynkowanej.

Parametry techniczne:
Standardowy kolor RAL 7035 (jasno szary - struktura)

Zabezpieczenie IP 20

Jedna płaszczyzna montażowa 19”

Szafa kompletnie zmontowana

Szafy pakowane w karton.

Szafa wisząca 19” niedzielona lekka

Opis i charakterystyka techniczna produktu:
Konstrukcja szafy wykonana z blachy stalowej lakierowanej proszkowo. Obudowa po-
siada dwa otwory wyprowadzające do kabli (340x65mm 1xczęść górna, 1xczęść dolna).
Drzwi przednie z wklejoną szybą hartowaną i zamkiem 1-punktowym, zamontowane na 
zawiasach umożliwiających otwieranie drzwi o 180 stopni. Możliwość przełożenia drzwi 
do otwierania w drugą stronę. Zdejmowane osłony boczne (bez zamka). Dwie płaszczy-
zny 19” pionowych profili montażowych, mocowane na poziomych trawersach. 

Parametry techniczne:
Kolor szafy RAL 9004 (czarny - struktura)
Dwie płaszczyzny montażowe 19”
Stopień ochrony przed ciałami stałymi i pyłem oraz przed wnikaniem wody: IP 20 (nie 
dotyczy szaf z zamontowanymi przepustami szczotkowymi)
Szafa kompletnie zmontowana

KOD
szerokość

[mm]

głębokość

[mm]

wysokość

U
drzwi

OP/W-6/21-5106-00 510 300 6 blacha

OP/W-6/21-5106-10 510 350 6 szkło

SZAFKI TELEINFORMATYCZNE WISZĄCE 19” NIEDZIELONE I DZIELONE

| 9U i 12U Półka GRATIS 
| 10 śrub GRATIS

KOD
Typ szafy  

(wysokość U)

szerokość 

[mm]

głębokość

[mm]

wysokość

[mm]

nośność

[kg]

EM/SH02B5404-08 4U 550 450 230 30

EM/SH02B5406-08 6U 550 450 310 30

EM/SH02B5409-08 9U 550 450 445 30

EM/SH02B5412-08 12U 550 450 580 30
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