
 
 

Producent: BOSCH 

Model: GCL2-50 LR6 

 

  

LASER KRZYŻOWY / PUNKTOWY 
GCL 2-50 PROFESSIONAL 

FIRMY BOSCH 
0601066F01 / 0.601.066.F01 

 

DANE TECHNICZNE 

zakres widoczności - 10m 

zakres widoczności z odbiornikiem - 50m 

maks. zasięg punktów laserowych - 10 m (góra) / 10 m (dół)  

klasa lasera - 2 

dioda lasera - 635-650 nm, <1mW 

dokładność - +/-0,3 mm/m 

liczba wiązek - 4 (2 linie, 2 punkty) 

kierunek wiązek - pionowy/poziomy 

kolor wiązek - czerwony  

zakres samopoziomowania - ?4° 

czas niwelowania - 4 s  

zasilanie - 4 baterie AA 1,5V 

przyłącze statywu - 1/4" 

temperatura pracy -10 +50 °C 

temperatura składowania -20 +70 °C 

ochrona przed pyłem i wodą - IP 54  

waga bez zasilania - 0.6 kg 
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OPIS PRODUKTU 

Laser do precyzyjnego wyznaczania linii poziomych, pionowych oraz punktów. 
Z powodzeniem sprawdza się przy wszelkiego rodzaju pracach remontowych, 

budowlanych itp. 
  

Poziome i pionowe linie laserowe oraz dwa wycentrowane punkty w pionie o 
optymalnej widoczności 

Wszechstronność zastosowań dzięki wielofunkcyjnemu obrotowemu uchwytowi z 
wieloma możliwościami zamocowania 

Dobra widoczność linii laserowych przy zasięgu pracy 10 m (bez odbiornika) 
Zasięg pracy 50 m z odbiornikiem LR 6 lub LR 7 Professional (opcja) 

Blokada mechanizmu wahadła zapewnia bezpieczeństwo w trakcie transportu 

  
  

WYPOSAŻENIE 

walizka 
4 baterie AA 1.5V, odbiornik LR6, 

uchwyt obrotowy RM 1, uchwyt ścienny, tarcza celownicza, 
instrukcja obsługi, karta gwarancyjna 

  

GWARANCJA 3 LATA 

(rejestracja internetowa) 
 


