
Porównanie produktów

Produkty

Akumulatorowy młot
udarowo-obrotowy z
uchwytem SDS-plus
GBH 180-LI Professional
Młot akumulatorowy o
wydajności porównywalnej z
narzędziem przewodowym –
od teraz w przystępnej cenie

Informacje o emisji hałasu i drgań

- -

- -

- -

- -

- -

Wartości łączne drgań

Wartości łączne
drgań

12.6 m/s²
2.5 m/s²
2.5 m/s²

- -

Wartości łączne
drgań - - -

Poziom szumów

The A-rated noise level of the
power tool is typically as
follows: Sound pressure level
dB(A); Sound power level
dB(A). Uncertainty K=  dB.

- -

Segment

Segmenty
Bezprzewodowe
Beton
Młoty

- -

Segment odbiorców
mailingu Kamień - -



Zakres wierceń
Średnica wiercenia
w betonie, wiertła
do młotów

4 - 20 mm - -

Maks. średnica
wiercenia w metalu 13.0 mm - -

Maks. Ø wiercenia
w drewnie 30.0 mm - -

Dane techniczne
Maks. energia
udaru 1.7 J - -

Liczba udarów przy
nominalnej
prędkości obrotowej

0 - 4550 udary/min - -

Nominalna
prędkość obrotowa 0 - 1800 min-1 - -

Napięcie
akumulatora 18.0 V - -


