
 INFORMACJA O PRODUKCIE

ÖLFLEX® 440 CP

Przewód sterowniczy w płaszczu PUR, ekranowany, odporny na oleje, ścieranie oraz różne warunki pogodowe, izolacja żył
TPE, certyfikat VDE

ÖLFLEX® 440 CP – ekranowany kabel sterowniczy PUR do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych – elastyczny w niskich
temperaturach, odporny na ścieranie, niepodtrzymujący płomieni i bezhalogenowy, z aprobatą VDE

Info
Wytrzymały, wielofunkcyjny przewód sterowniczy
Bezhalogenowy i samogasnący
Zarejestrowana aprobata VDE

Sygnały zakłócające

Olejoodporność

Odporność na uszkodzenia mechaniczne

Bezhalogenowe

Do zastosowania na zewnątrz

Odporny na działanie niskich temperatur

Korzyści
Podwyższona wytrzymałość w trudnych warunkach dzięki odpornemu płaszczowi z PUR
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Odporność na kontakt z wieloma rodzajami substancji smarnych na bazie olejów mineralnych oraz na kontakt z rozcieńczonymi
kwasami, alkalicznymi roztworami wodnymi i innymi substancjami chemicznymi
Szeroki zakres temperatur, do zastosowań w surowych warunkach klimatycznych
Płaszcz wewnętrzny zapewnia większą odporność
Oplot miedziany zapewnia kompatybilność elektromagnetyczną

Zakres zastosowania
Maszyny przemysłowe i obrabiarki
Szczególnie w wilgotnym środowisku maszynowym i liniach produkcyjnych przy niskim obciążeniu mechanicznym
Maszyny budowlane
Wyposażenie rolnictwa
Do wewnątrz i na zewnątrz

Cechy produktu
Odporność na oleje i płuczki wiertnicze zgodnie z IEC 61892-4, Załącznik D
Wytrzymałość na ścieranie i przecięcia
Bezhalogenowy oraz samogasnący
(IEC 60332-1-2)
Zgodny z EMC
Giętkie w niskiej temperaturze

Normy i aprobaty
Rejestracja VDE nr 6582
Przystosowane do użytku w świeżej wodzie do głębokości 10 m przy maks. temperaturze wody 40°C zgodnie z EN 50565-2

Budowa produktu
Żyły z cienkich drucików z miedzi cynowanej
Izolacja żyły: TPE
Żyły skręcone warstwowo
Płaszcz wewnętrzny wykonany z TPE
Oplot z ocynowanych drucików miedzianych
Płaszcz ze specjalnego poliuretanu (PUR)
Kolor płaszcza zewnętrznego: szary (podobny do RAL 7001)

Dane techniczne
Klasyfikacja ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000104

Opis klasy ETIM 5.0: Przewód sterowniczy
Klasyfikacja ETIM 6: ETIM 6.0 Class-ID: EC000104

ETIM 6.0 Class-Description: przewód sterowniczy
Oznaczenie żył: Czarny z białymi numerami zgodny z VDE 0293-1
Budowa żyły: Z cienkich drucików według VDE 0295,

klasa 5/IEC 60228, klasa 5
Minimalny promień gięcia: Połączenia sporadycznie ruchome: 15 x średnica zewnętrzna

Połączenia nieruchome: 6 x średnica zewnętrzna
Napięcie nominalne: U0/U: 300/500 V
Napięcie próbne: 3000 V
Żyła ochronna: G = z żyłą ochronną żółto - zieloną

X = bez żyły ochronnej
Zakres temperatury: Połączenia sporadycznie ruchome: od -40°C do +90°C

Połączenia nieruchome: od -50°C do +90°C
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Wskazówka
Wszystkie podane wartosci dotyczace produktów sa wartosciami nominalnymi (o ile nie wskazano inaczej). Inne wartosci, takie
jak np. tolerancje moga byc przedstawione na zamówienie(jezeli sa dostepne i przeznaczone do publikacji).
Standardowe odcinki proszę sprawdzić na: www.lapppolska.pl
Rodzaj opakowania: krążek ≤ 30 kg lub ≤ 250 m, w przeciwnym razie bęben
Prosimy określić wielkość opakowania (np. 1 x 500 m bęben lub 5 x 100 m krążek)
Fotografie i rysunki nie mogą być używane do wymiarowania oraz nie stanowią szczegółowego odwzorowania przedstawionych
produktów.
Podane ceny to ceny netto bez podatku VAT i dodatkowych opłat. Sprzedaż klientom biznesowym.
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Numer katalogowy Liczba żył i przekrój [mm²] Średnica zewnętrzna [mm] Indeks miedzi [kg/km] Waga [kg/km]
ÖLFLEX® 440 CP
0012901 3 G 0.5 8.3 44 100
0012902 4 G 0.5 8.8 52 120
0012903 5 G 0.5 9.7 61 139
0012904 7 G 0.5 11.2 75 175
0012906 12 G 0.5 13.7 131 276
0012907 18 G 0.5 15.7 168 376
0012908 25 G 0.5 18.5 212 485
0012911 2 X 0.75 8.4 45 104
0012912 3 G 0.75 8.7 52 119
0012913 4 G 0.75 9.5 67 126
0012914 5 G 0.75 10.2 75 165
0012915 7 G 0.75 11.9 96 210
0012917 12 G 0.75 14.5 160 331
0012919 25 G 0.75 20.3 283 596
0012925 2 X 1.0 8.7 49 117
0012926 3 G 1.0 9.3 60 132
0012927 4 G 1.0 9.9 78 163
0012928 5 G 1.0 10.8 88 187
0012929 7 G 1.0 12.8 115 255
0012931 12 G 1.0 15.4 201 419
0012932 18 G 1.0 17.7 267 546
0012933 25 G 1.0 21.5 351 738
0012934 34 G 1.0 23.8 498 972
0012940 2 X 1.5 9.5 68 122
0012941 3 G 1.5 9.9 83 140
0012942 4 G 1.5 10.8 102 170
0012943 5 G 1.5 11.6 119 200
0012944 7 G 1.5 14.2 186 290
0012945 12 G 1.5 16.8 264 423
0012946 18 G 1.5 20 379 616
0012947 25 G 1.5 23.5 534 804
0012949 41 G 1.5 28.9 803 1360
0012950 3 G 2.5 11.4 121 194
0012951 4 G 2.5 12.6 145 307
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0012952 5 G 2.5 14 205 413
0012953 7 G 2.5 16.4 259 533
0012954 12 G 2.5 20.1 407 795
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