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TaÊmy elektroizolacyjne
Prze zna cze nie

Uni wer sal ne, sa mo ga snà ce ta Êmy sa mo przy lep ne z PCV, prze zna czo ne do sto so wa nia w miej scach,

gdzie wy ma ga ne sà bar dzo do bre w∏a sno Êci izo la cyj ne.

Ide al ne do sto so wa nia w in sta la cjach prze my s∏o wych i do mo wych. Bar dzo do brze przy lep ne, ela stycz ne,

izo lu jà ce, uszczel nia jà ce, o wy so kiej od por no Êci na wil goç, Êcie ra nie, od dzia ∏y wa nie ró˝nych che mi ka liów.

S∏u ̋ à do od twa rza nia izo la cji ka bli i prze wo dów, wiàz ko wa nia, ozna cza nia faz, ochro ny przed ko ro zjà

elek tro li tycz nà, uszczel nia nia, pa ko wa nia, itp.

Mon ta˝ 

Ta Êm´ na wi ja my na cià ga jàc jà o oko ∏o 20%. Aby za po biec od kle je niu si´ ta Êmy, ostat ni oplot wy ko nu je my

bez na cià gu. Za le ca si´ na wi ja nie ta Êmy w tem pe ra tu rze pokojowej.

Powierzchnia do której taśma ma być przyklejona powinna być czysta, sucha, wolna od smaru i oleju.

Prze cho wy wa nie taÊm

W temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła, chronić przed promieniami słonecznymi i wilgocią.

Prze cho wy waç nie d∏u ̋ ej ni˝ 1 rok.

Dane techniczne:

si∏a zrywajàca ≥ 18 N/cm,

wyd∏u˝enie przy zerwaniu ≥ 160%,

przylepnoÊç do stali ≥ 1,6 N/cm,

napi´cie przebicia ≥ 6,8 kV,

podtrzymanie p∏omienia ≤ 3 s, zgodnie z UL 510,

TaÊmy elektroizolacyjne

Nazwa

produktu
Indeks Kolor

Pakowanie

[1 kpl = ... szt.]

Opakowanie

zbiorcze [kpl]

Wymiary

d∏ugoÊç [m] szerokoÊç [mm] gruboÊç [mm]

AR 15/10-RM 0-240-16 miks 10 36 10 15 0,13

AR 15/10-C 0-240-15 czarna 10 36 10 15 0,13

AR 15/10-K (10 szt.) 0-240-17 czerwona 10 36 10 15 0,13

AR 15/10-T (10 szt.) 0-240-18 zielona 10 36 10 15 0,13

AR 15/10-Z (10 szt.) 0-240-19 ˝ó∏ta 10 36 10 15 0,13

AR 15/10-ZT (10 szt.) 0-240-20 ˝ó∏to-zielona 10 36 10 15 0,13

AR 15/10-N (10 szt.) 0-240-21 niebieska 10 36 10 15 0,13

AR 15/10-SZ (10 szt.) 0-240-22 szara 10 36 10 15 0,13

AR 15/10-B (10 szt.) 0-240-23 bia∏a 10 36 10 15 0,13

AR 15/10-BR (10 szt.) 0-240-24 bràzowa 10 36 10 15 0,13

AR 15/10-F (10 szt.) 0-240-25 fioletowa 10 36 10 15 0,13

AR 19/10-RM 0-240-30 miks 10 25 10 19 0,13

AR 19/10-C 0-240-31 czarna 10 25 10 19 0,13

AR 19/20-RM 0-242-30 miks 10 20 20 19 0,13

AR 19/20-C 0-242-31 czarna 10 20 20 19 0,13

AR 19/20-K 0-242-32 czerwona 10 20 20 19 0,13

AR 19/20-T 0-242-34 zielona 10 20 20 19 0,13

AR 19/20-Z 0-242-35 ˝ó∏ta 10 20 20 19 0,13

AR 19/20-ZT 0-242-39 ˝ó∏to-zielona 10 20 20 19 0,13

AR 19/20-N 0-242-33 niebieska 10 20 20 19 0,13

AR 19/20-SZ 0-242-37 szara 10 20 20 19 0,13

AR 19/20-B 0-242-36 bia∏a 10 20 20 19 0,13

AR 19/20-BR 0-242-38 bràzowa 10 20 20 19 0,13

AR 19/20-F 0-242-43 fioletowa 10 20 20 19 0,13

AR 50/20-C 0-242-60 czarna 1 80 20 50 0,13

KAR-1 - Ekspozytor z taÊmami elektroizolacyjnymi

Wymiary ekspozytora (długość x szerokość x wysokość) 40 x 40 x 75 cm.

Ekspozytor ma wysokość standardowego biurka dzięki temu taśmy są na wyciągnięcie ręki.

Dolna część ekspozytora wykonana z płyty polipropylenowej odpornej na wilgoć.

Skład zestawu

Nazwa

produktu
Indeks J.m. IloÊç

AR 15/10-C (10 szt.) 0-240-16 kpl. 10

AR 15/10-RM (10 szt.) 0-240-15 kpl. 10

AR 19/20-C (10 szt.) 0-242-31 kpl. 12

AR 19/20-RM (10 szt.) 0-242-30 kpl. 12

AR 50/20-C 0-242-60 szt. 10

klasa temperaturowa od -12°C do +80°C,

tolerancja gruboÊci 5%,

tolerancja szerokoÊci 1 mm,

tolerancja d∏ugoÊci 10%.


