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Cechy: 

 Sterowanie za pomocą pilota    

 Wybór 1 z 6 funkcji dynamicznych 

  Możliwość regulacji szybkości odtwarzanego programu 

 Kontrola jasności świecenia 

 8 stałych barw świecenia 

 

MODEL E-CONTROL 12V/24V-4A-RF-20P-ZS 

WYJŚCIE 

NAPIĘCIE PRACY 12V/24V 

PRĄD WYJŚCIOWY 4A 

MAX.MOC WYJŚCIOWA 144W 

ILOŚĆ KANAŁÓW 3 

PODŁĄCZENIE 

RODZAJ PODŁĄCZENIA ZACISKI ŚRUBOWE 1,5mm2 

WEJŚCIE 
GNIAZDO MĘSKIE 2,1mm NA 5,5mm 

ZŁĄCZE ŚRUBOWE 1,5mm2 

WYJŚCIE ZŁĄCZE ŚRUBOWE 1,5mm2 

STEROWANIE 

RODZAJ STEROWANIA FALE RADIOWE 

TYP STEROWANIA PILOT 

ILOŚĆ PRZYCISKÓW PILOTA 20 

ZASIĘG PILOTA 15m 

FUNKCJE PILOTA 

ZAŁĄCZ/WYŁĄCZ 
ZWIĘKSZ/ZMNIEJSZ JANOŚĆ ŚWIECENIA 

WYBÓR 1 Z 8 STAŁYCH KOLORÓW 
WYBÓR 1 Z 6  FUNKCJI DYNAMICZNYCH 

ZAKRES STEROWANIA 0…100% 

ŚRODOWISKO PRACY 
TEMPERATURA PRACY 10-30 st C 

KLASA ŚRODOWISKOWA ip33 

WYMIARY MODUŁU 

WYSOKOŚĆ 24mm 

SZEROKOŚĆ 64mm 

DŁUGOŚĆ 125mm 

DŁUGOŚĆ PRZEWODU - 

PRZEKRÓJ PRZEWODU - 

 
WYMIARY PILOTA 

WYSOKOŚĆ 6mm 

SZEROKOŚĆ 52mm 

DŁUGOŚĆ 85mm 

INNE 

WAGA BRUTTO 190g 

WAGA MODUŁU 125g 

WAGA PILOTA 25g 

CERTYFIKATY CE,RoHS 

TYP MONTAŻU WOLNOLEŻĄCY, NAŚCIENNY 


