
Kod towaru: J2016

Widok opakowania 100 szt.

Wtyk modularny RJ-45 8PIN, kat. 6 na drut - opakowan ie 100 szt.
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Wtyk RJ-45 8PIN na drut kat.6

Złącze  modularne  8P8C  (RJ-45)  przeznaczone  do  zakańczania  nieekranowanych  przewodów  UTP  w
instalacjach  okablowania  strukturalnego.  Złącze  wyposażone  jest  w  sprężystą  zapadkę  zapobiegającą
samoczynnemu wysuwaniu  się  z  gniazda.  Poszczególne  kontakty  posiadają  ostre,  lekko  rozstawione  zęby,
wbijające się  bezpośrednio w izolację  poszczególnych  żył,  zapewniając  pewne i  trwałe połączenie.  W celu
zachowania minimalnego rozstawu żył, złącze jest wyposażone w prowadnicę ułatwiającą ułożenie żył oraz ich
właściwe przycięcie.

Złącze jest zgodne z ANSI/TIA/EIA 568 kat.6 oraz ISO/IEC 11801 i EN 50173 klasa E.

Cechy wyró żniaj ące:

złącza kategorii 6

złącza na przewód typu drut

obudowa poliwęglanowa

Parametry techniczne:

Nazwa Wtyk modularny RJ-45 8PIN na drut kat.6
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Kod J2016

Napięcie znamionowe [V] AC 12,5 

Prąd znamionowy [A]  1,5

Rezystancja izolacji [MΩ] >500

Wytrzymałość napięciowa 1000V AC RMS 50/60Hz przez 1min

Rezystancja kontaktów [Ω] <20

Trwałość 750 cykli

Materiał kontaktu Fosforobrąz platerowany złotem

Temperatura pracy [°C] -40°C ...+70°C
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