
Wymiary (długość całkowita): 162 mm

Napięcie zasilania: 18 V

Typ akumulatorów: Li-ion

Obsługiwane akumulatory: 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah

Prędkość obr. na biegu jał. 1 bieg: 0 - 500 obr./min

Prędkość obr. na biegu jał. 2 bieg: 0 - 1700 obr./min

Maks. moment obr. miękki / twardy: 23 / 40 Nm

Waga (EPTA): 1,2 - 1,6 kg

Maks. średnica wiercenia w stali: 13 mm

Maks. średnica wiercenia w drewnie: 36 mm

Zakres mocowania: 1,5 - 13 mm

NAZWA: AKUM. WIERTARKO-WKRĘTARKA 18 V

MODEL: DDF483Z

Dane techniczne:

Opis
2-biegowa wiertarko-wkrętarka akumulatorowa
BLDC - bezszczotkowy silnik prądu stałego
Technologia XPT - podwyższona odporność na pył i wilgoć
20-stopniowa regulacja momentu obrotowego + wiercenie
Podzespoły przekładni wykonane z metalu
Szybkomocujący uchwyt wiertarski
2 diody LED oświetlające obszar roboczy z funkcją opóźnionego wygaszania
Nie współpracuje z akumulatorami BL1811G, BL1813G, BL1815G (bez elektroniki) oraz akumulatorem BL1815
(18 V / 1,3 Ah)
Dostarczana bez walizki, akumulatorów i ładowarki

UWAGA: Makita Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących dostarczonego wyposażenia i
parametrów technicznych. Prezentowane zdjęcie jest zdjęciem poglądowym i może nie odzwierciedlać wyglądu oraz cech

rzeczywistego produktu.


