
KE KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE PVC-U

Do instalacji głównych 
tras kablowych

Klamry zapobiegające 
wypadaniu  przewodów 

w trakcie montażu

Linia KE 40  
dopasowana do puszek

 PP1-40 oraz PP2-40

Możliwość  
zamontowania przegród 
na teowych wspornikach

WŁĄCZ 
AUTOSTRADĘ 
MOŻLIWOŚCI

Przegrody 
stałe
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NAZWA A/B INDEKS A mm B  mm

SZACUNKOWA

LICZBA
PRZEWODÓW 

Ø 5,2 mm

SZACUNKOWA

LICZBA
PRZEWODÓW 

Ø 7,0 mm

SZACUNKOWA

LICZBA
PRZEWODÓW

Ø 10,2 mm

SZACUNKOWA

LICZBA
PRZEWODÓW

Ø 11,0 mm

KE 30/60 2kas 111 321 30 60 18/12 9/6 5/3 3/2

KE 40/40* 111 322 40 40 34 19 9 6

KE 40/60 111 323 40 60 50 31 14 10

KE 40/60 2kas 111 324 40 60 30/20 16/11 7/4 6/4

KE 40/90 111 325 40 90 80 48 16 14

KE 40/90 2kas 111 326 40 90 50/25 31/15 10/4 10/4

KE 60/60 111 327 60 60 89 48 20 20

KE 60/90 111 328 60 90 120 72 32 28

KE 60/90 2kas 111 329 60 90 80/40 48/42 20/8 20/8

KE KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE PVC-U

SPECYFIKACJA

A mm

B
 m

m

MATERIAŁ PVC-U

KOLOR* BIAŁY
*(KOLORY-STR. 22)

DŁUGOŚĆ 2 mb

WYPOSAŻENIE
POKRYWA, KANAŁ,

4 KLAMRY

PALNOŚĆ V1-V0

oC PRACY -5/+60

AKCESORIA
NW, NZ,LK, LPRO, ZAK, 

PR60-1T, PR60-2T,  
TR (A= 60 mm)

ODPORNE NA UV
W WARUNACH KLIMATU UMIARKOWANEGO

Produkt zgodny z dyrektywą RoHS
KE 60/90 2kas

KE 60/90

KE 60/90 2kas

KE 60/90

KE 40/60

KE 60/60

KE 40/60 2kas

KE 40/40

KE 30/60 2kas

KLAMRA
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NAZWA A/B INDEKS A mm B  mm

SZACUNKOWA

LICZBA
PRZEWODÓW 

Ø 5,2 mm

SZACUNKOWA

LICZBA
PRZEWODÓW 

Ø 7,0 mm

SZACUNKOWA

LICZBA
PRZEWODÓW

Ø 10,2 mm

SZACUNKOWA

LICZBA
PRZEWODÓW

Ø 11,0 mm

KE 60/110 111 330 60 110 157 86 37 33

KE 60/130 111 331 60 130 188 103 45 40

KE 60/150 111 343 60 150 203 118 45 51

KE 60/210 111 519 60 210 407 224 105 91

3
5

 m
m

KE KANAŁY ELEKTROINSTALACYJNE PVC-U

A mm

B
 m

m

PRZEGRODY INDEKS

PR 60-1T 111 456

PR 60-2T 111 455

SPECYFIKACJA

MATERIAŁ PVC-U

KOLOR* BIAŁY
*(KOLORY-STR. 22)

DŁUGOŚĆ 2 mb

WYPOSAŻENIE
POKRYWA, KANAŁ,

4 KLAMRY

PALNOŚĆ V1-V0

oC PRACY -5/+60

AKCESORIA

NW, NZ,LK, LPRO, ZAK, 
PR60-1T, PR60-2T,  

TR (A= 60 mm)

ODPORNE NA UV
W WARUNACH KLIMATU UMIARKOWANEGO

Produkt zgodny z dyrektywą RoHS

Przegrody montowane 

na uchwytach TT 

zgodnie z potrzebą.

KE 60/150

KE 60/130

KE 60/110

KE 60/210

PRT 60-2T

PRT 60-1T

KLAMRA


